@ Zimmertiiren: Das richtige Maf

Name

Vorname

StraBe

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail

In drei Schritten zur richtigen Tiir:

1. Richtig ausmessen.

- Die MaBe sollten an mehreren Punkten genommen werden.
- Bei der Hohe und der Breite sind die kleinsten Werte maBgeblich.
- Bei der Tiefe ist der hochste Wert maBgeblich.

2. MaBe eintragen.

- MaBe rechts in die Tabelle eintragen.
- Vergessen Sie nicht die Offnungsrichtung der Tiir (DIN-Richtung) anzugeben.

3. Im Markt bestellen.

Mit diesen Notizen kénnen Sie in unserem Markt die richtige Zimmertiir
finden oder sich von unserem Fachverkaufer beraten lassen und
zusammen mit ihm lhr Modell auswéhlen.

Nehmen Sie dieses Blatt mit nach Hause und messen
Sie in Ruhe. Wir helfen Ihnen dann bei den Details!

HORNBACH

Es giht immer was zu tun.

Maueroffnung DIN-Richtung || Notizen
Hoéhe cm | Breite cm | Tiefecm || links | rechts
Tiir 1
Tiir 2
Tiir 3
Tir4
Tir 5
Tiir 6
Tir 7
Tir 8
So messen Sie richtig! Die DIN-Richtung!
Hohe DIN links
1 gemessen wird ab Oberkante [0) Bénder sind links
des fertigen FuBbodens i sichtbar.
(inkl. Estrich, Fliesen, etc.) :
bis Unterkante Sturz. [0)
| 3
Breite DIN rechts
= gemessen wird die fertige [0) Bander sind rechts
Wanddffnung. B sichtbar.
- :
- (0)
Wandstirke DIN-Richtung auswarts
S gemessen wird die fertige _ _
LS Wandstarke (bitte Putz, DIN links Raumseite DIN rechts
Fli tc. beachten).
. iesen etc. beachten) L'L_;l
L
BEI RENOVIERUNG: AuBenseite

Bei bereits eingebauter Zarge auf einer Wandseite Bekleidungsleisten entfernen um die Maueréffnung zu messen.



Erlauterungen
rund um die Tiir

Grundaufbau einer Tiir nach DIN:

Hohe 1985 mm oder 2110 mm

Starke  ca.40 mm

Breite 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
Tiiren mit Lichtausschnitt ab 735 mm

Mafie fiir

einfliigelige Tiiren

HORNBACH

Es gibt immer was zu tun.

Planen Sie moglichst mit NormalmaBen.

Sie vermeiden so SondermaBe und Kosten.

HINWEIS:

Beim MindestmaB in der Breite muss die

Bandtasche bauseits ausgestemmt werden.
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Verstellhare Zargen

Messen Sie immer an der starksten Stelle lhrer

vorhandenen Mauerdffnung. Ausgehend von
den genannten Wandstérken (siehe Tabelle)

besitzen unsere Zargen einen Verstellbereich

bis zu 2,0 cm.

Zarge profiliert
Wandstérke in cm

Verstellbereich
+ 2,0 cm / von - bis

8,0cm
10,0 cm
12,0cm
14,0 cm
16,0 cm
18,0 cm
20,5cm
240cm
270 cm
29,0 cm
33,0cm

80cm
10,0 cm
12,0cm
14,0 cm
16,0 cm
18,0 cm
20,5cm
24.0cm
270 cm
29,0 cm
33,0cm

10,0 cm
12,0cm
14,0 cm
16,0 cm
18,0 cm
20,0 cm
22,5¢cm
26,0 cm
29,0cm
310cm
35,0cm

Mauerdffnung TiirblattauBenmaB
min.- max. nach DIN 68706-1
Breite
62,5cm - 66,5cm 610 cm
750cm - 79,0cm 73,5¢cm
875cm - 915cm 86,0 cm
100,0cm - 104,0cm 98,5¢cm
Hohe
2000cm - 2025cm 198,5cm
2125cm - 2150cm 211,0cm
Normzarge Verstellbereich ZARGEN FUR
Wandstérke in cm + 1,7 cm/von - bis Design Tiiren
9,0cm 9,0cm - 10,7 cm Edlle Taren
12,0 cm 12,0cm - 137cm Stilvolle Tiren
14,0 ¢m 140cm - 157 cm Glatte Tiiren
16,0 cm 160cm - 177cm
20,0 cm 200cm - 217cm
26,5cm 26,5¢cm - 28,2cm
33,0cm 33,0cm - 347cm
Zarge glatt Verstellbereich ZARGEN FUR
Wandstérke incm | -0,7/41,5 cm / von - bis Massive Tiiren
8,0cm 73cm - 95cm
10,0 cm 93cm - 115cm
12,5¢cm 11,8cm - 14,0cm
145¢cm 13,8cm - 16,0cm
16,5¢cm 158cm - 18,0cm
18,5¢cm 178 cm - 20,0cm
20,5cm 19.8cm - 22,0cm
240cm 23,3cm - 255c¢m
270cm 26,3cm - 28,5¢cm
29.0cm 283cm - 30,5cm
33,0cm 32,3cm - 345cm




