
5464

5461

PRODUKTSICHERHEITSRÜCKRUF

Welche Artikel sind betroffen: 
Produkt: Enders Polo 2.0 / Polo Black 2.0
Art.-Nr.: 5461 oder 5464

Seriennummern der möglicherweise betroffenen Geräte: 
- EC2024 11 05 mit Endziffern zwischen 4895 und 6994
- EC2024 12 05 mit Endziffern zwischen 1 und 7875

Warum ist das Produkt gefährlich?
Es besteht das Risiko, dass die Geräte mit einer mangelhaft gefertigten Gaszufuhr zum Brenner ausgestattet sind. 
Dies kann zu einem fehlerhaften Zündverhalten oder zu einer Flammbildung unterhalb des Brenners führen. 

Was ist zu tun?
Kontrollieren Sie die Seriennummer am Typenschild. Diese befindet sich am Produkt in der Tür oben rechts des  
Aufklebers (siehe Bild oben). Liegt Ihre Seriennummer innerhalb der oben angegebenen Bereiche, verwenden Sie das 
Gerät nicht mehr und nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir Ihnen Ersatz oder eine Rückerstattung des Kaufpreises 
anbieten können.

Wenn Ihre Seriennummer außerhalb des genannten Bereichs liegt, ist Ihr Gerät nicht betroffen.  
Es kann sicher und ohne Einschränkungen genutzt werden. 

Kontakt
Bitte nutzen Sie dafür das Kontaktformular unter 
https://www.enders-germany.com/Service/ oder scannen Sie den QR-Code.

Machen Sie andere auf diesen Produktrückruf aufmerksam, inbesondere wenn Sie jemanden 
kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.

Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten und danken Ihnen 
für Ihr Verständnis. Ihre Sicherheit steht für uns jederzeit an oberster Stelle.

Enders ruft folgendes Produkt zurück: Polo 2.0 / Polo Black 2.0

01.07.2025

!!

Enders Colsman AG
Brauck 1, D-58791 Werdohl, Deutschland
www.enders-germany.com

POLO 2.0 
5461
0085CM0371
6 kW
437 g/h 
Propan/Butan G31/G30

∑Qn. Hs.:

Gasart:

Seriennummer:

Modell:
Art.-Nr.:
Produkt ID-Nr.:

Länder:

p (mbar):
Kategorie:

ACHTUNG

AT, DE

50
I3B/P(50) 0085

25

25 %

Vor Verwendung des Gerätes sind die Anleitungen zu lesen. Zum Betrieb im Freien 
oder in gut belüfteten Räumen! Bei einem gut belüfteten Raum müssen mindestens 
25 % der Umschließungsfläche offen sein. Die Umschließungsfläche ist die Summe 
aller Wandflächen.  Gerät nur bei kleiner Flamme zünden! Nach Gebrauch ist das 
Ventil der Gasflasche und der Regler abzusperren. Das Gerät muss in Übereinstim-
mung mit den Anleitungen und den örtlichen Vorschriften aufgestellt werden.

DIE VERWENDUNG DIESES GERÄTES IN EINEM GESCHLOSSENEN RAUM IST GEFÄHRLICH 
UND VERBOTEN. ES BESTEHT LEBENSGEFAHR DURCH KOHLENMONOXID-VERGIFTUNG.

!! ACHTUNG

1. Mit einem Schraubenschlüssel fest andrehen!

Dichtheitsprüfung an allen Anschlussstellen!

2. Mit einem Schraubenschlüssel fest andrehen!
3. Darf nur von Hand festgedreht werden!

BRAND UND EXPLOSIONSGEFAHR! IN REGELMÄßIGEN ABSTÄNDEN DIE ANSCHLÜSSE 
AUF DICHTHEIT PRÜFEN! (siehe Betriebsanleitung)

Prüfen Sie die Gasanschlüsse in regelmäßigen Abständen auf Undichtigkeit, falls das Gerät über einen längeren 
Zeitraum nicht in Gebrauch war sowie nach jedem Wechsel des Schlauches und Druckreglers! Verwenden Sie 
hierfür ein Lecksuchspray oder Seifenlauge. Bei Bläschenbildung ist der Anschluss undicht!

ANSCHLUSS AN DAS GERÄT. ANSCHLUSS AN DEN REGLER UND DIE GASFLASCHE.
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INBETRIEBNAHME UND GEBRAUCH

1.

DIE ÜBERWURFMUTTERN HABEN LINKSGEWINDE

2. 4.3.
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Download Bedienungsanleitung

EC202412054895


