
FZN PRO
Kombinieren Sie nach Ihren Bedürfnissen

Mehr ansehen:

Daten FILTER FZN PRO 
400

FILTER FZN PRO 
700

FILTER FZN PRO 
1000

FILTER FZN PRO 
1500

Maße [cm] 
(Länge × Breite × 

Höhe)
12,7 × 12,8 × 16 17,8 × 18,6 × 28,4 25,2 × 18,6 × 28,4 32,7 × 18,6 × 28,4

Beckenvolumen [l] 10-75 75-130 130-200 200-300

Durchflussmenge [l/h] 320 700 900 1370

Leistung [W] 4,5 6,2 7,1 13

Lautstärke [dB] 31 31,5 31,5 32

Anzahl der 
Filterkartuschen (Stk.) 1 2 4 6

Menge pro  
Sammelverpackung 12 8 8 4

Index 132051 132052 132053 132054
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STANDARD 

 ■ austauschbarer 
Wattefiltereinsatz
 ■ effiziente mechanische 
Filtration

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Filtration

Profitieren Sie von den Vorteilen fertiger Filtereinsätze. 
Mit einem einzigen Handgriff nehmen Sie den Korb mit 
den dedizierten Filterkartuschen heraus und reinigen oder 
ersetzen Sie sie. Je nach Filtermodell finden Sie zwischen  
1 und 6 Filtereinsätzen im Filter vor.

Je nach Bedarf können Sie die Filtereinsätze 
austauschen. Wählen Sie aus 3 Sorten von sorgfältig 
zusammengestellten Mischungen in praktischen Beuteln. 
Dadurch erzielen Sie greifbare Ergebnisse, z. B. weniger 
Algenwachstum und/oder kristallklares Wasser.

CARBOMAX
 ■ austauschbarer 
Wattefiltereinsatz  
mit Aktivkohle
 ■ beseitigt zusätzlich 
chemische Verunreinigungen 
und Verfärbungen  
aus dem Wasser

PHOSMAX 
 ■ austauschbarer 
Wattefiltereinsatzntferner
 ■ entfernt zusätzlich  
Phosphate aus dem Wasser 
und schützt so das Aquarium 
vor Algenbefall



*Gilt nicht für das Modell FZN PRO 400

FZN PRO
Kombinieren Sie nach Ihren Bedürfnissen

Bequeme Ausstattung

 ■ Optional angebrachter Skimmer*, 
der kein separates Kabel benötigt – 
kristallklare Oberfläche

 ■ Teleskopisch verstellbares* Rohr –  
passt perfekt an, wo das Wasser  
aus dem Aquarium angesaugt wird

Betrieb so leise wie ein Flüstern

 ■ Motor unter Wasser – geräuschgedämpfter Betrieb
 ■ Öffnungen im Gehäuse – Verringerung  

des Resonanzrohreffekts
 ■ Gummierte Kontaktelemente zwischen 

Gerät und Aquarium – beseitigen Vibrationen
 ■ Auslauf bündig mit der Wasseroberfläche –  

sanfter Welleneffekt

Bequeme Nutzung

 ■ Selbstbefüllender Filter – Komfort bei  
der ersten Benutzung und auch bei  
Stromausfall

 ■ Großer Drehknopf für die Regelung 
der Filterleistung – Präzision in der 
Leistungseinstellung

 ■ Praktischer Korb für die Filterkartuschen* –  
leicht zu wechseln

 ■ Bequeme Einstellung der Filterposition – 
Feineinstellung

 ■ Anhebbares Gehäuse, leichter Zugang  
zum Rotor – schnelle und einfache  
Reinigung und Wartung

Anpassung an die individuellen 
Bedürfnisse der Aquarianer

 ■ Geräumiger Behälter für Filtermedien 
– Möglichkeit zur Schichtung loser 
Filtermedien

 ■ Möglichkeit der Kombination von 
speziellen Filterkartuschen mit losen 
Medien – 2 in 1

 ■ Dedizierte Filterkartuschen – präzise 
eingesetzte Medien

Flüsterleise, komfortabel in der Anwendung und leicht an die individuellen Vorlieben 
anpassbar – das ist der neue Kaskadenfilter Aquael FZN PRO.

Unter Wasser arbeitet der Motor extrem leise und muss nicht geflutet werden. Der geräumige 
Behälter für Filtermedien kann mit praktischen Einsätzen befüllt oder individuell nach Ihren 
Wünschen angepasst werden. Dank zahlreicher Ausstattungsmöglichkeiten macht seine 
Nutzung richtig viel Spaß.


