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* MaRe 30 x30x2,8cm* M
» Passende Seitenteile (30 x 7,5 x 2,3 cm) ¢
als Zubehor erhaéltlich *3
¢ Formbesténdig -20°C bis +70°C
* Belastbar bis 1.000 kg pro m?2 * MaRe 30x30x28cm * MaRe 30x30x2,8cm
e 11 Stick pro m2 Roma 4x3 » Passende Seitenteile (30 x 7,5 x 2,3 cm) » Passende Seitenteile (30 x 7,5 x 2,3
* Farben: grau, schwarz, weif3 als Zubehor erhaltlich cm) als Zubehdr erhéltlich
» Formbestéandig -20°C bis +70°C » Formbestéandig -20°C bis +70°C
¢ MalRe 30x30x2,8cm* ¢ Formbestandig -20°C bis +70°C » Belastbar bis 1.000 kg pro m?2 » Belastbar bis 450 kg pro m2
» Passende Seitenteile (30 x 7,5 x 2,3 Belastbar bis 1.000 kg pro m2 e 11 Stick pro m2 e 11 Stick pro m2
cm) als Zubehér erhéltlich ¢ 11 Stiick pro m? e UV-stabil » Farben: beige, anthrazit, braun

ahlung Der nattirliche Rohstoff Stein kann Abweichungen in Farbe,
Struktur und Form aufweisen (in der Hohe +/-2 mm).

HORNBACH haftet nicht bei falscher Verarbeitung oder fehlerhaftem Auf-/Einbau.




