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Der 
UNIVerSeLLe 
PrOBLeM- 
LÖSer FÜr  
aLLe PrOFIS
Die neue Ceraflex®-Armaturenserie reflektiert unsere jahrzehntelange Kompe- 
tenz in führender Armaturentechnologie und setzt damit einen herausragenden 
Akzent in ihrem preislichen Segment. Durch die Kombination von innovativen 
Technologien mit intelligentem, zeitlosem Design kommen diese zuverlässigen 
Armaturen in jedem Objekt perfekt zur Geltung.

Herzstück von Ceraflex® ist unsere brandneue Keramikkartusche. Die in den 
Ceraflex® Armaturen verbaute neue 38 mm Kartusche ist extrem langlebig und 
funktionssicher und spart Wasser und Energie. Die neue Kartusche setzt die 
innovative Kompetenz von Ideal Standard fort, die das Unternehmen bereits  
1969, im Jahr der Mondlandung, mit der Präsentation der weltweit ersten Ein- 
hebel-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben eindrucksvoll dokumentierte. 

Ceraflex® ist eine zukunftssichere Armaturenserie, die sich noch nach Jahr- 
zehnten perfekt in jedes moderne Badkonzept einfügt und seinen Benutzern  
lange Freude bereitet.
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ZeITLOSe SCHÖNHeIT,  
NeU DeFINIerT
Das Ceraflex® Armaturensortiment basiert auf über 100 Jahren Erfahrung, die Ideal Standard zu einem 
führenden Sanitärausstatter gemacht hat.

Das komplette Programm bietet Vari-anten für alle Anwendungsbereiche in Bad und Küche. Spezielle 
technische Lösungen, speziell für den öffentlichen Bereich, ermöglichen eine maximale Wasser-und 
Energieersparnis und machen Ceraflex® zu einer lohnenden Investition, die sich bereits nach kurzer 
Zeit amortisiert hat.
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MeHr WIrD NICHT 
BeNÖTIGT
Die neue CeraFlex ist der kompetente Begleiter durch den Küchenalltag. Durchdachte Funktionalität 
und eine attraktive Modellauswahl sind die hervorstechenden Merkmale dieser modernen Linie.

•	 Robuste	38	mm	FirmaFlowTM-Kartusche	mit	Heißwassertemperaturbegrenzung.

•	 BlueStart-Technologie	und	CLICK-Kartusche	helfen	wertvolle	Energie	und	Wasser	einzusparen.

•	 Niederdruck-Versionen	für	den	Einsatz	mit	drucklosen	Heißwasserbereitern.

•	 Das	Modell	mit	dem	schwenkbaren,	hoch	angesetztem	Auslauf	erleichtert	das	Befüllen	von	Gefäßen.



Waschtischarmatur mit 
seitlichem Griffhebel und 
bogenförmigen Auslauf

Wand-Waschtischarmatur 
mit schwenkbarem Auslauf

Waschtischarmatur  
mit Ablaufgarnitur und 
Blue Start Technologie

DIe PerFekTe LÖSUNG 
FÜr BaD UND kÜCHe
WaSCHTISCH

Bidetarmatur  
mit Ablaufgarnitur

Einhebel-Küchenarmatur 
zur Vorfenstermontage

BIDET

Waschtischarmatur 
mit und ohne Ablauf- 
garnitur

Waschtischarmatur 
Grande mit und ohne 
Ablaufgarnitur

KüCHE

Wand-Küchenarmatur mit 
schwenkbarem Auslauf

BADEN	uND	DuSCHEN

Badearmatur Aufputz 
mit Brauseumstellung

Brausearmatur 
Aufputz

Brausearmatur  
Unterputz, Bausatz 2

Einhebel-Küchenarmatur 
mit herausziehbarer 
Handbrause

Einhebel-Küchenarmatur

Bade- und Brausearmatur 
Unterputz, Bausatz 2

Einhebel-Küchenarmatur
mit hoch angesetztem 
Auslauf

Unsere Produkte werden in modernsten, nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Fertigungsstätten in europa 

hergestellt. es kommen ausschließlich hochwertige Materialien und rohstoffe zum einsatz, die sicherstellen, dass 

alle gültigen Normen und richtlinien erfüllt werden. Des-halb bieten wir auf Ceraflex armaturen 5 Jahre Gewähr- 

leistung* sowie eine 10jährige ersatzteil-Nachkaufgarantie auf Verschleißteile.

* Die regelmäßige Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab einbau, sofern der Fachhandwerker seinem auftraggeber gegenüber mindestens ebenso lange Gewähr zu leisten  
 hat, sonst 2 Jahre ab einbau, mindestens jedoch die gesetzliche Gewährleistungsfrist.
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Unsere neue Keramik-Kartusche wurde in 
Deutschland entwickelt und ist die beste und 
langlebigste, die wir jemals produziert haben. 
Das Design ist schlanker als bisher und zudem 
noch haltbarer. Jedes Einzelteil der Kartusche 
wird präzise gefertigt und montiert, mit dem 
Ziel, eine perfekte Qualität und dauerhaft 
langlebige Funktionalität sicher zu stellen.

Spürbar besser: 
Das neue Kartuschengehäuse wird aus einem 
innovativen Hochleistungskunststoff gefertigt. 
Dieser hat die Eigenschaft, noch langlebiger 
und	verschleißärmer	zu	sein.	Zudem	ist	das	
Material resistent gegen Temperaturen bis  
zu 95 Grad (Standard = 80 Grad). Die extrem 
harten und exakt geschliffenen Keramik- 
scheiben wurden nochmals optimiert und 
ermöglichen eine präzise und leichtgängige 
Justierung der Wassersteuerung. 

Die	integrierte	einstellbare	Heißwassertempe- 
raturbegrenzung reduziert die Temperatur  
des Wassers nach Wunsch und schützt vor 
Verbrennungen.

Ein hochwertiger Pivot aus Edelstahl bildet die 
Steuereinheit der Kartusche. Er ist präzise mit 
dem Griffhebel verbunden und garantiert 
Langzeit-Funktionssicherheit und exakte Ein-
stellmöglichkeiten.

Das Ergebnis ist eine perfekt abgestimmte 
Katusche, die fast doppelt so lange hält wie der 
Industriestandard: 500.000 Zyklen (im Ver-
gleich	zu	der	Norm	300.000	Zyklen)	–	Damit	
bietet die Ceraflex Armatur die Sicherheit, auch 
nach	10	–	15	Jahren,	bei	regelmäßigem	täg-
lichen Gebrauch, problemlos zu funktionieren.

Im Jahr 1969 revolutio- 
nierten wir den Sanitär-
markt mit der Erfindung 
der Kartusche mit kera- 
mischen Dichtscheiben.

VIer VOrTeILe FÜr  
IHreN erFOLG

1.
Dauerhaft Funktionssicher

Schlanker

500.000

10 – 15 Jahre

GeSchmeiDiG

uND	NoCH	 
LANGLEBIGER

HEBELFuNKTIoNEN	
GETESTET

FuNKTIoNSSICHERHEIT	BEI	
TäGLICHEM	GEBRAuCH

LEICHTGäNGIG	uND	pRäZISE	
FüR	uLTIMATIVEN	KoMFoRT
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Ceraflex® spart zusätzlich Wasser. Zum  
Einsatz kommt eine verbesserte CLICK-
Technologie, mit einem mechanischen 
Widerstand, der den Wasserfluss auf fünf 
Liter / Minute, anstatt die üblichen neun 
Liter begrenzt. Die Ersparnis an Wasser 
summiert sich im Laufe der Zeit zu einem 
bedeutsamen Betrag, was z. B. für Hotels, 
Gaststätten, Büros und andere öffentliche 
Einrichtungen eine  
erhebliche Kosten- 
ersparnis bedeutet.  
Dabei wirkt der  
Wasserfluss  
konsistent und  
stark über alle  
Temperaturbereiche.

So einfach und schnell ist die Montage:
Durch die Gummimembran auf dem „Huf-
eisen“ kann die Armatur mit nur einer 
Hand montiert werden. Die Zentrierdich-
tung gewährleistet den optimalen Sitz der 
Armatur auf der Keramik und eine einwand-
freie Abdichtung. Das spart ca. 30 % Zeit, im 
Vergleich zu einer Armatur ohne EasyFix.

Die innovative BlueStart Technologie liefert 
in der Mittelstellung kaltes Wasser und 
spart damit Energie und Wasser. Warmes 
Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes 
nach links zumischen.

3.

2.

Wasser sparen

Schnelle und einfache  
installation – spart bis zu 
30 % Zeit

4.
BlueStart – energie sparen 
ohne kompromisse
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Ceraflex 
BlueStart 

Herkömmlicher
Einhebelmischer

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Energie

Wasser

Einsparung

Energie

Wasser

heiSSWaSSer- 
temperatur- 
BeGrenZer

DurchFluSS- 
BeGrenZer  
5l/min.
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TeCHNISCHe 
INFOrMaTIONeN
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TeCHNISCHe SPeZIFIkaTIONeN

Waschtischarmatur 
mit kunststoff-ablaufgarnitur

Waschtischarmatur 
mit und ohne ablaufgarnitur

Waschtischarmatur 
mit ablaufgarnitur und Blue 
Start technologie
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Modell		 Bestell-Nr.

Waschtischarmatur  B1707aa

•	 Neue	38	mm	Kartusche	
•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 

begrenzung
•	 Flexible Anschlussschläuche  

G 3 / 8 PEX
•	 Durchflussmengenbegrenzer 5l / min
•	 Kunststoff-Ablaufgarnitur 1 3/4”
•	 EASY-FIX-Befestigungssystem

Modell		 Bestell-Nr.

Waschtischarmatur  B1708aa 
mit ablaufgarnitur 

Waschtischarmatur  B1710aa 
ohne ablaufgarnitur 

Waschtischarmatur  B1838aa 
niederdruck-Version 

•	 Neue	38	mm	Kartusche	
•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 

begrenzung
•	 Flexible Anschlussschläuche  

G 3 / 8 PEX
•	 Durchflussmengenbegrenzer 5l / min
•	 Metall-Ablaufgarnitur 1 3/4”
•	 EASY-FIX-Befestigungssystem

Modell		 Bestell-Nr.

Waschtischarmatur  B1711aa

•	 Neue	38	mm	Kartusche	
•	 Blue Start Technologie
•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 

begrenzung
•	 Flexible Anschlussschläuche  

G 3 / 8 PEX
•	 Durchflussmengenbegrenzer 5l / min
•	 Metall-Ablaufgarnitur 1 3/4”
•	 EASY-FIX-Befestigungssystem

5l/min5l/min5l/min



Waschtischarmatur Grande 
mit und ohne ablaufgarnitur

Waschtischarmatur  
mit seitlichem Griffhebel und 
bogenförmigen auslauf
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Modell		 Bestell-Nr.

Waschtischarmatur  Grande B1713aa 
mit ablaufgarnitur 

Waschtischarmatur  Grande B1714aa 
ohne ablaufgarnitur 

Waschtischarmatur  Grande B1715aa 
Blue Start 

•	 Neue	38	mm	Kartusche	
•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 

begrenzung
•	 Flexible Anschlussschläuche  

G 3 / 8 PEX
•	 Durchflussmengenbegrenzer 5l / min
•	 EASY-FIX-Befestigungssystem
•	 Metall-Ablaufgarnitur 1 3/4”

Modell		 Bestell-Nr.

Wand-Waschtischarmatur B1717aa

•	 Neue	38	mm	Kartusche
•	 Rohrauslauf	160	mm	Ausladung
•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 

begrenzung
•	 Intergrierte CLICK-Technologie 
•	 Verdeckte S-Anschlüsse (Metall-
Rosette)

Modell		 Bestell-Nr.

Waschtischarmatur  B1716aa  
mit seitlichem Griffhebel 

•	 40 mm Kartusche
•	 Rohrauslauf	145	mm	Ausladung
•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 

begrenzung
•	 Intergrierte CLICK-Technologie 
•	 Flexible Anschlussschläuche  

G 3 / 8 PEX
•	 Metall-Ablaufgarnitur 1 3/4”
•	 EASY-FIX-Befestigungssystem

5l/min

5l/min

EASY-FIX
Schnelle und einfache 
Montage mit bis  
zu 30 % Zeitvorteil.

5L-Strahlregler
Minimaler Wasserdurch- 
fluss mit optimalem 
Strahlvolumen.

BlueStart
kaltwasser in Mittel-
stellung für minimalen 
energieverbrauch.

CLICK-Technologie
Spart bis zu 50 %  
Wasser und energie.

Schwenkbarer Auslauf
Mehr Bewegungs- 
freiheit bei Modellen  
mit Bogenauslauf.

Heißwassertemperatur- 
begrenzer (HWTB)
Die Maximaltemperatur 
lässt sich in sieben Stufen 
permanent begrenzen.



Brausearmatur  
aufputz

Brausearmatur  
unterputz, Bausatz 2
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Modell		 Bestell-Nr.

Brausearmatur aufputz B1720aa

•	 Neue	38	mm	Kartusche	
•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 

begrenzung
•	 Intergrierte CLICK-Technologie 
•	 Verdeckte S-Anschlüsse (Metall-
Rosette)

•	 Intergrierte	Rückflußverhinderer

Modell		 Bestell-Nr.

Brausearmatur unterputz a6724aa

•	 47 mm Kartusche mit keramischen 
Dichtscheiben

•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 
begrenzung

•	 ECO-Funktion
•	 Dicht-Fix Abdichtungssystem
•	 Superflache Wandrosette

Modell		 Bestell-Nr.

Bade- und Brausearmatur  a6725aa
unterputz 

Bade- und Brausearmatur  a6882aa
unterputz 
eigensicher gemäß Din en 1717 

•	 47 mm Kartusche  mit keramischen 
Dichtscheiben

•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 
begrenzung

•	 ECO-Funktion
•	 Mit automatischer Umschaltung
•	 Dicht-Fix Abdichtungssystem
•	 Superflache Wandrosette 



Badearmatur  
aufputz mit Brauseumstellung
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Modell		 Bestell-Nr.

Badearmatur aufputz B1721aa

•	 Neue	38	mm	Kartusche	
•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 

begrenzung
•	 Intergrierte CLICK-Technologie
•	 Mit automatischer Umschaltung
•	 Verdeckte S-Anschlüsse (Metall-
Rosette)

•	 Intergrierte	Rückflußverhinderer

Modell		 Bestell-Nr.

Bidetarmatur B1718aa

•	 Neue	38	mm	Kartusche	
•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 

begrenzung
•	 Intergrierte CLICK-Technologie
•	 Flexible Anschlussschläuche  

G 3 / 8 PEX
•	 Metall-Ablaufgarnitur 1 3/4”
•	 EASY-FIX-Befestigungssystem

5l/min

EASY-FIX
Schnelle und einfache 
Montage mit bis  
zu 30 % Zeitvorteil.

5L-Strahlregler
Minimaler Wasserdurch- 
fluss mit optimalem 
Strahlvolumen.

BlueStart
kaltwasser in Mittel-
stellung für minimalen 
energieverbrauch.

CLICK-Technologie
Spart bis zu 50 %  
Wasser und energie.

Schwenkbarer Auslauf
Mehr Bewegungs- 
freiheit bei Modellen  
mit Bogenauslauf.

Heißwassertemperatur- 
begrenzer (HWTB)
Die Maximaltemperatur 
lässt sich in sieben Stufen 
permanent begrenzen.

einhebel-küchenarmatur
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Modell		 Bestell-Nr.

einhebel-küchenarmatur Bc129aa

einhebel-küchenarmatur Bc130aa
niederdruck-Version

•	 Schwenkbarer	Rohrauslauf	mit	 
eingelassenem Luftsprudler

•	 BlueStart:	In	Mittelstellung	Kaltwasser
•	 Ausladung	228	mm
•	 Auslaufhöhe	143	mm
•	 Ergonomischer	Bedienungshebel	 

aus Metall
•	 38	mm	FirmaFlowTM-CLICK-Kartusche	 

mit keramischen Dichtscheiben und 
integrierter	Heißwasser-Temperatur- 
begrenzung

•	 Flexible	Anschlussschläuche	G	3/8“
•	 Befestigung	von	unten	(EASY	FIX)
•	 Erforderlicher	Lochdurchmesser	35	mm
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einhebel-küchenarmatur
mit hoch angesetztem auslauf
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Modell		 Bestell-Nr.

einhebel-küchenarmatur Bc135aa

einhebel-küchenarmatur Bc136aa
niederdruck-Version

•	 Hoch	angesetzter,	schwenkbarer	 
Rohrauslauf	mit	eingelassenem	 
Luftsprudler

•	 BlueStart:	In	Mittelstellung	Kaltwasser
•	 Ausladung	222	mm
•	 Auslaufhöhe	171	mm
•	 Ergonomischer	Bedienungshebel	 

aus Metall
•	 38	mm	FirmaFlowTM-CLICK-Kartusche	 

mit keramischen Dichtscheiben und  
integrierter	Heißwasser-Temperatur- 
begrenzung

•	 Flexible	Anschlussschläuche	G	3/8“
•	 Befestigung	von	unten	(EASY	FIX)
•	 Erforderlicher	Lochdurchmesser	35	mm

einhebel-küchenarmatur mit 
herausziehbarer handbrause
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Modell		 Bestell-Nr.

einhebel-küchenarmatur Bc143aa

einhebel-küchenarmatur Bc144aa
niederdruck-Version

•	 Schwenkbarer	Auslauf	mit	heraus- 
ziehbarer Handbrause

•	 BlueStart:	In	Mittelstellung	Kaltwasser
•	 Ausladung	210	mm
•	 Auslaufhöhe	114	mm
•	 Ergonomischer	Bedienungshebel	 

aus Metall
•	 38	mm	FirmaFlowTM-CLICK-Kartusche	 

mit keramischen Dichtscheiben und  
integrierter	Heißwasser-Temperatur- 
begrenzung

•	 Flexible	Anschlussschläuche	G	3/8“
•	 Befestigung	von	unten	(EASY	FIX)
•	 Erforderlicher	Lochdurchmesser	35	mm
•	 Mit	Rückflussverhinderer,	DVGW- 

eigensicher

einhebel-küchenarmatur 
zur Vorfenstermontage
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Modell		 Bestell-Nr.

einhebel-küchenarmatur Bc132aa

•	 Zur	Vorfenstermontage
•	 Schwenkbarer	Rohrauslauf	mit	 

eingelassenem Luftsprudler
•	 BlueStart:	In	Mittelstellung	Kaltwasser
•	 Ausladung	228	mm
•	 Auslaufhöhe	176	mm
•	 Ergonomischer	Bedienungshebel	 

aus Metall
•	 38	mm	FirmaFlowTM-CLICK-Kartusche	 

mit keramischen Dichtscheiben und  
integrierter	Heißwasser-Temperatur- 
begrenzung

•	 Flexible	Anschlussschläuche	G	3/8“
•	 Befestigung	von	unten	(EASY	FIX)
•	 Erforderlicher	Lochdurchmesser	35	mm
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5l/min

EASY-FIX
Schnelle und einfache 
Montage mit bis  
zu 30 % Zeitvorteil.

5L-Strahlregler
Minimaler Wasserdurch- 
fluss mit optimalem 
Strahlvolumen.

BlueStart
kaltwasser in Mittel-
stellung für minimalen 
energieverbrauch.

CLICK-Technologie
Spart bis zu 50 %  
Wasser und energie.

Schwenkbarer Auslauf
Mehr Bewegungs- 
freiheit bei Modellen  
mit Bogenauslauf.

Heißwassertemperatur- 
begrenzer (HWTB)
Die Maximaltemperatur 
lässt sich in sieben Stufen 
permanent begrenzen.

Wand-küchenarmatur  
mit schwenkbarem auslauf
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Modell		 Bestell-Nr.

Wand-küchenarmatur B1730aa

•	 Neue	38	mm	Kartusche
•	 Rohrauslauf	200	mm	Ausladung
•	 Integrierte	Heißwasser-Temperatur- 

begrenzung
•	 Intergrierte CLICK-Technologie
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abweichungen ergeben. Konstruktions-, 

Maß-	und	Designänderungen	behalten	 

wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen  

wir keine Haftung.
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