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Syncra Silent

      MULTIFUNKTIONSPUMPEN      Syncra Silent

0.5 · 1.0 · 1.5

2.0 · 2.5 · 3.0

3.5 · 4.0 · 5.0

SYNCRA ist eine Pumpenserie der neuesten Generation, die Leistungsfähigkeit, extrem leisen Betrieb und sparsamen 
Energieverbrauch kombiniert. Dank innovativer Technologie ist diese Pumpenreihe vielseitig einsetzbar.

SYNCRA is a new generation of pumps, created to pair elevated performance and energy efficiency with extreme silence. 
These pumps are powerful, reliable and versatile. Ideal for fresh and salt water aquariums, protein skimmers, indoor 
fountains, water-cooling and all submersible or in-line applications which require high performance and total silence.

Integrerter Thermischer Schutz 
für Sicherheits und lange 
Lebensdauer.
Including thermal protection for 
safety and long lasting lifetime.
Höchste Qualität Komponenten, 
eingebaut für leise und 
Energiesparende Leistungen.
High quality components, built-in 
for silent and energy saving 
performances.

Konzipiert für Einfach Ausbau.
Designed for TOOL-FREE 
disassembling.
Vorkammer mit 
Durchflussregelung.
Prechamber with adjustable flow 
control.

KEY FEATURES

Keramische Welle von Mod. 2.0 bis 
zum 5.0 (Mod. 0.5 - 1.5 optional).
Ceramic shaft from Mod. 2.0 to 5.0 
(Mod. 0.5 - 1.5 optional).

OPTIONALES ZUBEHÖR:
VIELSEITIGE ANWENDUNGEN 
Besonderer Sauggitter für 
Festoffpartikeln bis zu 2 mm.
OPTIONAL ACCESSORIES:
MULTIPLE USES bottom suction 
grid for solid debris up to 2 mm.

ANWENDUNGEN
APPLICATIONS
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Syncra 0.5 · 1.0 · 1.5
125 x 70 x h 150 mm
4.9 x 2.8 x h 5.9”

Syncra 2.0 · 2.5 · 3.0
125 x 75 x h 200 mm
4.9 x 2.9 x h 7.9”

Syncra 3.5 · 4.0 · 5.0
185 x 120 x h 140 mm
7.3 x 4.7 x h 5.5”

ØC 13 mm · ØB 18 mm
ØA ½” GAS

ØC 15 mm · ØB 20 mm
ØA ½” GAS

ØC 21 mm · ØB 27 mm
ØA ¾” GAS

Saugnäpfe mit doppelter Höhe, 
um Vibrationen zu vermeiden.
Double High sucker to prevent 
vibrations.

FOCUS ONLOOK ATWEB

50 Hz 8 W 16 W 23 W 32 W 40 W 45 W 65 W 80 W 105 W

0,5

0 1000 2000 3000 4000 5000 l/h

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

m
60 Hz 8 W 16 W 23 W 35 W - 48 W 68 W 85 W 105 W

H MAX
H MAX

1,2 m
4.0 ft

1,5 m
5.0 ft

1,8 m
6.0 ft

2,0 m
6.5 ft

2,4 m
-

3,0 m
9.9 ft

3,7 m
12.5 ft

3,7 m
12.5 ft

3,8 m
12.6 ft

Q MAX
Q MAX

700 l/h
185 US gph

950 l/h
251 US gph

1350 l/h
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0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0

3,5 m 250 l/h 350 l/h 600 l/h

3,0 m 800 l/h 1110 l/h 1500 l/h

2,5 m 800 l/h 1200 l/h 1700 l/h 2150 l/h

2,0 m 600 l/h 1400 l/h 1500 l/h 2150 l/h 2700 l/h

1,5 m 400 l/h 850 l/h 1150 l/h 1800 l/h 1800 l/h 2550 l/h 3200 l/h

1,0 m 150 l/h 450 l/h 860 l/h 1350 l/h 1600 l/h 2150 l/h 2050 l/h 2900 l/h 3900 l/h

0,5 m 500 l/h 750 l/h 1150 l/h 1800 l/h 2000 l/h 2450 l/h 2250 l/h 3200 l/h 4450 l/h

0 700 l/h 950 l/h 1350 l/h 2150 l/h 2400 l/h 2700 l/h 2500 l/h 3500 l/h 5000 l/h

TECHNISCHE KURVE
TECHNICAL CURVES

Diese Daten werden mit einem vertikalen Rohr ohne Einschränkungen erfasst.
Unterschiedliche hydraulische Konfigurationen können die Pumpenleistung beeinflussen.
This data is collected using an unrestricted vertical pipe.
Different plumbing configurations may affect output.


