Pertura Turen

Minimalimus in Perfektion




Das Turelement

Eigenschaften im Uberblick

TURZARGEN

Die Zarge ist das Verbindungselement zwischen Tur und
Wand. Sie bestimmt, wie lhre Tur mit dem Rest des
Raumes harmoniert. Deshalb legen wir hier genau so viel
Wert auf perfekte Verarbeitung wie bei den Turen selbst.
In dieser Perfektion lassen wir die Tur buchstablich mit der
Wand verschmelzen.

GLAS

OBERFLACHE

Glatte weilde Turen flugen sich elegant in ein modernes
Interieur ein. Zum klassischen Stil bilden Sie einen
gelungenen Kontrast. Dies sind nur zwei von vielen
Grunden, weshalb sie so beliebt sind. Des Weiteren passen
Naturholz und edle Metalle perfekt zur weiflden Farbe.

Und auch bei Beschlagen geht der Trend zum Spiel mit
Farbkontrasten.

Glas ist ein modernes Material - haltbar und sicher. Es
verleiht dem Innenraum Freiheit und Reinheit, teilt ihn aber
gleichzeitig in funktionale Abschnitte, schnorkellos und
elegant.

GLASLEISTEN

Die minimalistischen, flachenblndigen Verglasungsleisten
unserer Turen unterstreichen das elegante Design jeder
lackierten Tur.

TURDRUCKER

Turdrlcker sind der erste Kontakt zu jedem Raum. Sie
werden intensiv beansprucht und verrichten die meiste
Arbeit. Daher achten wir bei Konstruktion und Herstellung
unserer Beschlage auf hochste Funktionalitat und lange
Lebensdauer. Sie konnen wahlen zwischen klassisch
geschliffenem Edelstahl und moderner, schwarzer
Oberflache.

SCHLOSSER

Fur unsere flachenblndigen Turen verwenden wir
magnetische Schlosser - sie arbeiten leise, verschleifdarm
und sind wartungsfrei. Die Falle bleibt bei gecffneter Tur
verborgen und wird erst nach dem SchlieRen magnetisch
aktiviert. So fugen sich auch die Schlosser nahtlos in das
minimalistische Design ein.

KANTEN

Nicht nur die TurdrUcker, auch die
Turkanten sind regelmaflige Kontaktflachen
und unterliegen deshalb einer hohen
Beanspruchung. Um dieser hohen
Beanspruchung standhalten zu konnen,
verwenden wir auch hier nur hochwertige
Werkstoffe. In gedffnetem Zustand
bestimmt die Stirnseite den optischen
Eindruck der Tur. Deshalb achten wir auch
an den sonst unscheinbaren Bereichen auf
Stil und Eleganz.
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TURBANDER

Die Turbander missen das gesamte Gewicht der Tur tragen
und sollen sich dennoch optisch in die minimalistische
Eleganz der Tur einfligen. Aus diesem Grund statten wir
unsere Turen mit verborgenen Bandern aus, gefertigt aus
Materialien, die der Belastung zuverlassig standhalten.
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Tarblatter

Ausfihrungsvarianten: Hohe Breite

2097 mm 2202 mm 2302 mm 2402 mm 2452 mm 584 mm 709 mm 834 mm 959 mm 1084 mm

Glas und Verglasungsleisten
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Satinato weil} Verglasungsleiste
Die vollflachige Mattierung ermoglicht den Die Verglasungsleiste schlief3t blindig
Einfall von Tageslicht, verhindert aber die mit der Oberflache des Turblatts ab und
Durchsicht und sichert so die Privatsphare. unterstreicht so das elegante Design der
lackierten Tur.
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Konfiguration und Ausstattung

Schlosser Konstruktion

Die Turblatter der Serie KAJSA bestehen aus
Rohrenspanplatten mit einem Rahmen aus
Massivholz.

Konstruktion

Turbander Kanten

Verborgenen Qualitatsbéander gewahrleisten eine
lange Lebensdauer, prazise Einstellung und eine

einfache Wartung. Bis zur Hohe 2095 mm werden
zwei Bander verwendet und erst ab 2200 mm
werden immer drei Bander mitgeliefert.

Lackierte Kante Schwarze Alukante Eloxierte Alukante

®
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Umfassungszarge

Klassisch mit modernem Touch

Breite

Nennmaf 560 685 810 935 1060
@ Vouerstinungsmat 660 785 910 1035 1160
@ Zargendurchgangsmaf 566 691 816 941 1066
® Tulattaurenma 584 709 834 959 1084
MST Mauerstarke* 100 130 150 170

* Verstellbereich - 6, + 15mm

Hohe

Beispiel:

KAJSA 01

Weillack

flachenblindig

Holzzarge mit verborgenen Bandern
Turdriicker AILAR rund

Zargenprofil Detail Gehrungsschnitt

Nennmafd 2095 2200 2300 2400 2450
@ Maueroffnungsmaf 2145 2250 2350 2450 2500
@ Zargendurchgangsmaf 2095 2200 2300 2400 2450
@ Tarblattauldenmafd 2097 2202 2302 2402 2452

** Oberkante Fertigful3boden

®
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Verdeckte Zarge

Bundig mit der Wand

Breite

Nennmafd 560 685 810 935 1060
@ Maueréffnungsmaf 660 785 910 1035 1160
@ Zargendurchgangsmaf 566 691 816 941 1066
@ TurblattauBenma 584 709 834 959 1084
MST Mauerstarke min. 100

Hohe

Beispiel:

KAJSA 01

Weil3lack

Wandbundig und rahmenlos
verdeckte Aluzarge mit verborgenen
Bandern

Tirdricker LIAS eckig

Zargenprofil Detail wandbundig

Nennmafd 2095 2200 2300 2400 2450
@ Maueroffnungsmaf 2145 2250 2350 2450 2500
@ Zargendurchgangsmaf 2095 2200 2300 2400 2450
@ Tarblattaufienmafd 2097 2202 2302 2402 2452

** Oberkante Fertigfulsboden

®
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Gesamtubersicht

Ausfihrungsvarianten und Oberflachen Tarbander und Schlésser
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Premium-Band in Satinsilber Premium-Band in Schwarz Magnetschloss in Edelstahl Magnetschloss in Schwarz
KAJSA 01 KAJSA 02 KAJSA 03 WeiRlack Die satinsilbernen Bander werden mit Bei schwarzer Alukante sind passende Das Schloss in Edelstahl kann mit Bei Auswahl einer schwarzen Alukante
klassisches Weif3 der weifen oder eloxierten Alu-Kante schwarze Bander Standard. weilRer oder eloxierter Alu-Kante ist das schwarze Schloss Standard.
kombiniert. kombiniert werden.

Glas und Verglasungsleisten Largen

Satinato weil3 Verglasungsleiste Holzzarge Verdeckte Aluzarge

Die vollflachige Mattierung ermdglicht Die Verglasungsleiste schlie3t blindig Ausflihrung mit Gehrungsschnitt. Rahmenlose Designzarge.
den Einfall von Tageslicht, verhindert mit der Oberflache des Turblatts ab und

aber die Durchsicht und sichert so die unterstreicht so das elegante Design

Privatsphére. der lackierten Tur.

Kantenausfihrung Turdracker

JERAS
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AILAR
: LIAS

Lackierte Kante Schwarze Alukante Eloxierte Alukante .
im Design der Turoberflache. Passend zu schwarzen Beschlagen. Die Alternative zur weil lackierten \ 6\ ' E k

Mit deutlich erhohter mechanischer Kante. Mit deutlich erhohter : 54 -

Widerstandsfahigkeit. mechanischer Widerstandsfahigkeit.
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Beispiel:

KAJSA 01

WeiRlack

flachenbiindig (Innenansicht)
Holzzarge mit verborgenen Bandern
Turdrucker LIAS eckig
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Impressum

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrafse 11

76879 Bornheim

Beim Druck dieser Broschure wurden alle Farben
und Darstellungsformen sorgfaltig auf die Produkte
abgestimmt. Dennoch ist es nicht auszuschliefsen,
dass Abbildungen farblich vom Originalprodukt
abweichen.
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