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UNI-Coupling

Besser, schneller und sicherer
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Rohre besser, schneller und
sicherer verbinden...

UNI-Coupling - die unkomplizierte Verbindung fiir Rohrleitungen

Diese Kupplung aus Edelstahl bietet mehrere Vorteile gegenliber
ahnlichen Verbindungselementen. Das liegt daran, dass diese
Kupplung zwei spezielle Komponenten enthalt, die sie so einzi-
gartig machen. Eine patentierte Dichtung verhindert Leckagen
und ein speziell geformter Verankerungsring sorgt fur eine ver-
lassliche und dauerhafte Verbindung.

Durch die unkomplizierte Bauweise ist die Kupplung schnell zu
montieren. Dank der groBen Typenvielfalt lasst sie sich als
Verbindungsglied zwischen Rohren aus verschiedenen Werk-
stoffen und mit unterschiedlichen AuBendurchmessern einset-
zen. Besser, schneller und sicherer als Sie es bisher kennen.
UNI-Coupling bietet Ihnen eine einfach zu installierende Losung,
die Zeit und Geld spart.
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...Im1t UNI-Coupling

Diese Kupplung ist fiir mehrere Einsatzbereiche zugelassen, unter anderem fiir Schiffsbau, Offshore,
Wasseraufbereitung, Verfahrenstechnik, Gewerbebauten und Infrastruktur:

- Ultrafiltration +  Druckluft - Ballastwasser «  Wasserversorgung
+ Umkehrosmose - Tanklager «  Sprinklerleitungen « Gasversorgung

« Prozesswasser « Industrieabwasser «  Trinkwasser

. Ol-Pipelines «  Notduschen - Fernwarme

« Gasturbinen »  Feuerloschleitungen +  Klimatechnik

«  Kiihlwasser - Bilgewasser +  Abwasser




Die einzigartige Kupplung

lhre Vorteile

Durch die kompensatorische Eigenschaft des patentierten
Dichtrings wird keine zusatzliche Bandeinlage aus Metall oder
Kunststoff auf der Kupplungsinnenseite bendtigt. Die perfekte
Dichtungsgeometrie gewahrleistet Leckagefreiheit bei Driicken
bis zu 16 bar / Wasser.

Der einzigartige Verankerungsring verfiigt Giber ein spezielles
Schragzahnprofil mit Kugelhartung, das fiir einen besonders
guten Halt an der Rohrleitung sorgt, inbesondere bei harten
Oberflachen wie dinnwandigem Edelstahl und Gusseisen.
Durch hoheren Betriebsdruck wird der Verankerungsring noch
starker auf der Rohroberflache fixiert. Dadurch entsteht eine
langskraftschliissige Verbindung mit zuverldassigem und
sicherem Halt!

Mit dieser Kupplung sind Winkelablenkungen bis zu 2° in
beliebiger Rohrrichtung (insgesamt 4°) moglich. Deshalb lasst
sich die Kupplung an Stellen mit begrenztem Platzangebot ein-
fach montieren. Die Montage der Kupplung erfordert nicht mehr
als das Festziehen von zwei Schrauben.

Patentierte keilformige Dichtung

.

Verankerungsring mit patentiertem
Schragzahnprofil

Die Kupplung wird aus hochwertigen Werkstoffen hergestellt.
Das Gehduse besteht aus korrosiosfreiem 1.4571 (WS5)
Edelstahl, die Dichtung aus hochwertigen Elastomeren (EPDM/
NBR), was eine lange Lebensdauer garantiert.

Die Kupplung ist flammhemmend und erfullt hochste
Anforderungen, z. B. im Schiffsbau. Sie ist nach 1SO
19921/19922 zertifiziert.

Durch den groBeren Spannbereich konnen mit einer Kupplung
bis zu drei unterschiedliche Rohrdimensionen verbunden
werden. Das spart Lagerkosten. Effizient und wirtschaftlich in
jeder Hinsicht.
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Besser, schneller und sicherer als
Sie es gewohnt sind

UNI-Coupling ist in vielen Ausfiihrungen erhaltlich.

UNI-Flex

Zum Verbinden von Metall und Kunststoff

Zum Verbinden von Metall und Metall

Zum Verbinden von Kunststoff und Kunststoff

Fur nicht zugfeste Verbindungen

Mit patentierter keilformiger Dichtung

Hohe Qualitat dank Werkstoff 1.4571 (W5) Edelstahl

UNI-Grip

Zum Verbinden von Metall und Metall

Fir zugfeste Verbindungen

Mit patentierter keilformiger Dichtung

Mit zwei Verankerungsringen fir Metallrohre

Hohe Qualitat dank Werkstoff 1.4571 (W5) Edelstahl

UNI-Plastgrip

Zum Verbinden von Kunststoff und Kunststoff

Fir zugfeste Verbindungen

Mit patentierter keilformiger Dichtung

Mit zwei Verankerungsringen fiir Kunststoffrohre
Hohe Qualitat dank Werkstoff 1.4571 (W5) Edelstahl

UNI-Combigrip

Zum Verbinden von Metall und Kunststoff

Fir zugfeste Verbindungen

Mit patentierter keilformiger Dichtung

Mit einem Verankerungsring fiir Metallrohre

Mit einem Verankerungsring fur Kunststoffrohre
Hohe Qualitat dank Werkstoff 1.4571 (W5) Edelstahl

UNI-Rep

Zum Verbinden von Metall und Kunststoff

Zum Verbinden von Metall und Metall

Zum Verbinden von Kunststoff und Kunststoff

Fur nicht zugfeste Verbindungen

Mit patentierter keilférmiger Dichtung

Mit Klemmmechanismus zum Reparieren unter Druck
Hohe Qualitat dank Werkstoff 1.4571 (W5) Edelstahl

Dichtung

Patentierte keilformige Dichtung mit Kompensatorwiilsten fir
einen leckagefreien Dichtsitz

Keine Bandeinlage erforderlich fir Standardanwendungen
Hochwertiges Elastomer (EPDM, NBR) fiir eine lange Lebensdauer

Verankerungsring

Schragzahnprofil mit Kugelhartung, das fiir extra Halt an diinn-
wandigen Edelstahl- und Gusseisenrohren sorgt
Hohe Qualitét dank Werkstoff 1.4571 (W5) Edelstahl
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GF Piping Systems

Ilhr Kontakt

Unsere Verkaufsgesellschaften und
Vertriebspartner vor Ort bieten lhnen Beratung

in Uber 100 Landern.

Verkaufsgesellschaft Deutschland

Georg Fischer GmbH
Daimlerstrafle 6

73095 Albershausen
Telefon +49 7161 302-0
Fax +49 7161 302-259

info.de.ps@georgfischer.com

www.gfps.com/de

Verkaufsbiiro Hannover
Georg Fischer GmbH
Heidering 37-39

30625 Hannover

Telefon +49 511 957 88-0
Fax +49 511 957 88-44

Verkaufsbiiro Leipzig
Georg Fischer GmbH
Georg-Fischer-Strafe 2
04249 Leipzig

Telefon +49 341 484 70-0
Fax +49 341 484 70-21

Verkaufsbiiro Neuburg
Georg Fischer GmbH

Nordliche Grinauer Straf3e 65

86633 Neuburg
Telefon +49 8431 58 17-0
Fax +49 8431 58 17-20

info.jrg.ps@georgfischer.com
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Verkaufsgesellschaft Osterreich

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH
Sandgasse 16

3130 Herzogenburg

Telefon +43 2782 856 43-0

Fax +43 2782 856 64
austria.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/at

Verkaufsgesellschaft Schweiz

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) GmbH
EbnatstraBe 111

8201 Schaffhausen

Telefon +41 52 631-3026

Fax +41 52 631-2896

ch.ps@georgfischer.com

www.gfps.com/ch

Die technischen Daten sind unverbindlich.

Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften
Anderungen vorbehalten. Es gelten unsere
Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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