
CONTREPLAQUÉ EUCALYPTUS/BOULEAU 
INTERIOR
 ∙ Placage supérieur : Bouleau BB/BB (Betula pendula), origine du bois : Lettonie
 ∙ Panneau support : Eucalyptus (Eucalyptus grandis), origine du bois : Chine/Uruguay
 ∙ Label: FSC 100 %
 ∙ Surfaces : poncées, non traitée
 ∙ Densité : env. 620 kg/m3

 ∙ Collage : résine phénolique
 ∙ Humidité du bois : 16 ±2 %
 ѝ Emballage : non emballé, étiqueté individuellement
 ѝ disponible sur demande sous forme de découpes
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PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ
PLY TM

N° D'ART. ART. HB ÉPAISSEUR MM LARGEUR MM LONGUEUR MM UE PIÈCE

212064 10715614 4 1220 2440 49
212065 10715615 6 1220 2440 33
212066 10715616 9 1220 2440 22
212067 10715613 12 1220 2440 16
212068 10715612 15 1220 2440 13
212069 10715617 18 1220 2440 11
212041 12043033 21 1220 2440 9

Importation et distribution : 
PRODUX concepts & services AG 

CH-4703 Kestenholz
EN 13986:2004 + A1:2015

EN 636-2 S
4–30 mm

E1


