
Die H38 wurde für kleine Motorsägen entwickelt und kann sowohl auf elektrischen wie 
benzinbetriebenen Motorsägen genutzt werden. Sie zeichnet sich durch niedrige 
Vibrationswerte und geringes Rückschlagrisiko aus. Die Kette ist ideal für 
Gartenbesitzer oder auch Baumpfleger. 

Kette H38 25cm 40 TG 3/8 HM mini 1,1 mm 



FEATURES

Technische Spezifikationen

KAPAZITÄT

Rückschlag-Reduzierung Vibrations- und rückschlagsarme Kette 
Geringer Rückschlag Ja 

ABMESSUNGEN

Artikel Bruttogewicht, final 124 g
Artikel Nettogewicht 124 g
Schienenlänge (Zoll) 10 in
Empfohlene Motorgröße <42cm³ 
Saw chain (DL) or Feet 40DL 

AUSSTATTUNG

Kettenart
Chamfer chisel - Schneidezahn für weniger 
Kraftaufwand und längere Lebensdauer 

Zur Verwendung mit Feile Ø 4,5 mm 
Treibglieder 40 
Stärke 1.1 mm
Originalteile and Zubehör für Chainsaws, Bars 
Teilung 3/8" mini 
PIXEL Ja 

MATERIAL

Paperboard (PAP 21) 21 g
Master pack: Paper material 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 90 g
Paper material total 21 g
HDPE (02) total 0 g 
PET (01) total 0 g 
Plastic foil total 0 g 
Plastic rigid total 90 g
Plastic total 90 g
PS/EPS/HIPS (06) total 0 g 

VERPACKUNG

Verpackung (Höhe) 87 mm
Verpackung (Länge) 155 mm
Packaging volume 0.472 dm³
Verpackung (Breite) 35 mm
Verpackungseinheit 30 


