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Anwendungsbereiche:  Zur Verbindung von Kiesfangleisten an Ecken auf Gründächern

Produkteigenschaften:  Aus feuerverzinktem Stahl

 Korrosionsbeständig

 Sehr stabil und mit deutlich erkennbaren dreimal gebogenen Knickkanten - sorgt für
Festigkeit und ausgefeilte Optik

 Leicht

 Ermöglicht eine stabile und passgenaue Verbindung der Leisten von Dachbegrünungen

Technische Daten: Anwendungstechnische Daten 

Gewicht pro Stück 1,17 kg 

Entwässerung – Perforation 73 cm²/lfm 

Materialtechnische Daten 

Material Feuerverzinkter Stahl 

Ident.-Nummer/ EAN-Code: Knauf Urbanscape® Eckverbinder 
715441 / 5056376638465 

Verlegung:  Die Kiesfangleiste auf die benötigte Länge ausziehen

 Die Kiesfangleiste umlaufend um die Grünbedachung verlegen

 Den Schenkel der Kiesfangleiste entweder:
a) Richtung Kies ausrichten und durch das Kiesgewicht fixieren oder
b) Richtung Begrünung ausrichten und punktuell auf die Wurzelschutzfolie kleben.

 Die Profile ineinanderstecken und im Eckbereich die Kiesfangleisten mit dem Eckverbinder
verbinden

 Zwischen der Dachkante und den Kiesfangleisten Kies (z. B. Körnung 16/32 mm) einfüllen.
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Sicherstellen, dass die darunterliegende Wurzelschutzfolie vollständig abgedeckt ist. 

  Die Kiesschicht ca. 5 cm hoch auffüllen, sodass sie mit der Oberkante der Vegetationsmatte 
abschließt 

  
Raum für Notizen:  
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Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird 
fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage 
über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich 
sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung 
und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann 
deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer 
Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.  
Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig. 
                                                                                                                                                                       Iphofen, April 2025 
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