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RAHMENFENSTER für Dachfenster mit zusätzlichem 
Sonnenschutz. 

Das aluminiumbedampfte Polyestergewebe reflektiert 
effektiv Sonnenstrahlen und sorgt für ein angenehmes 
Raumklima.

Dank des bewährten Stecksystems ist der Aufbau einfach.  
Der Rahmen kann bei Bedarf individuell gekürzt werden – 
ideal für Dachfenster. 

RAL 9010
COLOR

FÜR DACHFENSTER:
RAHMENFENSTER ALUMINIUM

Verfügbare Größe:
140 cm x 170 cm

Einfache Produkt-Montage 
mit Steckverbindern aus 
Kunststoff. Steck-System 
ohne Bohren.

Einfache Anbringung zum 
Bohren und Schrauben.

Wärmereflexion durch 
aluminiumbedampftes 
Polyestergewebe. 

Rundumlaufende Dichtungs-
bürste. Eingearbeiteter 
Reißverschluss zum Öffnen 
des Dachfensters.

Einbautiefe: 15 mm

Polyester

sunProtect

Verfügbare Farben: Gewebe:

6by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

insectProtect

Mindestauflagefläche: 15 mm
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INSEKTENSCHUTZ FÜR TÜREN

Produkt Serie Seite Anbringung Zusammen-
bau Bausatzgröße [cm] Einbautiefe Material  

Gewebe Farben (Profil / Gewebe)

RA
HM

EN

Rahmentür Aluminium 16–17 zum Anschrauben Schraub- 
System

max. 100 x 120,
max. 120 x 240 13 mm

Rahmentür mit 
Klemmzarge,  
Aluminium

16–17  zum Klemmen Schraub- 
System max. 120 x 240 20 mm

Rahmentür Aluminium 16–17  zum Anschrauben Steck- 
System max. 100 x 210 13 mm

Rahmentür Aluminium, 
teleskopierbar 16–17  zum Anschrauben Steck- 

System min. 65 x 	169 / max. 100 x 215 	17 mm

SC
HW

IN
GT

ÜR Schwingtür mit 
Einhängerahmen, 
Aluminium

	 18 zum Einhängen Schraub- 
System max. 100 x 210 11 mm

DO
PP

EL
SC

HI
EB

ET
ÜR

Doppelschiebetür 
mit Klemmzarge, 
Aluminium

	 19 zum Klemmen Schraub- 
System max. 230 x 240 33 mm

RO
LL

O Rollotür  
Aluminium 	 20 zum Klemmen Schraub- 

System min. 50 x 75 / max. 150 x 220 38 mm

PL
IS

SE
E

Plisseetür Aluminium 	 21 zum Anschrauben Schraub- 
System max. 120 x 240 32 mm

VO
RH

ÄN
GE

Übersicht Lamellen- und Türvorhänge auf Seite 22-23.

PRODUKTÜBERSICHT

12by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

12by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

12by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

12by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

12by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

6by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

6by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

6by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY
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Produkt Serie Seite Anbringung Zusammen-
bau Bausatzgröße [cm] Einbautiefe Material  

Gewebe Farben (Profil / Gewebe)

RA
HM

EN

Rahmentür Aluminium 16–17 zum Anschrauben Schraub- 
System

max. 100 x 120,
max. 120 x 240 13 mm

Rahmentür mit 
Klemmzarge,  
Aluminium

16–17  zum Klemmen Schraub- 
System max. 120 x 240 20 mm

Rahmentür Aluminium 16–17  zum Anschrauben Steck- 
System max. 100 x 210 13 mm

Rahmentür Aluminium, 
teleskopierbar 16–17  zum Anschrauben Steck- 

System min. 65 x 	169 / max. 100 x 215 	17 mm

SC
HW

IN
GT

ÜR Schwingtür mit 
Einhängerahmen, 
Aluminium

	 18 zum Einhängen Schraub- 
System max. 100 x 210 11 mm

DO
PP

EL
SC

HI
EB

ET
ÜR

Doppelschiebetür 
mit Klemmzarge, 
Aluminium

	 19 zum Klemmen Schraub- 
System max. 230 x 240 33 mm

RO
LL

O Rollotür  
Aluminium 	 20 zum Klemmen Schraub- 

System min. 50 x 75 / max. 150 x 220 38 mm

PL
IS

SE
E

Plisseetür Aluminium 	 21 zum Anschrauben Schraub- 
System max. 120 x 240 32 mm

VO
RH

ÄN
GE

Übersicht Lamellen- und Türvorhänge auf Seite 22-23.

Fiberglass

Fiberglass

Fiberglass

Fiberglass

Fiberglass

Fiberglass

Fiberglass

RAL 9010
COLOR

RAL 9010
COLOR

RAL 9010
COLOR

RAL 9010
COLOR

RAL 9010
COLOR

RAL 9010
COLOR

RAL 9010
COLOR

RAL 9010
COLOR

RAL 7016
COLOR

RAL 7016
COLOR

RAL 7016
COLOR

RAL 7016
COLOR

RAL 7016
COLOR

RAL 7016
COLOR

RAL 7016
COLOR

Polypropylene
Polyethylene
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Mindestauflagefläche: *2  
40 mm an der Scharnierseite,  
15 mm oben und an der anderen Seite

 

RAHMENTÜR ALUMINIUM

Der bewährte Klassiker – die Insektenschutz-Rahmentür.

Optisch überzeugt die Rahmentür durch abgerundete Aluminiumprofile und eine edle, 
mattierte Pulverbeschichtung. Eine integrierte Schnittkantenabdeckung sorgt für ein  
rundum stimmiges Erscheinungsbild.

Verfügbare Farben:

RAL 7016
COLOR

RAL 9010
COLOR

Fiberglass

Rahmentür Aluminium PREMIUM – hochwertige Metall- 
komponenten sorgen beim Zusammenbau für Stabilität  
und Langlebigkeit, selbst bei starker Beanspruchung. 

Rahmentür Aluminium STANDARD – die Komponenten aus 
Kunststoff werden bohrlos zusammengesteckt.  
So gelingt der Zusammenbau schnell und einfach.

*1 je nach Produkt 
*2 �Bei Rahmentür Premium 

mit Klemmzarge keine 
Mindestauflagefläche

Einbautiefe: 13–20 mm *1

Gewebe:

insectProtect
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Rahmentür  
Aluminium Anbringung Zusammen-

bau Vorteile Bausatzgröße  
[cm]

Einfache  
Anbringung  
zum Bohren  
und Schrauben.

Einfache Produkt-
Montage mit 
Steckverbindern 
aus Kunststoff. 
Steck-System 
ohne Bohren.

Stabiles  
Trittprofil,  
mit  
Dichtungs-
bürste.

Vormontierter 
Schwenkgriff 
und Schließ- 
feder aus Me-
tall. Schließt 
automatisch.

max. 100 x 120,
max. 120 x 240

Einfache An-
bringung zum 
Klemmen mit 
Klemmzarge, 
ohne Bohren, 
ideal für Miet- 
wohnungen.

Einfache Produkt-
Montage mit 
Steckverbindern 
aus Kunststoff. 
Steck-System 
ohne Bohren.

Stabiles  
Trittprofil,  
mit  
Dichtungs-
bürste.

Vormontierter 
Schwenkgriff 
und Schließ- 
feder aus Me-
tall. Schließt 
automatisch.

max. 120 x 240

Einfache  
Anbringung  
zum Bohren  
und Schrauben.

Einfache Produkt-
Montage mit 
Steckverbindern 
aus Kunststoff. 
Steck-System 
ohne Bohren.

Stabiles  
Trittprofil,  
mit  
Dichtungs-
bürste.

Schließt  
automatisch. max. 100 x 210

Die Rahmentür Standard gibt es auch:

Teleskopierbar

Durch die teleskopierbare Konstruktion lässt 
sich der Rahmen individuell auf die benötigte 
Größe anpassen – für den perfekten Sitz an 
nahezu jeder Tür. 

min.    65 x 169 / 
max. 100 x 215

12by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

6by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

12by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY
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SCHWINGTÜR

insectProtect

Mit dem innovativen Schwingscharnier lässt sich  
die SCHWINGTÜR bequem in beide Richtungen öffnen –  
und schließt dabei automatisch. Das sorgt für maximalen 
Bedienkomfort im Alltag und macht die Tür zur idealen 
Lösung für stark frequentierte Durchgänge wie Balkon  
oder Terrasse.

Die Aluminiumprofile mit edler, mattierter Pulver- 
beschichtung verleihen der Tür eine moderne Optik und 
dauerhaft farbstabile Profile, die weder vergilben noch  
ausbleichen. Eine integrierte Schnittkantenabdeckung  
sorgt für ein modernes Erscheinungsbild.

RAL 7016
COLOR

RAL 9010
COLOR

Fiberglass

Verfügbare Größe:
100 cm x 210 cm 

Einfache Anbringung zum 
Einhängen mit Montage- 
Feder, ohne Bohren.

Einfache Produkt-Montage
mit stabilen Metall-
Schraub-Eckverbindern, 
ohne Bohren.

Innovatives Schwingscharnier 
– Tür kann zu beiden Seiten 
schwingen. Schließt  
automatisch.

12by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

Mindestauflagefläche: 15 mm

Einbautiefe: 11 mm

Verfügbare Farben: Gewebe:
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DOPPELSCHIEBETÜR

insectProtect

Die DOPPELSCHIEBETÜR überzeugt durch höchsten  
Bedienkomfort: Dank der integrierten Selbstschließ- 
technik schließen sich die Türelemente automatisch.  
Die integrierten Schiebeelemente lassen sich besonders 
leichtgängig Öffnen und Schließen. Dank der verschraubten 
Metall-Eckverbinder ist die Tür sehr stabil und langlebig. 

Die Doppelschiebetür bietet ein hochwertiges Gesamtbild, 
dank der abgerundeten Aluminiumprofile, der integrierten 
Schnittkantenabdeckung und der edlen Beschichtung, 
welche weder vergillbt noch ausbleicht.

RAL 7016
COLOR

RAL 9010
COLOR

Fiberglass

Verfügbare Größe:
230 cm x 240 cm 

Einfache Produkt-Montage
mit stabilen Metall-
Schraub-Eckverbindern, 
ohne Bohren.

Einfache Anbringung zum 
Klemmen, ohne Bohren.

Leichtgängige Räder. Mit 
Schnittkantenabdeckung. 
Schließt automatisch.

12by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

Einbautiefe: 33 mm

Verfügbare Farben: Gewebe:
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ROLLOTÜR

insectProtect

Mit dem innovativen Klemm-System lässt sich die 
ROLLOTÜR Aluminium ganz ohne Kleben oder Bohren 
anbringen – Ideal für Mietwohnungen und sogar vor dem 
Rollladen montierbar, bietet sie maximale Flexibilität bei 
der Anwendung, und stoppt an jeder beliebigen Stelle. 
– schnell, einfach und spurlos wieder entfernbar.  
Optional auch zum Anschrauben.

Besonders praktisch: Die Tür benötigt keinen Schwenk-
bereich und ist damit perfekt geeignet für kleine Balkone 
oder Terrassen.

RAL 7016
COLOR

RAL 9010
COLOR

Fiberglass

Einbautiefe: 39 mm

6by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

Verfügbare Farben: Gewebe:

Verfügbare Größe:
150 cm x 220 cm  

Einfache Produkt-Montage
mit stabilen Metall-
Schraub-Eckverbindern, 
ohne Bohren.

Rollo stoppt an jeder  
beliebigen Stelle. 

Einfache Anbringung zum 
Klemmen, ohne Bohren.
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PLISSEETÜR

insectProtect

Die PLISSEETÜR Aluminium – in eleganter Plisseeform 
sorgt für zuverlässigen Schutz und eine lange Lebensdauer.

Dank der flexiblen Bedienung lässt sich die Tür in jeder 
gewünschten Position anhalten – ganz nach Ihrem Bedarf.  
Die extra flache Bodenschiene mit nur 16 mm Höhe 
ermöglicht einen barrierefreien Zugang, ideal auch für 
Kinderwagen oder Rollstühle.

RAL 9010
COLOR

Verfügbare Größe:
120 cm x 240 cm

Einfache Produkt-Montage
mit stabilen Metall-
Schraub-Eckverbindern, 
ohne Bohren.

Plissee stoppt an jeder 
beliebigen Stelle.

Einfache Anbringung zum 
Bohren und Schrauben.

12by easy life GmbH

YE
ARS WARRANTY

Einbautiefe: 32 mm

Verfügbare Farben: Gewebe:

Polypropylene
Polyethylene
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LAMELLENVORHÄNGE  
UND TÜRVORHANG

LAMELLENVORHANG mit Kunststoffleiste (auch teleskopierbar erhältlich)
n �Ruhiger Sitz der Lamellen durch eingenähte Gewichte – kein Klappern.
n �Eingesäumte Ränder verhindern Verhaken beim Durchgehen.
n �Einfache Montage ohne Bohren – mit Kunststoff-Klemmleiste und Klebemontage.
n �Individuell kürzbar und beliebig erweiterbar.
n �Flexibel anpassbar an unterschiedliche Türsituationen und einfach abnehmbar  

(ausgenommen bei Teleskop).

Zusätzlich bei LAMELLENVORHANG mit Kunststoffleiste, teleskopierbar
n �in Breite und Höhe teleskopierbar.

LAMELLENVORHANG mit Aluminiumleiste
n �Komfortable Lösung für Türen mit hochwertigem Magnetverschluss  

und magnetischen Untergewichten.
n �Nahezu geräuschloses Schließen durch eingesäumte Magnete.
n �Leichte, strapazierfähige Lamellen aus verstärktem Polyestergewebe.
n �Pulverbeschichtete Aluminiumprofile in Anthrazit – modern & stilvoll.
n �Lamellen individuell kürzbar – anpassbar an verschiedene Türhöhen  

und einfach abnehmbar.

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt Anbringung Zusammenbau Bausatzgröße [cm] Einbautiefe Material  
Gewebe Farben (Profil / Gewebe)

VO
RH

ÄN
GE

Lamellenvorhang  
mit Aluminiumleiste  
und Magnetverschluss

zum Kleben:  
selbstklebende Klemmleiste Klemm-System max. 125 x 240 	 12 mm

Lamellenvorhang  
mit Kunststoffleiste

zum Kleben:  
selbstklebende Halteleiste Klemm-System (Clipleiste) max. 120 x 240,

max. 100 x 220 	 12 mm

Lamellenvorhang  
mit Kunststoffleiste, 
teleskopierbar

zum Kleben:  
selbstklebendes Klettband Klemm-System min. 58 x 	80 / max. 100 x 220 

Mindest- 
auflagefläche  
min. 10 mm,  
min. 30 mm oben

Türvorhang mit  
Magnetverschluss

zum Kleben: mit selbst- 
klebendem Magnetband Klett-System max. 100 x 220 	 11 mm
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TÜRVORHANG
n �Integrierter Magnetverschluss für automatisches, lautloses Schließen.
n �Eingenähte Magnete und magnetische Untergewichte für lückenlosen Schutz.
n Befestigung per rundumlaufendem Klettband – sicher & sauber.
n �Spurlos entfernbar – ideal für Mietwohnungen.
n �Individuell kürzbar – passt sich jeder Türhöhe an.

Produkt Anbringung Zusammenbau Bausatzgröße [cm] Einbautiefe Material  
Gewebe Farben (Profil / Gewebe)

VO
RH

ÄN
GE

Lamellenvorhang  
mit Aluminiumleiste  
und Magnetverschluss

zum Kleben:  
selbstklebende Klemmleiste Klemm-System max. 125 x 240 	 12 mm

Lamellenvorhang  
mit Kunststoffleiste

zum Kleben:  
selbstklebende Halteleiste Klemm-System (Clipleiste) max. 120 x 240,

max. 100 x 220 	 12 mm

Lamellenvorhang  
mit Kunststoffleiste, 
teleskopierbar

zum Kleben:  
selbstklebendes Klettband Klemm-System min. 58 x 	80 / max. 100 x 220 

Mindest- 
auflagefläche  
min. 10 mm,  
min. 30 mm oben

Türvorhang mit  
Magnetverschluss

zum Kleben: mit selbst- 
klebendem Magnetband Klett-System max. 100 x 220 	 11 mm

Fiberglass

Polyester

Polyester COLOR

COLOR

COLOR

COLOR COLORPolyester



24

ALLE SYMBOLE ERKLÄRT

Hinweis: Die Symbole sind lediglich eine grobe Darstellung zur  
Orientierung und zeigen nicht den detaillierten Montageschritt auf.

Schraub-System
Einfache Produkt-Montage
mit stabilen Metall-Schraub- 
Eckverbindern, ohne Bohren.

Steck-System
Einfache Produkt-Montage  
mit Steck-Verbindern aus  
Kunststoff, ohne Bohren  
und Schrauben.

Klett-System
Einfache Produkt-Mon-
tage mit Klett-System. Ohne 
Bohren und Schrauben.

Klemm-System
Einfache Produkt-Montage  
zum Klemmen. Ohne Bohren  
und Schrauben.

Zum Einhängen
Einfache Anbringung mit  
Montage-Federn, ohne 
Bohren.

Zum Anschrauben
Einfache Anbringung zum  
Bohren und Schrauben.

Zum Klemmen
Einfache Anbringung mit  
Klemmzarge, ohne Bohren. 

ZUSAMMENBAU ANBRINGUNG

Zum Kleben
je nach Artikel mit:
n �selbstklebendem  

Klett-Flauschband
n �selbstklebendem Magnetband 
n selbstklebender Klemmleiste 
n selbstklebendem Klettband
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INFORMATIONEN ZU EINBAU UND MASSANGABEN

INFORMATIONEN FÜR DIE MONTAGE

Max. Bausatzgröße =
Abmessungen des  
gesamten Bausatzes,  
einschließlich Rahmen.

Max. Fenster- oder Tür-
öffnung = der tatsächliche 
Durchgangsbereich, der durch 
den Rahmen definiert wird.
Maueröffnung = maßgenaue 
Öffnung in der Wand/Laibung.

Maximale Bausatzgröße Maximale Fenster- oder Türöffnung
YY cm

XX
 cm

YY cm

XX
 cm

XX
 cm

YY cm

Die Einbautiefe = beschreibt  
den Abstand zwischen der 
Innen- und Außenseite des 
Profils. Die Einbautiefe muss 
zur Tiefe des Mauerwerks 
passen.

Die angegebenen Mindest-
maße sind die benötigte 
Breite der Fläche, auf der 
der Rahmen und ggf. das 
Scharnier des Bausatzes auf 
dem Fenster- / Türrahmen 
aufliegt.

Die Einbautiefe Die Mindestauflagefläche

XX mm XX mm

XX mm XX mm

Geeignet für flächenversetzte /  
flächenbündige Fenster- / Türrahmen

Geeignet für Hoch- /Querformat

Die Montage kann nur von  
der Gebäudeaußenseite 
(ebenerdig oder Balkon) 
erfolgen. Stand- und 
Absturzsicherheit müssen 
sichergestellt werden.

Art und Anzahl des benötigten  
Befestigungsmaterials. Typ 
der benötigten Schrauben ist 
von der Beschaffenheit des 
Mauerwerks abhängig.

Hinweis: Montage nur von außen möglich Zusätzlich für Zusammenbau notwendig

outdoor

4x

Bearbeitungszeit Schwierigkeitsgrad  
von 1–5 *

* �1 = leicht,  
5 = schwierig

 Wartezeit Reparaturgewebe  
inklusive

di�culty
Patch included
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Fenster -/Türöffnung

Maueröffnung

SO MESSEN SIE RICHTIG

YY cm

XX
 cm

XX
 cm

YY cm

Fenster- / Türöffnung oder Maueröffnung messen? 
Das zeigen die Pfeile: 

Max. Fenster- oder Türöffnung = der tatsächliche  
Durchgangsbereich, der durch den Rahmen definiert wird.

Maueröffnung = maßgenaue Öffnung in der Wand/Laibung.

Auf der Verpackung Ihres Insektenschutzes zeigen folgende  
Symbole wichtige Montageinformationen oder Größenangaben:

Max. Bausatzgröße = Abmessungen des  
gesamten Bausatzes, einschließlich Rahmen.

YY cm

XX
 cm

Montage in oder vor der Laibung
Messen Sie von Mauerwerk / Laibung  
zu Mauerwerk / Laibung

Achten Sie auf eventuell hervorstehende Teile.

Montage am Fenster- / Türrahmen
Öffnen Sie das Fenster / die Tür und  
messen den engsten Abstand der Öffnung. 

Achten Sie auf eventuell hervorstehende Teile.
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IHRE NOTIZEN

 � Hinweis: Bitte achten Sie auf die 
Maßanleitungen und Hinweise in 
der jeweiligen Montageanleitung.

Die Einbautiefe
Die Einbautiefe = beschreibt  
den Abstand zwischen der  
Innen- und Außenseite des 
Profils. Die Einbautiefe muss zur 
Tiefe des Mauerwerks passen.

XX mm

Die Mindestauflagefläche
Die angegebenen Mindestmaße  
sind die benötigte Breite der 
Fläche, auf der Rahmen und ggf. 
Scharnier des Bausatzes auf dem 
Fenster- / Türrahmen aufliegt.

XX mm

XX mm XX mm

* gilt für Insektenschutz nach Maß

Stärke des Fensterrahmens
Diese Info hilft Ihnen, die Spannfeder bei den  
Rahmenfenstern Aluminium * korrekt zu bemaßen.
Falls sich eine Gummidichtung direkt an der Falz- 
kante befindet, drücken Sie diese beim Messen  
leicht zusammen.
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INSEKTENSCHUTZ NACH MASS

Ersatzteile benötigt?
Sie haben sich verschnitten oder benötigen noch ein Ersatzteil? Wir liefern es Ihnen gerne, 
fragen Sie Ihren Mitarbeiter hier vor Ort oder melden Sie sich bei unserem Kundenservice!

  KONFIGURATOR STARTEN

  IHREN INDIVIDUELLEN ARTIKEL ZUSAMMENSTELLEN

  ZU IHNEN NACH HAUSE LIEFERN LASSEN

Ein Highlight von home protect ist der Insektenschutz nach Maß. 

Wir schneiden Ihren ausgewählten Bausatz präzise auf das  
benötigte Maß zu und liefern ihn direkt zu Ihnen nach Hause.

Fragen Sie Ihren Hornbach-Mitarbeiter oder konfigurieren Sie 
Ihren Wunsch-Artikel im Online-Konfigurator. Diesen finden  
Sie im Hornbach Webshop unter „Insektenschutz nach Maß“.

www.hornbach.de/insektenschutz-konfigurator/

QR Code scannen  
und Sie gelangen 
zum Konfigurator: 
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ZUBEHÖR UND HAUSSCHUTZ

insectProtect

HAUSSCHUTZ-LÖSUNGEN:

Sie suchen hochwertigen und effektiven Hausschutz,  
um Ihr Zuhause im Außenbereich ungestört genießen  
zu können? home protect bietet Ihnen eine hochwertige 
und umfangreiche Auswahl an Hausschutz-Produkten an. 
Lichtschachtgitter, Marderschutz und viele weitere Produkte 
finden Sie im Markt und Online.

houseProtect

home protect bietet Ihnen viele Zubehör-Artikel  
wie Klettbänder oder auch einfache Fliegengitter,  
elastische Fliegengitter, Moskitonetze, und vieles  
mehr. – im Markt und Online.

FLIEGENGITTER, GEWEBEROLLEN,  
KLETTBAND UND VIELES MEHR

Produkte 
entdecken:

Produkte 
entdecken:



HORNBACH Baumarkt AG 
Hornbachstraße 11 
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com 
www.hornbach.com

Auf unserer Markenseite (QR Code) finden  
Sie die home protect Produktpalette und  
weitere ausführliche Informationen. 

Hornbach App öffnen und für mehr  
Informationen Barcode scannen. 

MEHR INFORMATIONEN  
ZU IHREM ARTIKEL:

www.hornbach.de/projekte/home-protect-die-marke/


