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Methylcellulosekleister - Pulver

EIGENSCHAFTEN Malermarke Nr. 4™
e Dauerhafter Halt fur mehrmaliges Uberstreichen
e Hohe Klebkraft
e Starke Anfangshaftung
e Sehr gut korrigierbar Raufaser
e Einfach portionierbar Kleister fir alle @.
Raufasertapeten @ '
TECHNISCHE DATEN [£3 Rolien| 29
Dauerhafter Halt
Methylcellulose 3’::55?22?;:?5
Rohstoffbasis: (MHEC), Kunstharz, (i)
Konservierungsmittel
, Ca. 7 - 8 (in der
pH-Wert: wassrigen Losung) EINSATZBEREICHE
Farbe: Milchig, trocknet Leistungsstarke Verklebung von

transparent auf

, - 5s. 7Ahfl0SS o Raufasertapeten

Konsistenz: Pgstos, za ussolg . Viies — Raufaser

Verarbeitungs- Nlchtbunter +10°C . Raufasertapeten mit Vliesriicken

temperatur: verarbeiten,

' empfohlen +18 °C

Widerstandsfahig *Abhangig von Temperatur, relativer LF, Rollware
gegen alle normalen und Untergrund

Bestandigkeit der Einflisse und

Klebung: Beanspruchungen in
Innenraumen

Verbrauch (Ansatz 150+ g/m?

1:25):

Diffusionsoffen nach

Diffusions-aquivalente DIN 4108-3, 3.1.4

Luftschichtdicke

Ungedoffnet
Lagerstabilitat: mindestens 24
Monate
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Die Untergrundvorbereitung erfolgt gemaf den gultigen technischen Regelwerken fir Tapezierarbeiten
(BFS Merkblatt Nr. 16).

Nutzliche Hinweise, sowie Erldauterungen fir den Heimanwender kdénnen unter www.metylan.de
abgerufen werden.

Der Untergrund muss trocken, tragfahig, gleichméaRig saugfahig, sauber, glatt und fur die vorgesehene
Wandbekleidung hinreichend ebenflachig sein.

Fir die Untergrundvorbehandlung empfehlen wir Produkte der Marke Metylan.

Wasserlosliche oder nicht tragfahige Anstriche sowie alte Tapeten mit Metylan Aktiv Tapeten Abldser
entfernen. Raue Untergriinde mit Metylan Full Spachtel gléatten.

Tragféahige, stark saugfahige Untergriinde (z. B. Alt- und Neuputze, mit Ausnahme von Gips-Karton)
mit Metylan Raufaser laut Tabelle ansetzen und vorkleistern.

Schwach kreidende oder sandende Untergriinde, sowie Gipskartonflichen mit Metylan Universal
Grundierung (unpigmentiert) oder Metylan Spezial Grundierung (weifl3 pigmentiert) vorbehandeln.
Kontrastreiche Untergrinde sind vor der Tapezierung von durchscheinenden Wandbekleidungen mit
Metylan Spezial Grundierung (weil3 pigmentiert) farblich anzugleichen.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Hinweis — Spaltbare Rollenmakulatur:
Bei der Verarbeitung spaltbarer Rollenmakulatur der angesetzten Kleisterflotte Metylan Ovalit TM (ca.
20 % / 1 Dose a 750 g auf 4 - 4,5 Liter angerthrten Metylan Raufaser Kleister) zusetzen.

ANSATZVERHALTNIS UND ERGIEBIGKEIT

Ansatzverhaltnis ) o
(360 ) in Liter Reichweite in
Verwendungszweck Ansatz Wasser (bis zu)
m2 Rollen

Vorkleistern 1:50 18 130 - 180 -

Raufaser 1:25 9 50 - 58 6 *

Vlies-Raufaser 1:22 8 40 - 48 6**
*(0,53m x 20m) **(0,53m x 15m)
VERARBEITUNG

Ansetzen des Kleisters:

Verwenden Sie stets saubere Arbeitsgerate.

Bendtigte Kleistermenge, unter kraftigem RUhren mit Rihrstab oder -fligel, in kaltes Wasser
einschitten (Ansatz siehe Tabelle) und noch kurze Zeit (1 Minute) intensiv weiterriihren.

Die Packung beim Einschitten dicht Gber das Wasserhalten.



http://www.metylan.de/

Material nach ca. 2-3 Minuten Quellzeit aufrihren und nach ca. 15 Minuten erneut Kkréaftig
durchschlagen. Das Material ist jetzt gebrauchsfertig.

Angeruhrter Kleister kann bis zu 7 Tage aufbewahrt werden. Gebinde mit unbenutztem Kleister gut
verschlieen. Vor der erneuten Verwendung gut umrihren.

Ein Zusatz von Metylan Ovalit TM (eine Dose 750 g auf 4 - 4,5 Liter angeruhrten Metylan Raufaser
Kleister) erhdht die Anfangshaftung, Feuchtfestigkeit und Klebekraft auf problematischen
Untergriinden und in Feuchtraumen.

Ein Portionieren ist tiber eine Haushaltwaage mdglich, dazu auch die Wassermenge entsprechend
anpassen.

Tapezieren:

Die Verarbeitung erfolgt gemaf der giltigen technischen Regelwerke flr Tapezierarbeiten (BFS
Merkblatt Nr. 7 und 16).

Nutzliche Hinweise, sowie Erlauterungen fur den Heimanwender kdnnen unter www.metylan.de
abgerufen werden. Die Vorgaben des Wandbelagsherstellers sind zu beachten.

Bei Wandbekleidungen mit Papiertrager erfolgt der Klebemittelauftrag riickseitig, mithilfe eines
Tapeziergerates oder einer Blrste.

Angaben zur Weichzeit entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation des Wandbe-
kleidungsherstellers. Bahnen nicht Uberweichen.

Bei dimensionsstabilen Wandbekleidungen (Vlies-Rickseite) kann der Kleister, sowohl mit der Rolle,
als auch mit dem Airlessgerét etwas Uber Bahnbreite auf den Untergrund aufgetragen und die
Wandbekleidung trocken in das Klebstoffbett eingelegt werden (Wandklebetechnik), Hinweise der
Tapetenhersteller beachten. Ebenso kann die Wandbekleidung riickseitig eingekleistert und ohne
Weichzeit verarbeitet werden.

Auf einen ausreichenden Kleisterauftrag ist zu achten. Die Tapezierung hat mdglichst von der
Tageslichtquelle auszugehen, damit Nahtstellen optisch weniger in Erscheinung treten. Auf Wanden
wird in der Regel lotrecht tapeziert.

Die Bahnen auf Stol3 oder nach Herstellerangaben kleben und mit geeignetem Tapezierwerkzeug
luftblasenfrei andriicken.

Nachfolgende Beschichtungen dirfen erst nach ausreichender Trocknung erfolgen (ca. 12 Std.,
abhéngig von Temperatur und Umgebungsbedingungen).

Airless-Verarbeitung:

Wagner Finish, SuperFinish, Klasse: 8 (min. oder héher) z. B.PS F 270, Airless, Pistole AG 08,
Dusenart TradeTip 2, Dusengréf3e 419, Pistolenfilter gelb, Einstelldruck (bar) 200, Spritzdruck (bar)
160, Schlauchdurchmesser DN 6, max. Schlauchlange 30 m)

REINIGUNG

Metylan Kleister trocknen transparent auf. Zur Vermeidung von Glanzgradunterschieden sind
Kleisterreste von der Vorderseite der Wandbekleidung sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem
Wasser abzuwaschen bzw. abzutupfen. Arbeitsgerate unmittelbar nach Gebrauch mit kaltem Wasser
reinigen.

BITTE BEACHTEN

Nicht geeignet flir Duschbereiche oder Orte mit erhéhter und/oder dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung.



http://www.metylan.de/

LAGERUNG
Produkt gut verschlossen, kiihl und trocken aufbewahren.
VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen  Gebindegréfi3en
MPR15 15 Pakete a 360 g

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheits-Datenblattes
tber VorsichtsmalRnahmen und Sicherheitsratschlage zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhaltlich.
Informationen fur Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 O (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen konnen dem Hausmiill/ Gewerbeabfall zugefiihrt werden.

GroRRe Mengen nach Absprache mit den lokalen Behérden gesondert entsorgen. Leere Verpackung
der Wiederverwertung zufuhren.

Die Europaische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt enthommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwaértigen Stand der technischen Entwicklung nach MaRgabe unserer
Erfahrungen bericksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gultigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben konnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der auBerhalb unseres Einflusses liegenden
Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zun&chst
ausreichende Eigenversuche durchzufiihren. Eine Haftung fur konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen
in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Disseldorf . Postfach . D-40191 Dusseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800

www.metylan.de



