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Dachrinne 
 

   Änderungen vorbehalten 

   

Abbildung Produktbeschreibung Technische Details 

 

 

 Hochwertige Optik 
 

 Formsicher und exakte Passgenauigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Material-Normen 
 

Kupfer, Kupferlegierungen DIN EN 1172 

Zink, Zinklegierungen DIN EN 988 

 
 
 
 
 
 
       

 
Erhältliche Größen: 
 
500, 400, 333, 280, 250, 200 
 

 
Materialien: 
 

 500 400 333 280 250 200 

Kupfer 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 

VM Blank-
Zinc® 

0,80 0,70 0,70 0,70 0,65 0,65 

VM Quartz-
Zinc® 

0,80 0,70 0,70 0,70 0,65 0,65 

verzinkt 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 

verzinkt 
beschichtet 

0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 

Ugitop® 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 

Uginox FTE® 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 

 
Maßangaben: 
 

Nennmaß A B C d1 d2 

 ±1 ±1 min. ±1 +2 

500 9 6 21 22 250 

400 9 6 11 22 192 

333 9 6 11 20 153 

280 7 6 11 18 127 

250 7 5 10 18 105 

200 5 5 8 16 80 
 

2D-Zeichnung 

 


