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max.
45 JDCiE N D3kl Boas+
dB active active

DVB-T Zimmerantenne (aktiv)
mit Signaltrenner und fir UKW /VHF/UHF Empfang

Die SCHWAIGER® Flachpanelantenne eignet
sich ideal fir terrestrische (UHF/ VHF) und
digitale (DVB-T) Fernsehprogramme sowie fir
den UKW Radioempfang. Dank des Klavier-
lackfinish lasst sich die Antenne hervorragend
mit dem Fernseher kombinieren und macht
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auch sichtbar aufgestellt eine gute Figur. Die
Antenne kann durch die integrierte Hangevor-
richtung an die Wand montiert oder mittels der
integrierten FifBe einfach aufgestellt werden.
Ein Verstarker ist bereits eingebaut (45dB).
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LEISTUNGSMERKMALE (DTA1000 011)

* Zubehér (im Lieferumfang enthalten): * Verteiler fir separaten Empfang von DVB-T und UKW

1x Verteiler fir separaten Empfang von DVB-T und UKW inklusive

1x Antennenanschlusskabel * Einfaches Aufstellen durch integrierte Standfif3e
1x 230 V AC Netzadapter

* Flachpanelantenne mit eingebautem Verstérker

* Empfang von analogen und digitalen Signalen

* Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB+)

* Empfang von DVB-T Signalen

* Empfang von UKW Signalen

TECHNISCHE DATEN

Qualitat
Technologie
Antennenart
Anschlisse

Antennengewinn
Kabellénge

Frequenzbereich

Ausgangspegel (max.)
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PROFESSIONAL
DVB-T/DVB-T2

DVB-T2 Zimmerantenne
1x IEC Buchse

1x IEC Stecker

1x 12V DC Buchse
(max.) 25 dB (VHF)
(max.) 45 dB (UHF)
1,2m

40108 MHz (UKW)
174 - 230 MHz (VHF)
470 - 862 MHz (UHF)
(max.) 100 dbpV

RauschmaB (typisch)
Spannungsversorgung

Stromaufnahme
Zubehér (beiliegend)

Produktmaterial
Farbe

Abmessungen (Breite)
Abmessungen (Hohe)
Abmessungen (Tiefe)
Verpackungsart

<3dB

Uber Koaxialkabel: 5V DC
Netzadapter: 230 V AC
extern: 12V DC

50 mA

Diplexer (Verteiler)/230 V AC
Netzadapter
Klavierlackoptik

Schwarz

590 mm

70 mm

30 mm

Karton
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