
Lieferant:  
Lief.nr.: 10392000 / 10547700

Verkaufspreisliste
alle VK-Preise in Euro inkl. MwSt.

Steinrohdichteklasse
(Wandrohdichteklasse)

(in kg/m³)

115 150 175 200 240 300 365

1,2 40 45 47 51 53

(1100) 136 207 283 354 431

1,4 41 46 50 53 55

(1300) 156 238 326 408 496

1,6 43 48 51 54 56

(1500) 177 270 370 462 562

1,8 44 47 49 51 53 55 57

(1700) 198 258 301 344 413 516 628

2,0 45 48 50 52 54 57 57

(1900) 219 285 333 380 456 570 694

2,2 46 49 51 53 55 57 57

(2100) 239 312 364 416 499 624 759
1)  Putzdicken < 10 mm werden beim Wandflächengewicht nicht berücksichtigt.

Steinrohdichteklasse
(Wandrohdichteklasse)

(in kg/m³)

115 150 175 200 240 300 365

1,2 41 46 49 51 54

(1100) 156 227 303 374 451

1,4 43 47 51 53 55

(1300) 176 258 346 428 516

1,6 44 49 52 55 57

(1500) 197 290 390 482 582

1,8 45 48 50 51 53 56 57

(1700) 218 278 321 364 433 536 648

2,0 46 49 51 53 55 57 57

(1900) 239 305 353 400 476 590 714

2,2 47 50 52 53 55 57 57

(2100) 259 332 384 436 519 644 779

Steinrohdichteklasse
(Wandrohdichteklasse)

(in kg/m³)

115 150 175 200 240 300 365

1,2 44 47 50 53 54

(1100) 186 257 333 404 481

1,4 45 48 52 54 56

(1300) 206 288 376 458 546

1,6 46 50 53 55 57

(1500) 227 320 420 512 612

1,8 47 49 51 51 54 56 57

(1700) 248 308 351 394 463 566 678

2,0 48 50 52 53 55 57 57

(1900) 269 335 383 430 506 620 744

2,2 49 51 53 54 56 57 57

(2100) 289 362 414 466 549 674 809

bewertetes Schalldämm-Maß R'w,R (in dB) und Wandgewicht (in kg/m²)

Schallschutztabellen (einschalige KS-Wände mit Normalmörtel)

Schalldämm-Maße R'w,R (in dB) und flächenbezogene Masse (in kg/m²)

einschaliger KS-Wände mit Normalmörtel und beidseitigem Dünnlagenputz

KS-Wände in Normalmörtel, beidseitig geputzt mit je 5 mm1),

bei Wanddicke (in mm)

Schalldämm-Maße R'w,R (in dB) und flächenbezogene Masse (in kg/m²)

Schalldämm-Maße R'w,R (in dB) und flächenbezogene Masse (in kg/m²)

einschaliger KS-Wände mit Normalmörtel und beidseitigem Putz je 10 mm

bei Wanddicke (in mm)

einschaliger KS-Wände mit Normalmörtel und beidseitigem Putz je 15 mm

KS-Wände in Normalmörtel, beidseitig geputzt mit je 15 mm,
bewertetes Schalldämm-Maß R'w,R (in dB) und Wandgewicht (in kg/m²)

KS-Wände in Normalmörtel, beidseitig geputzt mit je 10 mm,
bewertetes Schalldämm-Maß R'w,R (in dB) und Wandgewicht (in kg/m²)

bei Wanddicke (in mm)
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