Wartungsanleitung Drehscheibe ,,Salamander* FANTI |_ \)

Artikel-Nr. 51 4210 401

Vierteljahrliche Operative Inspektion:

1. Spiel- und Sicherheitsbereich auf offensichtliche Gefahrenquellen und
Sauberkeit prifen (z.B. freiliegendes Fundament, fehlende oder
) beschadigte Teile, fehlender oder ungenigender Fallschutz, Scherben,
Verunreinigungen etc.).

2. Spielflache auf Sauberkeit und Beschadigungen prufen.
Evtl. vorstehende Teile entfernen. Einbautiefe hinsichtlich der Markierung
~opielebene” Uberprifen und ggf. auffillen.

3. Gerat auf Sauberkeit, korrekte Funktion, Verschleil3, Stabilitdt und evitl.
Beschadigungen prifen. Befestigungen ggfls. nachziehen. Evtl. schadhafte
Teile auswechseln

Jahrliche Hauptinspektion

(in Absténden von nicht mehr als 12 Monaten):

Zusétzlich zu den Uberpriifungen aus der operativen Inspektion
insbesondere die Standfestigkeit des Gerats (aufgrund evtl. Korrosion oder
Vandalismus) und dessen Betriebssicherheit aufgrund durchgefiihrter
Reparaturen oder zusatzlich eingebauter bzw. ersetzter Anlagenteile prifen.
Dabei kann es erforderlich sein, das Fundament freizulegen.

Achtung! Verwenden Sie im Falle des Austauschs oder der Reparatur von Bauteilen aus
Die genannten Wartungsintervalle haben empfehlenden Charakter. Die Haufigkeit Griinden der Betriebssicherheit und aus haftungs-rechtlichen Griinden nur
der Inspektionen ist bei intensiver Beanspruchung des Geréats, bei hoher Luftver- Original-Ersatzteile!

schmutzung, extremen Witterungseinflissen, Installation in Kiistennahe oder an
vandalismusgefahrdeten Standorten und abhangig vom Geratealter gem. der
jeweiligen Gegebenheiten zu verkiirzen!

Eine unvollstandige Installation des Spielgerates oder dessen teilweise Zerle-
gung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten kann zu besonderen Verletzungsge-
fahren fir die Benutzer fihren! Daher in solchen Fallen Gerat deutlich sichtbar
Bitte beachten Sie unbedingt zusétzlich zu den herstellerbezogenen Wartungs- sperren!

empfehlungen die Vorschriften der DIN EN 1176-7!
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Um ein gutes optisches Erscheinungsbild lhrer Spielgerate tber einen langen
Zeitraum zu erhalten sollte den Edelstahloberflachen trotz Ihrer Korrosionsbe-
standigkeit ein gewisses Mal an Pflege zukommen.

Besonders Flachen die nicht von Regen erreicht werden sollten in regelmafigen
Abstanden von Ablagerungen durch Luftverschmutzung wie Flugrost oder ande-
rem atmospharisch bedingten Schmutz befreit werden.

Bei leichtem Schmutz eignet sich hierzu ein Hochdruckreiniger.

Sind die Ablagerungen hartnackig sollte man einen speziellen Flissigreiniger
(z.B. auf Phosphorsaurebasis) mit einem sauberen Tuch auftragen und nach
kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser abspulen. Bei Reinigungsmitteln mit mild
abrasiven Komponenten ist darauf zu achten, dass immer in Schliffrichtung ge-
wischt wird.

Bei stark vernachlassigten Oberflachen kénnen auch Polituren (z.B. fir Chrom-
pflege an Autos) oder bei dligen und fettigen Verschmutzungen alkoholische
Reinigungs- und Ldsemittel (z.B. Spiritus, Isopropylalkohol oder Azeton) verwen-
det werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der angeloste Schmutz nicht
grof¥flachig verteilt wird.

Es durfen keine chloridhaltigen bzw. salzsaurehaltigen Produkte, Scheuerpulver,
Bleich- oder Silberputzmittel verwendet werden.

Die Reinigungsintervalle hdngen von Starke und Art der Verschmutzung sowie
von den Ansprlichen die an die optische Beschaffenheit gestellt werden ab. Es
empfiehlt sich in Abstadnden von 6 bis 12 Monaten bzw. bei starker Belastung in
Abstanden von 3 bis 6 Monaten zu saubern.

© Conradi+Kaiser GmbH, Gewerbegebiet Larsheck, 56271 Kleinmaischeid « Tel. +49 (0) 2689 9580-0 « Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten Stand: 11.11.2016 S. 2



