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— Eintastenbedienung zur Umstellung der verschie-
denen Messmodi

— Durch die Bedienerfiihrung auf dem LC-Display
kann das Gerét einfach und sicher angewendet
werden.

— Auto-Calibration: Passt das Gerat direkt nach dem
Einschalten auf verschiedene Untergriinde an.

— Akustische und optische Signale zum Finden von
Gegenstanden.

— Durch die permanente Spannungswarnung wird
eine hohe Sicherheit gewahrleistet.

— Das Lokalisieren spannungsfihrender Leitungen
ermdglicht das genaue Bestimmen von Position
und Verlauf.

— Im Trockenbau sicher stabile Stellen fur Auf-
hangungen finden, z.B. fir Ktichenschranke.

— Zwischen den Standern im Trockenbau einen

Bereich finden, der frei von Unterkonstruktionen ist,
um beispielsweise Durchgange (Ktichendurchreiche,

Oberlichter) zu bauen.
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TECHNISCHE DATEN

MESSBEREICH AC
110 - 230V, 50 - 60 HZ

ARBEITSTEMPERATUR
0°C ... 40°C (32°F ... 104°F)

LAGERTEMPERATUR
-20°C ... 70°C (-4°F ... 158°F)

STROMVERSORGUNG
1 x 9V Alkalizelle (Typ 6LR 61)

ABMESSUNG (B x H x T)
85 x 180 x 38 mm

GEWICHT (inkl. Batterie)
163 g

StarFinder Plus
+ Batterie

VerpackungsgroBe (B x H x T)
313 x 123 x 60 mm




