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Gestaltungspflaster Antik mit Fase und Abstandhalter

6 Steinen 10,5x14x8 cm | 12 Steinen 14x14x8 cm | 24 Steinen 21x14x8 cm 

Anthrazit, Grau-Anthrazit-Melange, Muschelkalk 

 Terrassen
 Gartenwege
 Eingänge
 Einfahrten
 Höfe und öffentliche Plätze
 Straßen und Gehwege

 Pkw-befahrbar
 Verlegeeinheit mit galaLUPUS-Verschiebeschutz
 frost- /tausalzbeständig
 gerumpelt, mit unregelmäßig gebrochenen Kanten – rustikaler

Charakter

Produkttyp 

Verlegeeinheit bestehend aus 

Lieferbare Farben 

Vorgesehener Einsatz 

Vorteile 

Ausführung 

Gebrauchstauglichkeit 

Einbaufähigkeit 

Anmerkungen 

nach DIN EN 1338 D, I 

Entsprechend DIN EN 1338 und DIN EN 1339, 28 Tage nach 
Produktionsdatum 

14 Tage nach Produktionsdatum versetzfähig ohne Frost-/Tausalzbelastung 

Farbabweichungen, Ausblühungen, Farbschwankungen können durch die 
natürlichen Rohmaterialien, die eingesetzten Bindemittel und den 
Fertigungsverlauf entstehen. Sie sind unvermeidbar, beeinträchtigen nicht 
die Gebrauchstauglichkeit und stellen keinen Mangel dar. 

Colorado 
(Handels- 

bezeichnung 
(cm) 

Gewicht/m2 
(kg) 

m²/Lage 

Verlegeeinheit 
128 x 89 x 8  172 1,08 




