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Crescendo Flex | Verlegeeinheit Wildverband mit Verschiebeschutz 

Das Crescendo Flex wird in 5 modernen Farben und 2 Oberflächenvarianten gefertigt. Erhältlich im
attraktiven Wildverband, verbindet das Pflaster funktionelles Design mit besonders wirtschaftlicher 
Verlegung. Der rundum Verschiebeschutz und die Verbundnocken, die im verlegten Zustand nicht 
sichtbar sind, bieten zudem optimalen Halt und sichern den korrekten Abstand der Steine zueinander. 
Falschverlegung und häufig daraus resultierende Kantenabplatzungen werden somit auf ein Minimum 
reduziert.  

ANWENDUNGSBEREICHE:
 Plätze und Höfe
 Straßen und Gehwege
 Eingänge
 Gartenwege
 Terrassen
 Einfahrten

Ausführung: 
Typ: 
Farben: 

Oberfläche:  
Format:  
Gewicht kg/m²: 

Verlegeeinheit  
bestehend aus: 

DIN EN 1338 mit Fase und Abstandhalter 
D, I, K  
Diamant-Graphit-Grau*, Diamant-Graphit-Anthrazit*, Diamant-Kupfer 
Melange*,
Diamant-Grau-Anthrazit-Melange, Diamant-Muschelkalk     
betonglatt, *kugelgestrahlt, imprägniert 
115 x 80 x 8 cm | Abgabe nur lagenweise als Verlegeeinheit möglich 
172  

3 Steinen 30x30x8 cm | 4 Steinen 20x10x8 cm | 4 Steinen 30x10x8 cm 
8 Steinen 20x15x8 cm | 14 Steinen 15x10x8 cm




