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Freischneider AFS 23-37Freischneider AFS 23 37
Softgriff
für eine bequeme Halteposition 
und angenehmes Arbeiten

Verstellbarer Griff und Gurt
für eine optimale Werkzeugbalance 
und Anan die Bedürfnisse des 
Anwenders
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Einfach und Sicher
Messerwechsel ohne abnehmen 
des Sicherheitsschutzes möglich

Leistungsstarker Motor
950 W Motor liefert ausreichend 
Leistung für alle Anforderungen
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Wechselbare Schneidelemente
Leichter Tausch zwischen Messer 
und Schneidfaden

USP
Einfache Handhabung
Bequeme und einfache Aufbewahrung 
der Schneidfäden im Sicherheitsbügel

und Schneidfaden
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• Leistungsstark
950 W Motor sorgt für zuverlässige Schnittleistung 
auch bei starkem Wildwuchs

Anwendernutzen

• Vielseitig
Wechselbarer Einsatz von Messer oder Schneidfaden 
für große Flächen oder hartnäckigen Wildwuchs 

• Ergonomisch 
ausbalanciertes Design, Softgriff und verstellbarer Zusatzgriff 

• Lieferumfang: AFS 23-37, 3-Flügel-Messer, Spule für 
Schneidfäden, 3 Schneidfäden (1 Faden in Spule + 2 
extra), Zusatzgriff, Schutzhaube, Bedienungsanleitung, 
im Karton

Technische Daten

• Motorleistung 950 W
• Leerlaufgeschwindigkeit 8000 U/min-1
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für individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Anwenders

im Karton
• Verpackungsgröße (L/B/H): 1000 x 250 x 100 mm
• Anzahl auf Palette / VPE:  XX 
• Waren-ID: XX
• Bildnummern: 204316; 204317; 204322; 204328, 

204319, 204332, 204334
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• Leerlaufgeschwindigkeit 8000 U/min 1

• Schneideelement 3-Flügel Schneidmesser/
/Schneidfaden

• Schnittdurchmesser 37 cm bei Schneidfaden
23 cm bei Schneidmesser

• Schneidfadenstärke 3,5 mm
• Gewicht Netto/Brutto 5,3 /7,5 kg

• Herstellland: CN
• Vorgängermodell: -
• Erste Lieferung: Januar 2016
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