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Preisliste 2020

DIMENSION 16X2,0 16X2,0 20X2,0 26X3,0 32X3,0 40X3,5 50X4,0 63X4,5

Artikel-Nr. VR1620...HZ
VR1620...
VS1620...
VRI162...

VR2020...
VS2020...
VRI202...

VR2630...
VS2630...
VRI263...

VR3230...
VS3230...

VS402
VS405 VS505 VS635

Zulassungen / Prüfungen
keine 

(nur Heiz-
anwendungen)

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

Farbe weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß

Rohraufbau in Schichten 5 5 5 5 5 5 5 5

Rohraußendurchmesser (mm) 16,0 16,0 20,0 26,0 32,0 40,0 50,0 63,0

Rohrwandstärke (mm) 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5

Rohrinnendurchmesser (mm) 12,0 12,0 16,0 20,0 26,0 33,0 42,0 54,0

Aluminium-Schichtdicke (mm) 0,15 0,20 0,25 0,35 0,50 0,50 0,60 0,80

Dichte

Kleinster Biegeradius (mm) 
ohne Biegehilfe (T = 20° C) 80 80 100 260 - -

Kleinster Biegeradius (mm) 
mit Biegehilfe (T = 20° C) 32 48 60 104 128 160 200 252

Metergewicht (g / m) 100 105 140 260 350 500 700 1.100

Wasserinhalt (Liter / m) 0,113 0,113 0,201 0,314 0,531 0,855 1,385 2,290

Linearer Ausdehnungskoeffizient (mm / (m K)) 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,026 0,026

Wärmedurchlasswiderstand (m2 K / W) 0,0046 0,0045 0,0044 0,0066 0,0063 0,0075 0,0085 0,0093

Wärmeleitfähigkeit (W / m K) 0,43 0,44 0,46 0,45 0,48 0,47 0,47 0,49

Max. Betriebstemperatur, über 50 Jahre (° C) 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Max. Betriebstemperatur, max. 1 Jahr (° C) 80 95 95 95 95 95 95 95

Notlauftemperatur, max. 100 Stunden (° C) 95 110 110 110 110 110 110 110

Max. Betriebsdruck, über 50 Jahre (bar) 6 10 10 10 10 10 10 10

Max. Betriebsdruck, max. 1 Jahr (bar) 8 12 12 12 12 12 12 12

Max. Betriebsdruck, Anw.-Klassen 4/5 (bar)

Oberflächenrauigkeit (mm) 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Sauerstoffdurchlässigkeit (g / m3 d) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 TECHNISCHE DATEN ALUMINIUM-MEHRSCHICHTVERBUNDROHR (STAND 11/2018)
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