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Geberit Publica Mehrzweckbecken

    

 

Verwendungszwecke

• Zur Montage an Wandankern
• Zur Montage auf Arbeitsplatten
• Zum Ausschütten von Abwasser
• Zur Reinigung sehr schmutziger Objekte
• Für Industrie und Handel
• Für Gesundheitseinrichtungen
• Für Schulen und andere Bildungseinrichtungen
• Für private Bereiche

Eigenschaften

• Mit einem Becken

• Ablaufloch ø 62 mm

Technische Daten

Werkstoff Feuerton

Lieferumfang

• Ablaufgarnitur
• Überlaufgarnitur

Zusätzlich zu bestellen

• Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Oberfläche / Farbe B B1 B2 B3 H T T1 Überlauf

361350000 weiß 50 cm 16 cm 46.5 cm 25 cm 20 cm 39 cm 32 cm sichtbar

361360000 weiß 60 cm 20 cm 56.5 cm 30 cm 20 cm 50 cm 43 cm sichtbar

361370000 weiß 70 cm 25 cm 66 cm 35 cm 20 cm 50 cm 43 cm sichtbar

360050000 weiß 50 cm 15 cm 46 cm 25 cm 14 cm 40 cm 11.5 cm ohne

360060000 weiß 60 cm 20 cm 56 cm 30 cm 13 cm 40 cm 11.5 cm ohne

360070000 weiß 70 cm 25 cm 66 cm 35 cm 20 cm 50 cm 14 cm ohne

• Ausgussbecken 50 cm und 60 cm werden mit Wandankern von 36 cm montiert
• Ausgussbecken 60 cm und 70 cm werden mit Wandankern von 45 cm montiert

• Montagewinkel (2 Stück), Länge 36 cm, mit Stellfußauflagen Art.-Nr. 500250000. Montagewinkel (2 Stück), Länge 45 cm, mit 
Stellfußauflagen Art.-Nr. 500260000. Bitte verwenden Sie ein handelsübliches Ablaufventil für Spülen G 1 1/2" x 80 mm bei Art. 
360050000, 360060000, 360070000

    

  


