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Tel.: +43.(0)7289.71562-0 Web:   www.holzmann-maschinen.at
Fax: +43.(0)7289.71562-4 Email:  info@holzmann-maschinen.at

Abrichten/ PlAning
Abrichtbreite / planing width 305mm
tischlänge / table length 1522mm
tischhöhe / table hight 900mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth 4mm
Abrichtanschlag / planer fence 1100x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag 90°-45°

Dickenhobeln/thickneSSing
Dickenhobelbreite / thicknessing width 300mm
tischlänge / table length 585mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing 3-220mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth 5mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed 22 m/min

Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6) 2,6kW / 3,6kW
Spannung / voltage 230V oder 400V
hobelwellendrehzahl / speed 3450 U/min
hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter 74mm
hobelmesser Anzahl / cutter knives 4
nettogewicht ca. / net weight approx. 255kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx. 280kg
Absauganschluss / dust inlet diameter 100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions 950x1150x520 mm

Abricht-Dickenhobelmaschine HOB 305PRO

 » 4-Messerwelle gewährleistet optimales hobelergebnis
 » leichtgängige zentrale höhenverstellung des Dickentisches
 » beide gusstische aufklappbar
 » hochwertige Fertigung der Maschine unter anderem durch laserschneidtechnologie
 » Fahreinrichtung serienmäßig
 » nachschärfbare Streifenmesser spiralverzahnte einzugswalze

Lieferumfang: Anschlag, Fahreinrichtung, hobelmesser montiert


