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Tel.: +43.(0)7289.71562-0 Web:   www.holzmann-maschinen.at
Fax: +43.(0)7289.71562-4 Email:  info@holzmann-maschinen.at

mobile Metalltrennsäge MKS 180

 » stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag
 » hohe Schnittleistung durch im Lieferumfang enthaltenes Spezial Hartmetallsägeblatt
 » Schraubstock mit Schnellverstellung und Gehrungsfunktion
 » zum schnellen Trennen von Rohren, Flach- und Rundmaterial aus Stahl, Aluminium und NE-Metallen
 » Kreissägearretierung ermöglicht einfachen Sägeblattwechsel
 » bestens geeignet für Montageeinsatz
 » Laufdrehzahl: 3800 U/min
 » Sägeblatt: 180mm, Bohrung: 20mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAl DATA
Schnittleistungen/cutting performance
- rund/round 90°/45° 50/32 mm
- quadratisch/ square 90°/45° 45/32 mm
Kreissägeblattdurchmesser/ saw blade diameter 180 mm
Bohrungsdurchmesser Sägeblatt/ 
saw blade bore diamter

20 mm

Motorleistung S1 (100%)/motor power S1 (100%) 1280 W
Geschwindigkeit/ speed 7000 U/min -rpm
Leerlaufdrehzahl / no load speed 3800 U/min -rpm
Nettogewicht/net weight 7,6 kg


