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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
ABRICHTEN/ PLANING
Tischgröße / planer table size 1085x256 mm
Tischhöhe / table height 850 mm
max. Hobelbreite / max. planing width 250 mm
Winkelanschlag / angle stop 700x130 mm
Schwenkbereich / angle range 90°-45°
max. Spanabnahme / max. depth of cut 5 mm

DICKENHOBELN/ THICKNESSING
Tischgröße / thicknesser table size 245 x 590 mm
max. Hobelbreite / max. thicknessing width 245 mm
max. Werkstückdicke / max. thickness of workpiece 195 mm
min. Werkstückdicke / min. thickness of workpiece 6 mm
max. Spanabnahme / max. depth of cut 2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed 5,5 m/min
Absaugstutzen / dust collector plug Ø 100 mm

Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6) 1,5 kW / 2,1 kW
Spannung / voltage 230V o. 400V
Hobelwelle / shaft Ø75 x 250 mm
Hobelmessermaße / blade size 250x30x3 mm
Hobelmesser Stückzahl / quantity of knives 3
Drehzahl / shaft speed 4000 min-1

Maschinenmaße / machine dimension 1084x472x1050 mm

Gewicht / weight 140 kg
Schallleistungspegel / sound power level LWA 93 dB(A)

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE HOB 260ECO*
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 » stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
 » Abrichtanschlag schwenkbar
 » seitlich aufklappbare Graugusstische für komfortables Dickenhobeln
 » Absauganschluss ermöglicht staub- und spänefreies Arbeiten
 » Vorschub wahlweise abschaltbar

Lieferumfang: Streifenhobelmesser 3Stk. (250x30x3mm),
Abrichtanschlag, Bedienwerkzeug, Wellenabdeckung

(Langlochbohrvorrichtung optional)


