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Produktinformation 

 

Imprägnierspray Aerosol mit imprägnierender Wirkung 

Beschreibung 
 
Das Velind Imprägnierspray ist ein hochwertiges Erzeugnis, pflegt wirkungsvoll Textilien, Zelte und Leder 
vor Nässe. 

Technische Eigenschaften 
 

- Aussehen : farblos; Aerosol 

- Geruch : arteigen 

- Dichte 20°C : 0,787 ± 0,005 g/ml  

- Treibgas : Propan/Butan 

- Flammpunkt :  < 21°C 

- Löslichkeit  : in Wasser gering, in Alkoholen löslich 

- Ergiebigkeit : 300 ml Spraydose ausreichend für 15 – 25 m
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Anwendungsgebiete 
 
Durch die Kombination hochwertiger Fluorwirkstoffe bietet das Produkt optimalen Schutz für Stiefel, 
Taschen, Mäntel, Zelte u. a.  

Durch ein besonders abgestimmtes Sprühkopf- und Ventilsystem wird eine gleichmäßige und feine 
Verteilung des Produktes gewährleistet. 

Hinweise zum Gebrauch 
 
Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! Nur im Freien oder bei 
guter Belüftung verwenden! Nur wenige Sekunden sprühen! Großflächige Leder - und Textilerzeugnisse 
nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen! Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im 
Freien besprühen und gut ablüften lassen!  
Nur vollständig entleerte Dosen in die Wertstoffsammlung geben.   
Vor Gebrauch die Dose schütteln. Behälter senkrecht halten und aus etwa 25 cm Entfernung auf die 
gereinigte, trockene Oberfläche gleichmäßig aufsprühen. Bei stärkerer Nässebehandlung häufiger 
einsprühen. Vor Gebrauch Farbechtheit des zu behandelnden Untergrundes prüfen. 
Produkt ist nicht zur Behandlung von Acetatkunstseide geeignet. 
Gesundheitsschäden durch Einatmen sind in Ausnahmefällen möglich. Der Imprägnierer ist deshalb nur 
bei ausreichender Belüftung zu verwenden. Die großflächige Aufbringung ist grundsätzlich nur im Freien 
durchzuführen, die behandelten Flächen müssen gut ablüften. 

Inhaltsstoffe 
 
Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte, Ethylacetat, Propan-2-ol, Fluorpolymer 

Sicherheitshinweise 
 

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach 
Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden 
Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. 

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Dämpfe 
können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut gelüfteten Bereichen 
verwenden. 

Nur vollständig entleerte Behälter in die Wertstoffsammlung geben. 

Weitere Informationen: siehe Sicherheitsdatenblatt. 
 


