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Technische Informationen auf Seite 2
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EN 388 EN 10819:2013

speziell entwickelter Vibrations-Schutzhandschuh für Arbeiten mit vibrierenden und rotierenden Maschinen.  
schwarzer Elasthan-Rücken, Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, PU-Innenhand mit EVA-Dämpfung und speziellem 
Aufdruck in schwarz, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort; 

Obermaterial: PU-Material und Elasthan;
Normen: EN 388 CAT II + EN ISO 10819:2013;
Größen: M - XXL;

Gepolsterter,

Der Hintergrund

Mit Schwung an die Arbeit zu gehen, steigert die Produktivität. Schwingungen bei der Arbeit hingegen können den Elan 
schnell vergessen machen. Vibrationen von handgeführten Arbeitsgeräten wie Rüttelplatten, Presslufthämmern oder 
Schleifgeräten können über einen längeren Zeitraum Gelenke, Knochen, Muskeln und sogar Nerven schädigen. 
Zuverlässigen Schutz vor Schwingungen und Vibrationen bieten wir Ihnen und Ihren Kunden mit unseren neuen 
Schock-Absorber-Handschuhen Art. 19711 und 19712 der Marke . 
Als einer der wenigen Anbieter haben wir diese Artikel von der IFA (Institut für Arbeitsschutz der DGUV) nach der 
EN 388 und der EN ISO 10819:2013 aktuell zertifizieren lassen. 

®FerdyF.

Art. 19711 Schock-Absorber
mit langer Stulpe

Art. 19712  
mit kurzer Stulpe

Schock-Absorber

Schock-Absorber Schock-Absorber 
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freibleibend – Zwischenverkauf vorbehalten – es gelten unsere üblichen L + Z Konditionen - nur solange Vorrat reicht – 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Beanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden.Wir 
liefern ausschließlich zu unseren umseitigen / Ihnen bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen. Rücksendungen werden nur frei Haus akzeptiert.
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Die EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen für 
Schutzhandschuhe gegen die mechanischen Risiken Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich fest.

Die EN ISO 10819:2013 steht für mechanische Schwingungen und Stöße, Hand-Arm-Schwingungen sowie 
die Messung und Bewertung der Schwingungsübertragung von Handschuhen in der Handfläche.

Ermittelte Schwingungswerte nach EN ISO 10819:2013: laut Norm 0,9  

(im Labor getestet) laut Norm ≤ 0,6  

Unser Ziel ist es die Gesundheitsrisiken aufgrund der Belastung durch Hand-Arm-Schwingungen zu 
reduzieren. Hierzu sollen Handschuhe verwendet werden, welche die Stärke der Schwingungsbelastung 
vermindern sollen. Bei der Zertifizierung nach EN ISO 10819:2013 wurden die Handschuhe in der 
Handinnenfläche nach zwei Prüfspektren geprüft: das Spektrum M im mittleren Frequenzbereich von 31,5 bis 
200 Hz und das Spektrum H im höheren Frequenzbereich von 200 bis 1000 Hz. Unsere Handschuhe können 

nur dann als vibrationsmindernd gelten, wenn ein Übertragungsfaktor TRM ≤ 0,9 (M-Spektrum) und TRH ≤ 

0,6 ( H-Spektrum) erreicht wird. Ein Faktor z.B. von 1 bedeutet keine Verstärkung, aber auch keine 
Dämpfung der Vibration wobei ein Faktor von 0,6  einer 40%-Dämpfung entspricht. 
Für die Ergebnisse der Zertifizierung unserer neuen Schock-Absorber-Handschuhe bedeutet dies eine 
Dämpfung um 24 % im mittleren Frequenzbereich und eine 43%ige Dämpfung im höheren Frequenzbereich.

Folgende Eigenschaften und Vorteile lassen sich zusammenfassend auflisten:
 - Vibrationsdämpfung nach EN ISO 10819:2013
 - Reduzierung des Hand-Arm-Vibrations-Syndroms
 - kein Verrutschen des Dämpfungsmaterials im Hand- und Fingerbereich
 - griffsicheres Handling von handgeführten Maschinen

≤ 

Materialien/Aufbau:

Gepolsterter, elastischer Elasthan-Rücken in 
schwarz für perfekte Passform, atmungsaktiv

Teilintegrierte Handgelenkstütze mit Klettverschluss für  
perfekten Sitz und Halt, zusätzlich mit praktischer Anziehhilfe
Art. 19711 Stulpenlänge: ca. 9 cm als Schutz für den Karpaltunnel
Art. 19712 Stulpenlänge: ca. 5 cm

Terry-Cotton-Schweißabsorber am Daumen integriert

Innenhand aus grauem PU-beschichtetem Gewebe
mit Wellendesign Aufdruck mit zusätzlichen EVA
Anti-Vibrationseinlagen

Fingerspitzen auf dem Handrücken zusätzlich mit 
PU-Gewebe verstärkt, gegen Abrieb geschützt

Atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern
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