
 

Stand: Januar 2014  Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen  
  Artikel, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! 

 
 
 
 
 
 

 
 Absaugvorrichtung (Artikelnummer: 7200289):  

 
 
 
Anwendungsgebiet:  
 
Die Absaugvorrichtung wird im Abwassertank montiert und dient der Entnahme / 
Absaugung des Tankinhaltes, sofern dieser nicht unmittelbar am Behälter stattfinden 
soll. Die Verbindung zur Abnahmestation – üblicher Weise an der 
Grundstücksgrenze wird mit KG-Rohr DN 100 vorgenommen und endet entweder mit 
einem Schwanenhals (Artikelnummer 7189241) oder einem Absauganschlussbogen 
(Artikelnummer 8653909). 
 
 
Funktion der Absaugvorrichtung:  
 
Die Absaugleitung wird werkseitig im Tank vormontiert und endet mit einem 
Anschlussstutzen DN 100 außerhalb des Behälters.  
 
Soll der Abwassertank über den Domschacht, bzw. das Revisionsrohr geleert 
werden, wird diese Absaugvorrichtung nicht benötigt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollten Sie weitere Fragen zu dieser Absaugvorricht ung oder anderen 
Produkten zum Thema „häusliche Abwässer“ haben, so erhalten Sie über 
unsere Kundenhotline  „Abwasser“ fachliche Hilfe: 0 1805 / 373828 (14 ECt./Min. aus 
dem deutschen Festnetz) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktinformation  

GreenLife GmbH  
Sacktannen 1a 
19057 Schwerin 

 
Tel.: +49 (0) 385 – 77337-0 

Fax:   +49 (0) 385 – 77337-77 
E-Mail: hornbach@greenlife.info 


