
 

Technische Daten IBF 31-4 

Motor / Hubraum 4-Takt / 31 cm³ 

Leistung 0,7 kW / 1,0 PS 

Schnittbreite Faden / Messer 430 mm / 255 mm 

Aluminiumrohr Ø 26 mm 

Fadenverlängerung Tippautomatik (DA-F16) 

Schneidsystem 

 

 

Doppelfaden,  

2x2 m / 2,4 mm Ø, 

3-Zahn Dickichtmesser 

8-Zahn Dickichtmesser 

Benzintank / Öltank 680 ml / 80 ml 

Schallleistungspegel 112 dB(A) 

Gewicht 8,90 kg 

HB-Art.-Nr. 4621644 
  

  

  

  

 Im Vergleich zu herkömmlichen 2-Takt 
Motoren - geringerer Schadstoffausstoß, 
geringerer Kraftstoffverbrauch, 
laufruhiger und leichterer Handhabung 
– keine Kraftstoffmischung notwendig 

 Elektronische Zündung 

 Primer, Choke, Leichtstartsystem 

 Kurbelwelle, doppelt gelagert 

 Verchromter Aluminium Zylinder 

 Werkzeugloser Luftfilterwechsel 

 Starre verchromte Antriebswelle  

 Teilbarer Aluminium Schaft mit 
Schnellverschluss 

 Innovativer Schneidkopf mit 
Grasverwicklungsschutz 

 Fadenverlängerung durch 
Tippautomatik 

 Doppel-Schultergurt  

 

Benzin Freischneider IBF 31-4 
Im Vergleich zu herkömmlichen 2-Takt Motoren - geringerer Schadstoffausstoß- und verbrauch, 
laufruhiger und leichterer Handhabung – keine  Kraftstoffmischung notwendig 

 

 

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten 

 


