
Alles in bester Ordnung mit dem 
Biohort-klassiker
Jahrzehntelang bewährt und noch immer aktuell! Vom Gerätehaus 
„Europa“ wurden über 100.000 Stück verkauft und die stolzen 
Besitzer haben ihre Freude damit. Die hohe Stabilität, die langlebi-
gen Materialien und die Wartungsfreiheit sind die Gründe dafür. Die 
funktionelle Ausstattung erleichtert die Arbeit und schafft Ordnung. 
Eine umfangreiche Grundausstattung und durchdachtes Zubehör 
erfüllen alle Wünsche.

Vorzüge
- beste Qualität, robuste Konstruktion
- 20 Jahre Garantie
- lebenslange Wartungsfreiheit
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- doppelte Blechstärke gegenüber Billiganbietern
- hohe Stabilität, Schneelast 150 kg/m2

- Schraubverbindungen, Scharniere etc. aus rostfreiem Edelstahl
- Drehgriff-Zylinderschloss inklusive Reserveschlüssel
- einfacher Zusammenbau anhand Foto-Aufbauanleitung
- umfangreiche Grundausstattung inklusive

Qualität zum günstigen Preis

Größe: 2
Farbe: silber-metallic

Europa

Größe: 5
Farbe: dunkelgrau-metallic

Europa, Größe: 3, Farbe: dunkelgrün
(mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)
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Dank der geringen Tiefe sind die Gerätehäuser Europa 
Größe 2A und 4A besonders für den Anbau an 
eine Haus- oder Garagenwand geeignet. 
Bei diesen Gerätehäusern sind 2 Extra-Anbauwinkel 
für die Wandmontage enthalten.

Bei den Hausgrößen 2A bis 7 kann die Doppelflügeltür 
auch außermittig eingebaut werden. Die Türen können 
Sie bei den Hausgrößen 4, 5, 6 und 7 auch in der 
Seitenwand einbauen.
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Größen (cm, außenmaße inkl. Dachvorsprung) Türöffnung: 135 x 171 cm (B x H)

Größe 3

Größe 1
Größe 2

Größe 2A

Größe 4AGröße 4

Größe 6
Größe 5

Größe 7



2 inTEGriErTE 
DAcHrinnEn 
mit Anschluss für 1-Zoll Garten-
schläuche zum Auffangen von 
Regenwasser.
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SEiTEnDAcH
Sie können es wahlweise links, rechts oder beidseitig anbauen. Der Bausatz enthält 
auch die Stützen und das Befestigungsmaterial (nicht für Größe 1 und Größe 2A 
erhältlich).
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OrDnunGS-
SySTEM
an den Innenseiten der Türflügel 
(inklusive 6 Aufhängehaken).
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Der platzsparende Klapptisch wird in 
2 Regalsteher eingehängt. So haben 
Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. 
Belastbarkeit max. 30 kg; 
Größe: 69 x 58 cm

DrEHGriFF-
zyLinDErScHLOSS
2-fach Verriegelung verhindert  
ungebetenen Zutritt. Die Tür ist 
besonders stabil ausgeführt.
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GEräTE-
HALTEr
zum Aufhängen von Spaten, 
Rechen, Gartenschläuchen etc.
4 Stück Grundausstattung

rEGALE-
SET / rEGALSTEHEr
Grundausstattung: 2 Regalböden 
(Tiefe: 21cm), 4 Konsolen und 
2 Regalsteher. 
Weitere Regalböden mit 21 cm bzw. 
51,5 cm Tiefe, sowie Regalsteher 
sind als separates Zubehör erhältlich.
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 HAuSVErLänGErunG

Für die Häuser mit den Breiten 244 cm 
bzw. 316 cm stehen Verbindungsmo-
dule zur Verfügung. Somit können zwei 
Gerätehäuser der Länge nach zu einem 
großen Haus zusammengefügt werden. 
Die Giebel der beiden Häuser werden an 
der Verbindungsstelle mit Profilen unter-
stützt und verbunden, die Durchgangshö-
he beträgt hier 171 cm (wie Türhöhe). 

Im Bodenbereich gibt es keine störende 
Querverbindung und von außen werden 
die Verbindungsstellen an Seitenwand 
und Dach mit Blenden abgedeckt. Eine 
Vorderwand mit Tür und eine Rückwand 
werden bei der Lieferung durch die für 
den Zusammenbau notwendigen Teile 
ersetzt. Bitte geben Sie die gewünschten 
Varianten bei Ihrer Bestellung bekannt!

 zuSäTzLicHE ODEr ExTrA-
 BrEiTE DOppELFLüGELTür

Es besteht die Möglichkeit Ihr Europa mit 
zusätzlichen Standardtüren (z.B. für den 
Einbau in der Seitenwand) auszustatten. 
Außerdem können Sie eine extrabreite Tür 
mit den Maßen 171 x 171 cm – zusätzlich 
oder statt der Standardtür – für Ihr Biohort 
Gerätehaus bestellen (kann nur außermittig 
eingebaut werden).

rEGEnFALLrOHr-
SET
2 Fallrohre in Hausfarbe mit 
Auslaufbögen, L = 170 cm*, inkl. 
Befestigungsmaterial (* bei Verwen-
dung am Seitendach L = 150 cm – 
bitte bei Bestellung angeben)
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FEnSTEr-ELEMEnT
Das komplette Seitenwand-
Element mit Metallrahmen-
Ausstellfenster (Kunststoffglas) 
bringt Tageslicht ins Gerätehaus. 
(Fensteröffnung 50 x 58 cm).
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FAHrrADHALTEr 
„BikEMAx“
6-fach höhenverstellbar und für 
Fahrräder bis 26 Zoll, Absperröse 
für Fahrradschlösser integriert, 
auch Montage an beliebiger Wand 
möglich (z.B. Garage).
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Technische Daten sowie Detail-Informationen betreffend Fundament
finden Sie auf Seite 28-31
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Verbindungsstelle zweier 
zusammengebauter 
Gerätehäuser „Europa“

Zwei verbundene 
Gerätehäuser „Europa“, Gr. 7  
(mit Standardtür in der Seitenwand 
und extrabreiter Tür in der Vorderwand)
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BODEn-
ScHWELLEn-rAMpE
zweiteilig für Außenseite und Innen-
seite; für bequemes Überfahren der 
Bodenschwelle, nur bei Alu-Boden-
rahmen erforderlich. Muss zum 
Schließen der Tür entfernt werden.
Belastbarkeit max. 200 kg; 
Länge: 135 cm
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ALu-
BODEnpLATTE
Der hochwertige Alu-Riffelblech-
boden, besteht je nach Hausgröße 
aus 1 - 5 Segmenten inkl. Verbin-
dungsprofil. Zur Verlegung ist der 
Alu-Bodenrahmen erforderlich 
(siehe Fundament S. 31).
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BODEnrAHMEn
Er verleiht dem Gerätehaus auf 
unebenem Boden (z.B. Wiese) auch 
ohne Fundament die notwendige 
Stabilität. Die mitgelieferten Boden-
anker tragen zur Sturmsicherheit bei.
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