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B O D E N G L E I C H E  D U S C H E N S H O W E R - G K  G L A S

SHOWER-GK Glas 
Gefällekeil zur Glasaufnahme am Boden

   Die perfekte Kombination aus Gefällekeil 
und Glasträgerprofil

   Einfache Verlegung mit kombiniertem 
Gefällekeil

   Sichere Fixierung der Glasabtrennung  
im Boden (System ideal in Verbindung mit 
Shower-GK Wall)

   Formschöner Ausgleich des Gefälles (~2 %)

    Bei bodengleichen Duschen sind 
Glasabtrennungen als Spritzschutz eine 
besonders elegante Wahl 

   Das SHOWER-GK System bietet dafür 
die perfekte Kombination aus stabiler 
Aufnahme der Glasabtrennung und siche-
rem Schutz der Flanken vor Wassereintritt 
im Gefällebereich 

   Das kräftig dimensionierte Edelstahl-Profil 
mit U-förmig ausgestaltetem Glasträger 
gibt bei Glasstärken bis zu 12 mm Stabilität 
und Sicherheit. Der bewährte DURAL 
Gefällekeil gleicht formschön und elegant 
das notwendige Gefälle an 

Länge 
cm

Höhe 1 
mm

Höhe 2 
mm

Höhe 3 
mm Referenz

links (in Blickrichtung zur Rinne)
98 19 20 34 GKGL 190-SF/98

120 19 20 37 GKGL 190-SF/120
148 19 20 42 GKGL 190-SF/148

200 19 20 60 GKGL 190-SF/200  NEU

Länge 
cm

Höhe 1 
mm

Höhe 2 
mm

Höhe 3 
mm Referenz

rechts (in Blickrichtung zur Rinne)
98 19 20 34 GKGR 190-SF/98

120 19 20 37 GKGR 190-SF/120
148 19 20 42 GKGR 190-SF/148

200 19 20 60 GKGR 190-SF/200  NEU

SHOWER-GK GLAS  – Gefällekeil zur Glasaufnahme 
Einteiliger Gefällekeil aus Edelstahl (V2A) zur 
Glasaufnahme, Oberfläche Feinschliff 
Für 2% Gefälle; Für Glasstärken bis 12 mm
Material: Edelstahl (V2A) Feinschliff 

VE1 VE2 VE3 Kat.  
1 –  – NET

13 mm

Achtung 
Verbund- 

abdichtung

Achtung 
Verbund- 
abdichtung

H1 H2 H3

H3

H2

13 mm




