HOLZSPALTER - ZI-HS12TN

Highlights

» vertikale Ausfihrung zum Spalten von Langholz 1040 mm

« Vorwartslauf verfliigt Ober zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam
und schnell)

Betrieb lber integrierten Elektromotor

stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion

schnelles Arbeiten durch stufenlosen Spalthub

modernste Sicherheitsbedienung It. neuer Morm von 2017
Bodenplatte fir Tiefeneinschub

= inkl. Fahreinrichtung fir einen bequemen Transport

« Stecker mit Phasenwandler ausgestattet

Technische Details

Motorleistung S6 in W 3300 S6(40%) Schutzklasse

Spannung 400V [ 3/ 50Hz Aufstellmal in mm

Spaltkraft in t 12 4/-10% max. Spalthub in mm
Spaltgutdurchmesser in mm 100-300 Spaltlange (0. Zubehdr) in mm
Hydraulikal Kapazitat in | 7 Hydraulikhub in MPa
Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s 4,2/23,2 Riicklaufgeschwindigkeit in cm/s
Schall-Druckpegel in dB(A) <80 Vibration Handgriff in m/s2
Bruttogewicht in kg 188,400 Nettogewicht in kg
Verpackungsbreite in mm 755 Verpackungsldnge in mm
Verpackungshéhe in mm 1.700 EAN Code
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