
Manna Blumenlangzeitdünger 
 

WEITERE INFO: Tel: +49 0911 941 18 18 0 / Email: kontakt@hauert.com 

  
 

       

  

Manna Blumenlangzeitdünger, der Langzeitdünger von Manna, eignet sich für Balkonpflanzen, Kübel-
pflanzen und Blumenbeete. Die Umhüllung gibt die Nährstoffe drei Monate lang bedarfsgerecht ab. 

   

Anwendung: 
Manna Blumenlangzeitdünger im April/Mai um die Pflanzen streuen, leicht mit Erde abdecken – und die Pflan-
zen sind für drei Monate optimal versorgt. Ab Juli/August mit der halben Menge Manna Blumenlangzeitdünger 
wiederholen oder mit Hauert Flüssigdünger die Blüte nachdüngen. 
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EG-DÜNGEMITTEL 
NPK (MgO+S) Dünger 18+8+10 mit Spurennährstoffen, 100 % umhüllt 
 
18,0 % N  Gesamtstickstoff 

7,5 % N  Nitratstickstoff 
9,2 % N  Ammoniumstickstoff 
1,3 % N  Carbamidstickstoff 

8,0 %  P2O5  neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 
6,0 % P2O5 wasserlösliches Phosphat 

10,0 %  K20  wasserlösliches Kaliumoxid 
0,01 %  B  Gesamt- und wasserlösliches Bor 
0,02 %  Cu  Gesamt- und wasserlösliches Kupfer 
0,16 %  Fe  Eisen  

davon 0,03 % Fe wasserlösliches Eisen als Chelat von EDTA. 
0,007 %  Mn  Gesamt- und wasserlösliches Mangan 
0,01 %  Mo  Gesamt- und wasserlösliches Molybdän 
0,007 %  Zn  Gesamt- und wasserlösliches Zink 
 
 
Hauert MANNA Düngerwerke GmbH 
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Nebenbestandteile:  
6,9 % S Gesamtschwefel 
6,0 % S wasserlöslicher Schwefel 
2,0 % MgO Gesamtmagnesiumoxid 
1,0 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid 
EDTA Chelat verfügbar von pH 2–7,5 
 
Lagerung: Trocken und in verschlossenen Gebinden lagern. Unbeschränkt haltbar. 
Dünger nicht einnehmen und von Kindern und Tieren fernhalten! 
 
Anwendung:  
Blumen: 40–60 g/m² 
Blütenstauden: 50–80 g/m² 
Blütensträucher, Nadelhölzer, Rosen und Dachgärten im Frühjahr: 80–100 g/m² 
Pflanzen in Töpfen oder Kübeln: 40 g/10 l Blumenerde 
 
Aufbereitungshilfsmittel: 
Unter Verwendung von Polymer-Harz als Hüllsubstanz 
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