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BCTHNF Teahouse unbehandelt

Teahouse Gartenhaus

Gartenhaus mit Satteldach in hochstabiler, massiver Element-

bauweise.
Leichter Aufbau dank vollstéandiger Elementbauweise.

e Besonders stabile Elementranmen-Bauweise

e Alle Teile komplett vorgefertigt — kein Sagen oder Verschrauben von
einzelnen Wandbrettern erforderlich

e FuBboden- und Dachelement aus 19 mm Massivholz
e Leimholz-Doppeltur

e Vollstandiger Bausatz inklusive Dachpappe zur Ersteindeckung

FSC

www.fsc.org
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Wood from
responsible sources

FSC® C010796
_

Mit  dem  FSC®-Warenzeichen
werden Produkte ausgezeichnet,
fur deren Herstellung Holz aus
umwelt- und sozialvertraglich
bewirtschafteten Waldern
verwendet  wird, unabhdngig
zertifiziert nach den strengen
Richtlinien des FSC.

LEICHTER AUFZUBAUEN
vorgefertigte Elemente
FACILES A MONTER
panneaux pré assemblés

Gestaltungsmoglichkeit in HELLGRAU (RAL 7001)




Technische Daten

Grundmalf 234 x 226 cm

Flache 5,3 m?

FuBbodenstarke 19 mm

Rahmen 41x 82 mm c
TUréffnung (B x H) 91x 188 cm 0
Umbauter Raum 1 m?3 £
Wandstarke 19 mm N
AuBenwandflache 18 m?

Dachstarke 19 mm

Dachflache 7,9 m?

Dachneigung 225 °

Schneelast 1,6 kN/m?

PackmaBe 230 x M x 92 cm

Gewicht 422 kg

Hinweise fiir Fundament und Bodenplatte
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Zusammenfigen der Elemente und damit
einen einwandfreien Aufbau. Die FuBboden-

elemente einschlieBlich der Elementrahmung /
sind vor dem Aufbau von unten und an den 230 em 7
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behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit S| & & 7

kann der Boden durch Unterlegen der
Folienstreifen oder Granulatpads geschitzt
werden. Staunasse ist hierbei zu vermeiden.
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Leichter Aufbau
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FuBbodenelemente von unten behandeln, zusammenlegen, umdrehen und mit einer Wasserwaage
ausrichten.




Konstruktionszeichnung

Vollstéandige Elementrahmenbauweise. Alle Teile
einschlieBlich FuBboden und Dachelemente wer-
den werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau
in kurzer Zeit durchgefihrt werden kann.

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte
umlaufende Rahmung.

Hinweise fiir das Dach und die Fenstermontage

Dem Bausatz ist eine Standard-Dachpappe zur
Ersteindeckung beigefligt.

Um das Eindringen von Nasse zu vermeiden und
um eine feste Verbindung mit den Sprossen zu
gewahrleisten, muss fur die Montage der Glas-
scheiben auf die Rander der Glasscheiben Silikon
aufgetragen werden.

Innenansicht

Standard-Dachpappe zur Ersteindeckung




Behandlung mit Holzschutz

Unbehandelte Holzprodukte sind von aufBen vollstandig mit
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Holzschutzlasur zu behandeln. In besonders feuchter Umgebung
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ist es empfehlenswert, alle Massivholzteile auch von innen mit
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offenporiger Holzlasur zu behandeln. Damit kann natdrlichen
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Prozessen wie Vergrauen, Verzug sowie insbesondere Faulniser-
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scheinungen vorgebeugt werden.

Damit Sie lange Freude an lhrem Gartenprodukt haben, ist - ol
spatestens alle zwei Jahre der Schutzanstrich zu prufen und ggf. Behandlung: unbehandelt
zu wiederholen.

Wichtige Hinweise

Holz ist ein lebendiger Rohstoff, der sich den Witterungsbedingungen anpasst. Kleine Risse,
Verformungen, Harzaustritt und Farbverdnderungen sind natdrlich.

Bitte prufen Sie regelmaBig den Holzschutz und die Schraubverbindungen.

Im Falle einer ungentgenden Luftzirkulation an den AuBBenwanden, z. B. durch Bepflanzung direkt
an der Wand, angrenzende Gebdude bzw. Gegenstande, kann es zu Feuchtigkeitsschaden
kommen.

Eine ausreichende Beluftung des Gartenhauses durch regelmaBiges Offnen der Tir gerade
wahrend feuchtkalter Witterungsperioden, ist unbedingt zu beachten.

Informationen zu Garantiebedingungen sind dem Produkt beigelegt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Alle Mafe sind Circaangaben.
Gartenprodukte aus Holz —

ein Beitrag zum Umweltschutz!
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