
Türzylinder E30

Technologie
•  Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008

•  Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand

•  Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)

•  Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche

•  6-Stift-Zylinder

•  Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe

•  inkl. 5 kodifizierte Schlüssel

•  ABUS Global Protection Standard (GPS) 6

Einsatz und Anwendung
•  Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren

•  Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln und Vorhängeschlössern 86TI

•  Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN
1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet

Varianten
•  Färbung NP = Nickel Pearl - hochwertige, matt vernickelte Oberfläche

•  Doppelzylinder

•  im Blister

•  in  Einzelschachtel

•  Servicezylinder lieferbar

Türzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und konventionellem Schlüssel
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