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Aus Alt mach Neu!

HORNBACH Lacke bringen Oberflachen perfekt zur Geltung. Egal ob im Bei der Auswahl des richtigen Lacks kommt es darauf an, welche
Innen- oder Aussenbereich, sie bieten langfristigen Schutz und setzen Anspriiche an die fertige Lackierung gestellt werden.
die lackierten Flachen perfekt in Szene.

] ACRYL LACK
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Fiir leicht beanspruchte —

§ ACRYL LACK

Flichen im Innenbereich : * LAQUE ACRYLIQUE

- einfache Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- geruchsarm

Qualititsbharometer

Schutz
Widerstandsfahigkeit
Wetterbestandigkeit

Oberflachenoptik

PU ACRYL LACK
LAQUE ACRYLIQUE PU

Fiir alle beanspruchten Flichen
im Innen- und Aussenbereich
- hoch deckend

- stoss-und schlagfest

- blockfest = 4

- wetterbestandig \ — HORNBACH .
- geruchs- und schadstoffarm L MIX

Qualititskarsmeter

Schutz
Widerstandsfahigkeit
Wetterbestandigkeit

Oberflachenoptik

Fiir perfekte Lackierergebnisse =

im Innen- und Aussenbereich \LMUEBYBIE
- héchste Deckkraft :

- hochst besténdig und kratzresistent |

- wetterbestandig

- perfekter Verlauf und beste m

Oberflachengiite
- geruchs- und schadstoffarm

Qualititsbarometer

Schutz
Widerstandsfahigkeit
Wetterbestandigkeit

Oberflachenoptik




PRODUKTUBERSICHT

PROJEKT
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Gartenmadbel, Gartenhauser,
Holzmohel aussen

GLANZGRADE PRODUKT
Seidenmatt T acm
¥ LAQUE ACRYLIQUE
!
Seidenmatt
Glénzend o
Seidenmatt Tt
MWUE,PFJ
Glanzend e
Seidenmatt
Glanzend
Seidenmatt

Hochglénzend

Seidenmatt RO LICK
N\ }AHUE Mmilr

Hochglanzend

Seidenmatt

Hochglanzend

EIGENSCHAFTEN

Acryl Lack
Wasserbasierter, einfach zu verarbeitender Acryl Lack. Fiir leicht beanspruchte
Fléachen im Innenbereich.

PU Acryl Lack
Polyurethan verstérkter Acryl Lack fiir stoss- und schlagfeste Beschichtungen. Hoch
deckend, wetterbestandig sowie blockfest.

PU Acryl Lack
Polyurethan verstarkter Acryl Lack fiir stoss- und schlagfeste Beschichtungen.
Hoch deckend, wetterbestandig sowie blockfest.

Acryl Klarlack

Wasserbasierter, schnell trocknender Klarlack fiir transparente
Oberflachenveredelungen im Innenbereich. Vergilbungsfrei, geruchsarm sowie
kratz- und blockfest.

Hybrid Lack
Hochst bestandiger, stoss- und kratzresistenter Acryl-Alkyd Lack. Hochste
Deckkraft und perfekter Verlauf fiir beste Oberflachengiite.

Hybrid Lack
Hochst bestandiger, stoss- und kratzresistenter Acryl-Alkyd Lack. Hochste
Deckkraft und perfekter Verlauf fiir beste Oberflachengiite.

Kunstharz Klarlack

Losemittelbasierter, wetterbestandiger Klarlack fiir transparente
Oberflachenveredelungen v.a. im Aussenbereich. Hoch strapazierfahig, Stoss- und
schlagfest, blockfest.

*Die richtige Grundierung ist abhangig vom Untergrund. Bitte Ubersicht Grundierungen beachten.
Anzahl der Deckanstriche individuell je Lack, nach 12 Stunden wieder iiberstreichbar.

WERKZEUG

Lackierpinsel
Farbroller
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Lackierpinsel
Farbroller

Lackierpinsel
Farbroller

Lackierpinsel
Farbroller
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Lackierpinsel
Farbroller

Lackierpinsel
Farbroller
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Lackierpinsel
Farbroller
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ANSTRICHAUFBAU*
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Grundierung

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Grundierung

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Grundierung

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Klarlack mit
Wasser verdiinnt

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Grundierung

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Grundierung

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Keine Grundierung
notwendig

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Spriihgerite
geeignet

B

Spriihgerite
geeignet

Spriihgerite
geeignet

Spriihgerite
geeignet

Spriihgerite
geeignet

Spriihgerate
geeignet



PRODUKTUBERSICHT

PROJEKT

Fenster und Tiiren

Heizkorper,
Rohrleitungen

Wandfliesen

GLANZGRADE

Seidenmatt

Glanzend

Seidenmatt

Hochglanzend

Seidenmatt

Glanzend

Seidenmatt

Glanzend

Seidenmatt

Glanzend

Seidenmatt

Glanzend

Glanzend

i

PRODUKT

PUACRYL LACK
LAQUE ACRYLIQUE PU

ACRYL HEIZKGRPERLACK
UQUE RADIATEURS ACRYLIOE

EIGENSCHAFTEN

Acryl Klarlack

Wasserbasierter, schnell trocknender Klarlack fiir transparente
Oberflachenveredelungen im Innenbereich. Vergilbungsfrei, geruchsarm sowie
kratz- und blockfest.

Kunstharz Klarlack

Losemittelbasierter, wetterbestandiger Klarlack fiir transparente
Oberflachenveredelungen v.a. im Aussenbereich. Hoch strapazierfahig,
Stoss- und schlagfest, blockfest.

PU Acryl Fenster- und Tiirenlack
Polyurethan verstarkter Speziallack mit holzfeuchteregulierenden Eigenschaften. Besonders
widerstandsfahig, blockfest, Stoss- und Schlagfest, geruchsarm sowie vergilbungshestandig.

PU Acryl Lack
Polyurethan verstarkter Acryl Lack fiir stoss- und schlagfeste Beschichtungen.
Hoch deckend, wetterbestandig sowie blockfest.

PU Acryl Heizkorperlack
Wasserbasierter Speziallack mit Hitzebestandigkeit bis 90°C. Sehr gute
Kantenabdeckung, geruchsarm und vergilbungsbestandig.

Fliesenlack

Losemittelhaltiger 2in1 Fliesenlack fir kreative Neugestaltung von Fliesen
im Innenbereich. Haftgrund und Decklack in einem. Abténbar mit MIXOL
Abténkonzentrat.

2K Fliesenlack

Wasserbasierter, hoch strapazierfahiger, 2-Komponenten Fliesenlack fiir
kreative Neugestaltung von Fliesen im Innenbereich. Haftgrund und Decklack
in einem. Vergilbungshestandig. Abténbar im HORNBACH Farbmischservice.

*Die richtige Grundierung ist abhangig vom Untergrund. Bitte Ubersicht Grundierungen beachten.

Anzahl der Deckanstriche individuell je Lack, nach 12 Stunden wieder iiberstreichbar.

WERKZEUG

Lackierpinsel
Farbroller
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Lackierpinsel
Farbroller
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*¥

Lackierpinsel
Farbroller

o7

Lackierpinsel
Farbroller

Lackierpinsel
Farbroller
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Lackierpinsel
Farbroller
Abtonkonzentrat

Lackierpinsel
Farbroller
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@ Klarlack mit

Wasser verdiinnt

@ Deckanstriche

unverdiinnt auftragen

Keine Grundierung
notwendig

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Grundierung

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Grundierung

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Grundierung mit
Rostschutzgrund

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Griindliche
Reinigung
mit Salmiakgeist

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Griindliche
Reinigung
mit Salmiakgeist

Deckanstriche
unverdiinnt auftragen

Spriihgerate
geeignet

Spriihgerate
geeignet

=

Spriihgerate
geeignet

il

Spriihgerate
geeignet

B

Spriihgerate
geeignet

B

Spriihgerate
geeignet

B



GRUNDIERUNGEN

Die richtige Grundierung ...

e verbessert die Haftung
e verbessert die Deckkraft
e erleichtert die Verarbeitung

Die Art der Grundierung hangt immer vom Untergrund ab.
Alle Grundierungen sind fiir alle HORNBACH Bunt- und
Weisslacke geeignet.

UNTER-
GRUND PRODUKT  EIGENSCHAFTEN

Rostschutz- - schiitzt Eisen und Stahl zuverlassig
grundierung  vor Korrosion

- mit aktiven Rostschutzpigmenten

- universell iiberlackierbar

- innen und aussen einsetzhar

SPEZIAL ROSTGRUNDIERUNE
SOUS-COUCHE ANTIROUILLE

Eisen, Stahl

Vorlack - verhindert das Durschlagen von
Holzinhaltsstoffen
- gleicht Farbunterschiede aus
- leicht zu verarbeiten
- universell {iberlackierbar

- innen und aussen einsetzbar

VORLACK
. SOUS-COUCHE _

]»Es\
4

Alle Hélzer, MDF-Platten

Acryl - universell einsetzbar
Multigrund - wasserbasierend (Blauer Engel)
- gut schleifbar
- gut deckend

- gutes Fiillvermogen
— __ - innen und aussen
ACRYL-MULTIGRUND einsetzbar

SOUS-COUCHE ACRYLIQUE

Jinl

Holz, Zink, Kupfer und Aluminium,
lackierbare Kunststoffe (z.B. Hart-PVC),
mineralische Untergriinde, Renovieranstriche

Warum vorgetdnte Grundierungen?

Alle HORNBACH-Grundierungen sind in den Farben Weiss
und Grau erhaltlich. Diese Vortdnungen sind so auf die
Farbtone des Decklacks abgestimmt, dass ein perfektes

Farbergebnis erzielt wird.
{

Die Vortonung der Grundierung ... Weiss
" . . ‘/—_‘

e erhéht die Deckkraft des Endanstrichs

e sorgt fiir hohe Farbtongenauigkeit

e erspart einen Decklackanstrich

Vorgetonte Grundierung

Perfektes Ergebnis
(am Beispiel RAL 3000 Feuerrot)

1. Grundierung 2. Decklack

Herkommliche Grundierung

Keine Farbtongenauigkeit
(am Beispiel RAL 3000 Feuerrot)

1. Grundierung 2. Decklack

Ohne Grundierung

Geringere Deckkraft
(am Beispiel RAL 3000 Feuerrot)

1. Decklack 2. Decklack

Die richtige Vorténung finden Sie auf dem Deckel des
Buntlackes.

-_ = & au

HYBRID LACK




FOR JEDEN FARBTON DIE RICHTIGE GRUNDIERUNG
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ACRYLLACK
_ LAQUE ACRYLIE

PUACRYL LACK
LAQUE ACRYLIQUE PU
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HYBRIDLACK
UUEHYBRIDE
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ACRYL-MULTIGRUND
US-COUCHE ACRYLIOUE

| P RosTeRUNDIEROS
SIUS-COUCHE ANTIROULLE

VORLACK
SOUS-COUCHE

HORNBACH HORNBACH HORNBACH

Acryl Lack PU Acryl Lack Hybrid Lack Grundierung
Cremeweiss RAL 9001 Cremeweiss RAL 9001 Cremeweiss Weiss
- RAL 9002 Grauweiss RAL 9002 Grauweiss Weiss
Reinweiss RAL 9010 Reinweiss RAL 9010 Reinweiss Weiss
Barytweiss Barytweiss Barytweiss Weiss
Glacierweiss Glacierweiss Glacierweiss Weiss
Hellelfenbein RAL 1015 Hellelfenbein RAL 1015 Hellelfenbein Weiss
Goldgelh RAL 1021 Rapsgelb RAL 1021 Rapsgelb Weiss
Caipirinhagriin Weiss
RAL 8011 Nussbraun Grau
- Bisbeetiirkis - Grau
- Vitelotte-Violett - Grau
Grau
RAL 7016 Anthrazitgrau Grau
Lichtgrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 7035 Lichtgrau Grau



1. VORBEREITUNG

Werkzeuge und Materialien
wie Pinsel, Rollen usw.

laut Ubersichtstabelle oder
Produktetikett besorgen.

Die Umgebung durch das Auslegen von Abdeckplanen schiitzen.
Nicht zu lackierende Stellen vorab mit geeignetem Klebeband

abkleben.

Das zu lackierende Material muss zuerst von Schmutz, Rost und
losen, blatternden und gerissene Altheschichtungen befreit und die
Oberflache angeschliffen werden. Der Untergrund muss trocken,

sauber, fett- und staubfrei sein.

N\

WERKSTOFF 1. SCHLEIFEN 2. REINIGEN

Eisen Schleifpapier  Universalver-

& Stahl (K120) diinner
Schleifpapier .
Holz (K120-K240) Staubbindetuch
Zink, o
Aluminium SChle!fVllesl ap
& Kupfer Salmllakgelst
1:3 mit Wasser
Lackierbare ~ + 1 Tropfen  klares Wasser
Kunststoffe ~ Spiilmittel
(Netzmittel-
Fliesen waésche)
Schleifvlies
Altanstriche  (fein) oder ~ Staubbindetuch
Anlauger
2. GRUNDIERUNG

3. GRUNDIEREN
Rostschutzgrund

Acryl Multigrund/
ggf. Vorlack

Acryl Multigrund

Keine Grundierung
notwendig

Acryl Multigrund

Die richtige Grundierung ist abhangig vom Untergrund.
Bitte die Ubersichtstabelle der Grundierungen beachten.

3. BESCHICHTUNG

Kleine Objekte und schwer zugangliche Stellen mit einem Pinsel
und grossere Flachen mit der Rolle lackieren.

Die Anzahl der Deckanstriche ist je nach Lack und Einsatz-
zweck unterschiedlich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem
Produktetikett.

Nach der auf dem Produkt angegebenen Trocknungszeit und einem
Zwischenschliff kann erneut {iberstrichen werden.

-
Vorbereitung l
Der Untergrund muss trocken, sau- )
ber, tragféhig, fettfrei und freivon
Silikon sein. Loses Fugenmaterial
entfernen und Fehlstellen mit geeig-
neter Spachtelmasse aushessern.

Grundieren

Vordem ersten Anstrich die zu
beschichtenden Fliesen leicht
anschleifen und mit Salmiakgeist
nach Gebrauchsanweisung griind-
lichreinigen. Anschliessend mit
Wasser abwaschen und trocknen
lassen.

Endanstrich

Fiir den Grundanstrich eine erste
Schicht HORNBACH Fliesenlack
gleichmassig deckend auftragen.
Dabei nass-in-nass arbeiten, um
Ansétze zu vermeiden.

Nach einer Trockenzeit von minde-
stens 6 Stunden den Endanstrich
auftragen.

Dieendgiiltige Ober-
flachenbestandigkeit
wird erst nach ca.
7Tagenerreicht.




Farbmisch=
service

Wunschfarbton einfach
mischen lassen.

Online oder im Markt beauftragen.
hornbach.ch/farbmischservice
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