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Modelll Nennzugkraft Motor Getriebeüb-
ersetzung

Trommelgröße 
(DxL) Kabel (dia. x L) Abmessun-

gen Gewicht

20SPS12/24 
20SPA12/24

2000lbs  
(907kg)

12v: 2.3hp / 1.7kW 
24v: 2.6hp / 1.9kW 153:1 31.5 x 73mm 4mm x 15m (D) 

4mm x 15m (K)
318 x 113 x 

184mm
6.8kg (D) 
5.5kg (K)

25SPS12/24 
25SPA12/24

2500lbs  
(1134kg)

12v: 2.6hp / 1.9kW 
24v: 3.2hp / 2.4kW 170:1 37 x 80mm 4.8mm x 14m (D) 

5mm x 14m (K)
346 x 113 x 

118mm
9.3kg (D) 
7.5kg (K)

35SPS12/24 
35SPA12/24

3500lbs  
(1588kg)

12: 3.2hp / 2.4kW 
24v: 3.9hp / 2.9kW 170:1 37 x 80mm 5.4mm x 12.8m (D) 

5mm x 14m (K)
346 x 113 x 

118mm
10kg (D) 
8.2kg (K)

45SPS12/24 
45SPA12/24

4500lbs  
(2041kg)

12: 3.2hp / 2.4kw 
24: 3.9hp / 2.9kW 172:1 45 x 93mm 6mm x 14.5m (D) 

6mm x 15m (K)
378 x 126 x 

165mm
13kg (D) 

10.5kg (K)

Ein hochwertiges dreistufiges Planetengetriebe 
macht diese Winde zu einer der leisesten 
und geschmeidigsten Winden auf dem 
Markt. Die geschmeidige Leistung und die 
Volllasthaltebremse machen sie zur perfekten 
Lösung für Anwendungen mit hohen 
Anforderungen. Die neuen Ninja-Merkmale 
umfassen eine neue 4-polige Luftsteckdose und 
ein neu gestaltetes Magnetsteuerungspaket.

 Strom ein und Strom aus

 Motor mit hohem Drehmoment

 Vollstahl-Planetengetriebe

 Volllasthaltebremse

 HD Wasserdichte Schütze

NINJA
SERIE

3.8m Fernbedienung 2 Tonne  
Flaschenzug

MontageplatteSchwerlast  
Batterieleitungen

lb

NINJA

GARANTIE   

SEIL    

LEISTUNGSTYP    

ZUGKRAFT   

Draht oder Kunstfaserseil

Beschränkte Lebensdauer 

Elektrisch 12V/24v

907 - 2 041 kg


