
 EFFEKTIV 
 Meßbar schützen sie Sie vor übermäßiger  
 Lärmbelastung!

  ÄSTHETISCH 
 Eine schöne Gartenumzäunung, ohne 
 den üblichen Metall- und oder Industrielook.

 ERSCHWINGLICH
 Viel günstiger als industrielle Lösungen!

Eine Lärmschutzwand für Privatkunden!
Endlich gibt es eine Lösung für alle, die unter übermä-
ßigem Lärm durch Nachbarn, einer nahen Straße oder 
Eisenbahn, oder anderem leiden. 
 
Kompressoren, Klimaanlagen, Wärmepumpen, Entla-
destationen, die örtliche Autowaschanlage, Kaufhaus-
parkplätze, Raucherecken, Spielplätze ... Sie alle sind 
mögliche Lärmquellen, für die wir verschiedene Lösun-
gen anbieten können. Wirksam und erschwinglich! 

Reduziert Lärm um 50 %! 

REDUSOUND Lärmschutz Zäune - Liefer Programm

REDUSOUND 
 LÄRMSCHUTZ ZÄUNE

A

D

C
BDIREK TE 

STRECKE 

SCHALLSCHATTENZONE

BEUGUNG

Langlebige Qualität:
- Akustikkern aus Polyurethan, 

verrottungsfest, langlebig und aus 
recyceltem Material hergestellt. 

- Kesseldruckimprägniert: Klasse 3 
für die Verkleidung, Klasse 4 für 

die Pfosten im Boden

Für einen 
stilleren Garten!

-34dB
ISO717-1

92%

Geprüfter Effizienz mit eine  
Senkung von 8 bis 10 dB (A)! 
«Eine Senkung von 10 dB (A) entspricht einer 
Division durch zwei der Hörempfindungen„.

Platzierung der Pfosten

Setzen Sie die Pfosten auf die 
Boden entwässern und durch 
die Betonbasis

Boden entwässern

Platzierung des Elternteils

Platzierung der nächste Pfosten

Installieren Sie die folgenden Elemente

Das Gleiche gilt für 
die Eckpfosten

Platzierung der Abdeckleiste (optional)

 

Platzierung des ersten Elements

Selbstschneidende
Harthozlschrauben: 
60x5mm

Notwendige 
Werkzeuge

Schrauben-
dreher

Maßband Wasser 
Waage 

Die REDUSOUND Lärmschutz Zäune sind ohne 
komplexe Techniken einfach zu installieren.

Montage der REDUSOUND Lärmschutz Zäune

ARTIKEL BESCHREIBUNG BILD €  UVP

xxxx

REDUSOUND Lärmschutz Element  
180x90 cm - Nut- und Feder Verkleidung  

beitseitig Kieferholz Kesseldruck Imprägniert -  
Akoustikkern Polyretaan

 € 159,00

xxxx REDUSOUND Lärmschutz Anfangs-  
und Endpfosten 240x9x9cm € 29,00

xxxx REDUSOUND Lärmschutz H-Pfosten  
240x9x9cm - Zwischenpfosten € 29,00

xxxx REDUSOUND Lärmschutz Eckpfosten  
240x9x9cm € 29,00

xxxx REDUSOUND Lärmschutz Bodenplatte 180x12cm € 14,00

xxxx REDUSOUND Lärmschutz Abdeckleiste 175x9cm € 16,00

Laufende Meter Preis REDUSOUND Lärmschutz Zäune 1,80M Höhe: € 210,00
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N° 451-TEST

NBN EN ISO 17025:2005

A-2019LAB-006-I245-43551_D
NOISE LAB

PRÜFBERICHT Nr. 

Auftraggeber: SonoMuro bvba 

Beschreibung des Prüfelementes:

SWW2-XXX-001 SonoWall Wood 2, reflective

Fläche S des Prüfelementes:
1,88 m²

Volumen des Empfangsraumes: 51,4 m³

Messkurve des Schalldämmmaß R

Volumen des Sendesraumes:
65,65 m³

Referenzkurve (nach ISO 717-1)

verschobene Referenzkurve (nach ISO 717-1)

Frequenz R
(*) (**)

Terzband

in Hz in dB

50
25,2

63
22,8

80
17,2

100
20,7

125 21,0

160
17,3

200
20,3

250 27,4

315
27,5

400
29,3

500 37,5

630
31,1

800
35,4

1000 34,0

1250 36,5

1600 38,1

2000 40,5

2500 42,9

3150 42,9

4000 45,3

5000 46,9

B oder M: R ≥ gemessener Wert

(*) b :
Korrektur des Hintergrundrauschen

B :
Maximumkorrektur des Hintergrundrauschen

(**) m :
Korrektur der Flankenübertragung

M :
Maximumkorrektur der Flankenübertragung

Bewertung nach ISO 717-1:

   Rw (C; Ctr) =
34

( -1 ; -4 ) dB
C50-3150= -1 dB; C50-5000= 0 dB; C100-5000= 0 dB

Berechnungen auf Basis der Messergebnisse im Prüflabor

Ctr,50-3150=
-5 dB; Ctr,50-5000= -5 dB; Ctr,100-5000= -4 dB

Messdatensatznummer:

Prüflabor:
Daidalos Peutz

Datum des Prüfberichtes:

Prüfingenieur:
Volker Spessart

Prüfdatum:
27/03/2019

28/03/2019

R

Schalldämmmass nach ISO 10140-2

Messung der Luftschalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand
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Frequenz f in Hz
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