GARDA 1708 x 600 ART. 12625287
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GARDA 1708 x 600

ART. 12625287

Badheizkorper Hohe / Breite / Nabenabstand Leistung deltaT 50 | Leistung deltaT 30 | Gewicht (kg) 23,7 | Max. Betriebsdruck Max. Betriebstemperatur
Garda wasser- Tiefe (mm) 50mm Seitenan- °C 899 Watt °C 460 Watt 10 Bar 90 °C
gefiihrt 1708 x 600 x 47 schluss
EN Garda water-fed | Height / Width / Distance between Power deltaT 50 °C | Power deltaT 30 °C | Weight (kg) 23,7 | Maximum operating Maximum operating
bathroom radiator | Depth (mm) centres 50mm side | 899 watts 460 watts pressure 10 bar temperature 90 °C

1708 x 600 x 47 connection
FR Radiateur de Hauteur / Largeur Distance entre les Puissance deltaT Puissance deltaT Poids (kg) 23,7 Pression de service max. | Température maximale
salle de bain Garda | / Profondeur (mm) | centres 50mm pour | 50 °C 899 watts 30 °C 460 watts 10 bars de fonctionnement 90 °C
acirculation d'eau | 1708 x 600 x 47 le raccord latéral
IT Radiatore da Altezza / Larghezza | Interasse 50mm Resa deltaT 50 °C | Resa deltaT 30 °C | Peso (kg) 23,7 Pressione massima di Temperatura massima di
bagno Garda ad / Profondita (mm) | collegamento 899 watt 460 watt esercizio 10 bar esercizio 90 °C
acqua 1708 x 600 x 47 laterale
NL Badkamer- Hoogte / breedte / Naafafstand Vermogen deltaT 50 | Vermogen deltaT 30 | Gewicht (kg) 23,7 | Max. werkdruk 10 bar Max. bedrijfstempera-
radiator Garda diepte (mm) 50mm zijdelingse °C 899 watt °C 460 watt tuur 90 °C
waterdoorlatend 1708 x 600 x 47 aansluiting
SE Badrumskérp Hojd / bredd / djup | Navavstand 50mm | Effekt deltaT 50 °C | Effekt deltaT 30 °C | Vikt (kg) 23,7 Max. driftstryck 10 bar Max. driftstemperatur
Garda vattenburen | (mm) sidanslutning 899 watt 460 watt 90 °C

1708 x 600 x 47
CZ Koupelnovy Vyska / Sitka Rozte¢ nahojl Vykon deltaT 50 °C | Vykon deltaT 30 °C | Hmotnost (kg) Max. provozni tlak 10 Max. provozni teplota
radiator Garda s / hloubka (mm) 50mm boéni 899 wattl 460 wattl 23,7 bari 90 °C
vodnim okruhem 1708 x 600 x 47 pipojeni
SK Kapeliiovy VySka / Sitka Rozte¢ nabojii Vykon deltaT 50 °C | Vykon deltaT 30 °C | Hmotnost (kg) Max. prevadzkovy tlak Max. prevadzkové
radiator Garda s / hloubka (mm) 50mm bocni 899 wattli 460 wattli 23,7 10 barov teplota 90 °C
vodnym okruhom 1708 x 600 x 47 pipojeni
RO Radiator de baie | Indltime / Latime Distanta intre butu- | Putere deltaT 50 °C | Putere deltaT 30 °C | Greutate (kg) 23,7 | Presiune maximd de Temperatura maxima de
Garda cu circuit / Adancime (mm) | ci 50mm conexiune | 899 wai 460 wati functionare 10 bari functionare 90 °C
de apd 1708 x 600 x 47 laterald
PL Grzejnik Wysoko$¢ / sze- Rozstaw piast Moc deltaT 50 °C Moc deltaT 30 °C Waga (kg) 23,7 Maksymalne ci$nienie Maksymalna temperatu-
tazienkowy Garda z | roko$¢ / gtebokos¢ | 50mm, potaczenie | 899 watéw 460 watdow robocze 10 baréw ra robocza 90 °C
obiegiem wodnym (mm) boczne

1708 x 600 x 47
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