
Pocket Kit Standard

Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwänden

Einsatzbereich

Das Knauf Schiebetür-System Pocket Kit lässt Schiebetüren problemlos

in der Wand laufen. Die Schiebetüren sind dadurch extrem platzsparend,

die Wand davor kann genutzt werden. Bekannterweise sind mit den Knauf

Metallständerwänden der Grundrissplanung praktisch keine Grenzen gesetzt.

Geeignet für: innen, Wand.

Produktdetails

• Für Holz-/Glastürblatt, (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2125 mm

• Zum Einbau in Trockenbauwände

• Türblatt in der Wand laufend

• Für CW 75 mm und CW 100 mm

• Bis 2110 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang

enthalten)

• Bis 2125 mm Höhe für verdeckte Türblattaufnahme

• Inklusive Standard-Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg

• Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW

100 mm

• Beplankung der Wand zweilagig
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Tel. 050 567 567
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E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert.

Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen

am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen.

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine

Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die

über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.


