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BG/DGUV-Prüfbescheinigungen für Ausstiegsfenster als 
Schornsteinfeger-Ausstieg 
 

 

Sehr geehrte VELUX Kundin, sehr geehrter VELUX Kunde, 

nachfolgend erhalten Sie die gewünschten Informationen über BG/DGUV-Prüfbescheinigungen für 

Ausstiegsfenster als Schornsteinfeger-Ausstieg. 

In diesem Dokument finden Sie Informationen zu folgenden VELUX Fenstertypen: 

 

1. GTU/GTL* - Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwing-Funktion 

2. GXU/GXL - Wohn- und Ausstiegsfenster mit Türfunktion 

3. GVT - Wärmegedämmter Dachausstieg für Kalträume 

4. CXP* - Flachdach-Ausstiegsfenster 

 

 

*GTU/GTL - Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwing-Funktion 

Der Fenstertyp VELUX GTU/GTL verfügt über einen oben angeschlagenen Fensterflügel, der sich 67° 

nach oben aufklappen lässt. Für eine uneingeschränkte Zulassung als Schornsteinfegerausstieg wird ein 

Lichtraumprofil von 160 cm gefordert – gemessen lotrecht beginnend ab Fenster-Blendrahmen-Unterkante. 

 

Dieses Lichtraumprofil wird bei einer Dachneigung bis zu 30° erreicht, ab 30° DN ist eine Einhaltung dieses 

Lichtraumprofils nicht möglich. 

 

*Hinweis für zum Fachdachausstiegsfenster CXP: 

CXP hat kein BG bzw. DGUV Prüfbescheinigung als Schornsteinfegerausstieg, weil zu dessen 
Prüfvoraussetzung auch der Weg aus dem bzw. zu dem Fenster hinauf ausschlaggebend ist, dieser wird 
nicht von uns gestellt sondern ist bauseitig zu erbringen. 
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1. Die DGUV-Prüfbescheinigung für GTL bis 30° Dachneigung nachfolgend 
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1. Die DGUV-Prüfbescheinigung für GTU  bis 30° Dachneigung nachfolgend 
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2. GXU/GXL - Wohn- und Ausstiegsfenster mit Türfunktion 

Der Fenstertyp VELUX GXU/GXL verfügt über einen seitlich  angeschlagenen Fensterflügel, der sich als 

Tür seitlich  aufklappen lässt.  

Die DGUV-Prüfbescheinigung für den Fenstertyp aus Kunststoff GXU nachfolgend: 
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Die DGUV-Prüfbescheinigung für den Fenstertyp aus Holz GXL nachfolgend: 
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3. GVT - Wärmegedämmter Dachausstieg für Kalträume 

Der Fenstertyp VELUX GVT verfügt über einen seitlich  angeschlagenen Fensterflügel, der sich als Tür 

seitlich  aufklappen lässt.  

Die DGUV-Prüfbescheinigung für den Fenstertyp GVT nachfolgend (als Auszug): 
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Weitere Fachinformationen und Unterlagen  

erhalten Sie über unseren Internetauftritt www.velux.de/info 


