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Knotengeflecht®

Materialdaten:

Drahtstarken Kopf- und FuBdraht @ ca. 2,45 mm — 650/850 N/mm?
Drahtstarken Horizontaldrahte @ca. 1,9 mm—400/550 N/mm?
Drahtstarken Vertikaldrahte @ca. 1,9 mm—700/900 N/mm?

* verzinkt bzw. dickverzinkt je nach Ausfiihrung
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Rollenlange 50 m 50 m 50 m
Zaunhohe 800 mm 1000 mm 1000 mm
Horizontaldrahte 6 2 8 3* 16
Abstand Vertikaldrahte 150 mm 150 mm 150 mm
Artikelnummer 8343128 2052906 8343129

* Drahtstarke siehe Forstgeflecht

Rollenlange 50 m 50 m 50 m
Zaunhohe 1300 mm 1450 mm/1500 mm 2000 mm
Horizontaldrahte 18 b 19 b 2
Abstand Vertikaldrahte 150 mm 150 mm 150 mm
Artikelnummer 8343125 2052917 8343127

Pfosten fur Forst- und Knotengeflechte

e Aus verzinktem Z-Profil ca. 1,5 mm
e Mit ausgestanzten Haken alle 10 cm zum Befestigen des Geflechtes
e Nach dem Einhdngen werden die Haken nach innen gebogen

Pfostenhdhe 1500 mm 1800 mm 2100 mm 2500 mm
fiir Geflecht bis Hohe 1000 mm 1200 mm 1600 mm 2000 mm
Artikelnummer 8343121 8343122 8343123 8343124

Z-Profil

Die Pfosten werden in den Boden eingeschlagen.

Das Einbetonieren ist auch moglich.

e Empfohlener Pfostenabstand 3 m

e Mind. jeder 10'te Pfosten sollte beidseitig mit Streben
verstarkt werden

e /ur Verstrebung konnen Sie ebenfalls die Z-Profile nutzen

Verwendungszweck: Forstwirtschaft, Autobahnabsicherung, Damwild,
Rotwild, Schwarzwild usw.

Alle MaBangaben sind Circa-Angaben, technische Anderungen vorbehalten.
Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und miissen nicht mit der gelieferten Ware {ibereinstimmen.
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Lieferzeit ca. 14 Tage
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Forstgeflecht dickverzinkt o
Materialdaten Light: 2 3
Drahtstarken Kopf- und FuBdraht ] ? ®
@ ca. 2,0 mm— 1200/1400 N/mm?
Drahtstarken Horizontaldrahte . 20 20 20 20
@ ca. 1,6 mm — 400/550 N/mm?
15 15 15 15
Drahtstarken Vertikaldrahte 15
@ ca. 1,6 mm — 1100/1300 N/mm? " ” - .
Materialdaten Medium: ° 10 10 10 10
Drahtstarken Kopf- und FuBdraht
15 10 10 10 10
@ ca. 2,5 mm — 1500/1350 N/mm?
Drahtstarken Horizontaldrahte 0 ° 12 12 1?
ﬂ ca 2 0 mm 10 10 5 5 5
e 5 5 5
Drahtstarken Vertikaldrahte 10 10 _g g g
@ ca. 1,9 mm — 400/500 N/mm? 10 10 5 5 5
5 5 5 5
10 5 5 5 5
5 5 5 5
10 5 5 5 5
5 5 5 5
128 /13/15 L 16?) /20/15 L 16?) /23/15 L 18(')5/24/15 L 20;5) /25/15 M
Rollenlange 50 m 50 m 50 m
Zaunhdhe 1500 mm 1600 mm 1600 mm
Horizontaldrahte 1 13 2 20 3 23
Abstand Vertikaldrahte 150 mm 150 mm 150 mm
Artikelnummer 8343130 8343131 8343132
Rollenlange 50 m 50 m
Zaunhohe 1800 mm 2000 mm
Horizontaldréhte 4 24 h 2
Abstand Vertikaldrahte 150 mm 150 mm
Artikelnummer 8343133 8343126
Pfosten fur Forst- und Knotengeflechte
e Aus verzinktem Z-Profil ca. 1,5 mm
e Mit ausgestanzten Haken alle 10 cm zum Befestigen des Geflechtes
e Nach dem Einhdngen werden die Haken nach innen gebogen
Pfostenhohe 1500 mm 1800 mm 2100 mm 2500 mm
fiir Geflecht bis Hohe 1000 mm 1200 mm 1600 mm 2000 mm
Artikelnummer 8343121 8343122 8343123 8343124

Die Pfosten werden in den Boden eingeschlagen.

Das Einbetonieren ist auch moglich.

e Empfohlener Pfostenabstand 3 m

e Mind. jeder 10'te Pfosten sollte beidseitig mit Streben
verstarkt werden

e /ur Verstrebung konnen Sie ebenfalls die Z-Profile nutzen

KNOTENGEFLECH

Verwendungszweck: Forstwirtschaft, Autobahnabsicherung, Damwild,
Rotwild, Schwarzwild usw.

Alle MaBangaben sind Circa-Angaben, technische Anderungen vorbehalten.
Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und miissen nicht mit der gelieferten Ware (ibereinstimmen.

@ www.hornbach.com



