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@ Jeder Haken darf mit maximal 3 kg belastet werden!

@ Chaque crochet peut supporter un poids maximal de 3 kg!
@D 0gni gancio pud sopportare un carico massimo di 3 kg!
@D Elke haak mag met maximaal 3 kg worden belast!
&®Varje krok far belastas med hogst 3 kg!

@D Kazdy hak smi byt zatizen maximalné 3 kg!

@O Kazdy hak moze byt zatazeny maximalne 3 kg!

@9 Fiecare carlig poate fi incarcat cu maximum 3 kg!
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19-pa x2

@D Jedes Regal darf mit maximal 30 kg belastet werden!

@ Chaque étagére peut supporter un poids maximal de 30 kg!
@D Ogni ripiano pud sopportare un carico massimo di 30 kg!
@DElke plank mag met maximaal 30 kg worden belast!

& Varje hylla far belastas med hagst 30 kg!

(€D Kazda police smi byt zatizena maximalné 30 kg!
&®Kazda polica mdze byt zatazend maximalne 30 kg!
@ Fiecare raft poate fi incarcat cu maximum 30 kg!
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@®@® Je nach Fundamentart ist der folgende Bohrdurchmesser erforderlich:
Holzfundament: @ 6 mm
Betonfundament: @ 8 mm

@ 5elon le type de fondation, le diamétre de percage suivant est requis :
Fondation en bois : @ 6 mm
Fondation en béton : @ 8 mm

@A seconda del tipo di fondazione, & necessario il seguente diametro di foratura:
Fondazione in legno: @ 6 mm
Fondazione in cemento: @ 8 mm

@D Afhankelijk van het type fundering is de volgende boor diameter vereist:
Houten fundering: @ 6 mm
Betonnen fundering: @ 8 mm

&®Beroende pa typ av grund krévs foljande borrdiameter:
Tragrund: @ 6 mm
Betonggrund: @ 8 mm

©Podle typu zakladu je nutny nasledujici primér vrtaku:
Drevény zaklad: @ 6 mm
Betonovy zéklad: @ 8 mm

@O Podla typu zakladu je potrebny nasledujtici priemer vrtaka:
Dreveny zaklad: @ 6 mm
Betdénovy zéklad: @ 8 mm

®1n functie de tipul fundatiei, este necesar urmatorul diametru de gaurire:
Fundatie din lemn: @ 6 mm
Fundatie din beton: @ 8 mm
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