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•  �Rengör inte plankorna med en ångtvätt.

•  �Vätskor som hamnar på golvet ska tas 
upp så snabbt som möjligt, inom 15 
minuter.

•  �Använd entrémattor så att du inte drar 
in grov smuts och små stenar som kan 
skada vinylplankorna.

•  �Använd filttassar under möblerna. 

•  �Vinylplankorna är lämpade för mjuka 
stolshjul (hjul för hårda golv).	

•  �Möbler kan ställas på 72 timmar efter 
läggningen. 

•  �Rengör inte golvet förrän 48 till 72 
timmar efter läggningen.

•  �Sju dagar efter läggningen av plankorna 
kan golvvärmen sättas på igen och 
höjas långsamt. 

•  �Vid för snabb höjning av värmen 
och temperaturer över 27 °C kan 
golvbeläggningen skadas permanent.

4.5 Skötsel av vinylplankor
•  �Avlägsna regelbundet smuts 

genom sopning, våttorkning eller 
dammsugning.

•  �Rengör då och då plankorna lätt fuktigt 
med ett lämpat rengöringsmedel för 
vinylplankor.

•  �Rengör inte plankorna med aggressiva, 
slipande rengöringsprodukter. 

•  �Du får inte vaxa vinylplankorna – då blir 
ytan väldigt hal.

�Vid värmerör ska du markera de 
nödvändiga hålen på plankan och borra 
rörhålen med en kvistborr. Vid borrningen 
ska du lägga ett underlag under plankan, 
t.ex. en hårdskumskiva. Borra hålet en 
aning större än rörets diameter så att 
plankan blir enklare att placera. Skär upp 
spåren mellan hålen så att golvplanken kan 
dras över rören.

�Urskärningar utan kvistborr: Markera 
hålen kvadratiskt med en brytbladskniv 
på plankorna och bryt ut dem. Men då 
ska du bara göra hålen så stora att de 
kan täckas av radiatorrosetter. Kapa sidan 
förbindelsedelarna och dra plankan över 
rören.

4.4 Efter läggningen
•  �Golvet kan beträdas 48 timmar efter 

läggningen.

•  �Golvlister kan monteras 72 timmar efter 
läggningen. 

CLEANER

< 15 min.
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Typ W Typ H

21



1 von 4

2.1 Výpočet požadovaného množství
•  �Změřte délku a šířku místnosti, ve které 

se má podlaha položit.
•  �Pokud má místnost niky nebo výklenky, 

změřte tyto části samostatně.
•  �Počítejte s cca 10 % navíc na prořezy, 

odpad a případné opravy.

Upozornění: Pokud používáte lamely 
jednoho designu z více balení, zkontrolujte, 
zda se všechna čísla šarží (PO č.) shodují, 
aby nedošlo k barevným odchylkám.

2.2 Nářadí potřebné pro pokládku
•  Skládací metr
•  Křídová šňůra nebo křída 
•  Odlamovací nůž
•  �Kopírovací šablona, tužka, papír nebo 

karton pro obkreslení nepravidelných 
tvarů

•  Zubová stěrka
•  Přítlačný váleček

1.1 Oblast použití
•  V interiéru.
•  �Vhodná pro pokládku na potěr, beton a 

dlažbu.
•  �Není vhodná pro pokládku na stávající 

dřevěné, korkové, OSB, parketové, 
laminátové či vinylové podlahy nebo 
koberce.

•  �Vhodná do vlhkých prostor, např. do 
koupelny.

•  �Nevhodná do mokrých prostor či vlhkých 
sklepních prostor.

1.2 Podlahové topení
•  �Vhodná pro teplovodní podlahové 

vytápění s maximální teplotou podlahy 
do 27 °C.

•  �Nevhodná pro elektrické podlahové 
vytápění!

1.3 Přímé sluneční záření
•  �Omezeně vhodná pro místnosti s 

francouzskými okny a silným slunečním 
zářením. Zajistěte dostatečnou ochranu 
před slunečním zářením, aby nedošlo k 
přehřátí podlahy na teplotu nad 60 °C.

2.3 Skladování a aklimatizace 
vinylové podlahy
•  �Vinylové lamely vždy přepravujte a 

skladujte až do pokládky ve vodorovné 
poloze!

•  �Před pokládkou je nutné nechat vinylové 
lamely aklimatizovat na pokojovou 
teplotu:

•  �Vyjměte lamely z obalu 72 hodin před 
pokládkou a skladujte je ve vodorovné 
poloze v místnosti, kde budou 
pokládány, při pokojové teplotě min. 20 
°C – max. 30 °C a při vlhkosti vzduchu 
40–70 %. 

•  �Během těchto 72 hodin na sebe 
naskládejte jen tolik lamel, kolik se jich 
nachází v jednom balení.

Teplota podkladu musí být minimálně  
18 °C.

Návod na pokládku vinylové podlahy Dryback

2. Před pokládkou1. Pokyny k použití a pokládce

Concrete Tiles

PVC /
Carpet

Wood /
OSB

max. 27°C

b

a

+ 10% m2

C

a×b + C = m2

PO XXX
PO XXX

PO YYY

Konturenlehre
Jauge de contour
Profilometro
Aftekenhulp
Konturlåra
Obrysová šablona
Obrysová šablona
Șablon pentru contur
Šablon za konture
Contour gauge

>18°C

72h
20 °C −
     30 °C

40 % −
70 %

!!< 60°C
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4.1 Všeobecné informace
•  �Lamely z různých balení mezi sebou 

promíchejte.

•  �Před pokládkou zkontrolujte, zda lamely 
nejsou poškozené nebo na nich nejsou 
skvrny. 

•  �Poškozené lamely nepoužívejte.

•  �Lamely nepokládejte rovnoběžně s 
okenními plochami, ale kolmo na ně.

•  �Je nutné se vyvarovat silného 
slunečního záření (např. přes 
velkoformátová okna), protože v těchto 
místech se mohou lamely výrazně 
roztahovat a mohou být nenávratně 
poškozeny. 

•  �Při pokládce dodržujte minimální 
dilatační spáru 2 mm od všech pevných 
stavebních prvků (např. stěn, sloupů).

�Lamely se nesmí k podlaze šroubovat ani 
přibíjet. 

Pokud je povrch hladký a čistý, je nutné 
případné nerovnosti (max. 1–2 mm na 
délce 1 m) vyrovnat vhodnou stěrkovou 
nebo samonivelační hmotou. 
Samonivelační stěrkou lze celý povrch 
podlahy vyhladit a vyrovnat v jednom 
pracovním kroku. 
•  �Po obvodu stěn se osazují okrajové 

dilatační pásky pro oddělení stěn od 
podlahy. 

•  �Následně se čistá podlaha napenetruje. 
Na savé podklady použijte hloubkovou 
penetraci. Na okrajích nanášejte 
štětcem, na velkých plochách použijte 
váleček. Hloubkovou penetraci poté 
nechte dobře zaschnout.

•  �Samonivelační stěrku smíchejte v 
předepsaném mísicím poměru bez 
hrudek, a zabraňte vzniku vzduchových 
bublin v nanesené stěrce. Vždy 
dodržujte pokyny pro zpracování od 
výrobce. 

•  �Pokud je podlaha po zaschnutí stále 
nerovná, obruste příslušná místa 
excentrickou bruskou. 

•  �Poté podlahu důkladně vysajte.

Zcela hladký a penetrovaný povrch 
(kontaktní plocha mezi lepidlem a 
podkladem) je nezbytný pro dostatečné 
přilnutí.

3.1 Podlahové topení
•  �Vhodná pro teplovodní podlahové topení 

do maximální teploty podlahy 27 °C.
•  �Nevhodná pro elektrické podlahové 

topení!
•  �Teplota podlahového topení nesmí 

obecně překročit 27 °C (tj. během 
provozu po pokládce vinylové podlahy). 

•  �Podlahové topení musí fungovat 
bezchybně a rovnoměrně se zahřívat. 

•  �Topení vypněte 24 hodin 
před přípravou podkladu.
�Ponechejte ho vypnuté až do dokončení 
přípravy podkladu a pokládky.

3.2 �Čištění, vyrovnání a penetrace 
podkladu

•  �Vinylové lamely se pokládají na stávající 
podlahu (potěr, samonivelační 
potěr, beton, dlažbu). Podklad musí 
být pečlivě připraven, než bude možné 
pokládat lamely. Celý povrch důkladně 
očistěte. Povrch musí být čistý, hladký, 
bez prachu a mastnoty:

•  �Nevhodné podlahové krytiny, např. 
koberce se musí odstranit. 

•  �Odstraňte všechny zbytky staré 
podlahové krytiny. Brusný prach a 
všechny volné částice musí být důkladně 
odstraněny.

•  �Je-li podlaha natřena, musí být barva 
zcela zaschlá. 

•  �Vyplňte všechny trhliny, díry a spáry 
vhodným tmelem na trhliny.

4. Pokládka vinylových lamel

1 4

2 5

3 6

1 2 3
5 6

4

min.
2 mm min.

2 mm

3. Příprava podkladu

24h
OFF

1 m 

max. 1–2 mm / 1 m 

Com
pound

Leveling 
!

Návod na pokládku vinylové podlahy Dryback
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•  �Po dosažení stěny položte jednu lamelu 
(1) na poslední položenou lamelu tak, 
aby lícovala se všemi stranami. Poté na 
ni položte další lamelu (2) jako šablonu 
a posuňte ji tak, aby byla ve vzdálenosti 
cca 2 mm od stěny. Prostřední ze tří 
lamel (1) opatrně nařízněte. V místě řezu 
lamelu poté zlomte. 

•  �Zkontrolujte, zda odříznutá lamela 
přesně sedí do mezery, a teprve poté ji 
usaďte na místo. 

•  �Lamelu neřežte na nechráněné podlaze. 
Vždy použijte vhodnou podložku odolnou 
vůči proříznutí.

4.3 Řezání nepravidelných tvarů
•  �Složité výřezy u zárubní dveří nebo 

ve výklencích přenesete tak, že na 
příslušnou lamelu přiložíte další lamelu, 
pravítko nebo šablonu.

•  �Vinylovou lamelu umístěte do lepidla 
v nízkém úhlu a pevně ji přitlačte, aniž 
byste ji posouvali. 

•  �Ihned po instalaci přitlačte lamelu 
diagonálně ke spárám mezi lamelami 
rovnoměrně v obou směrech pomocí 
přítlačného válečku. Tím se zcela rozplní 
hřebenová struktura lepidla, takže 
vznikne souvislá a rovnoměrná vrstva 
lepidla. 

•  �Hned vedle položte druhou řadu, 
abyste zachovali rovný průběh. Druhou 
lamelu položte s alespoň třetinovým 
přesazením vůči první lamele. Tím 
vznikne přesazená spára. 

• 
•  �Přejeďte přítlačným válečkem také přes 

spáry mezi lamelami. 

•  �Přebytečné lepidlo odstraňte ještě 
během pokládky. 

min.
2 mm

2

1

Návod na pokládku vinylové podlahy Dryback

4.2 Pokládka vinylové podlahy
•  �Pokládku vinylových lamel začněte 

uprostřed místnosti. 
•  �Označte si střed místnosti, nezávisle na 

výklencích nebo nikách. Spojte středy 
dvou protilehlých stěn křídovou čárou. 
Vyznačte střed této čáry. Poté veďte 
kolmo k této linii další křídovou čáru 
směrem ke dvěma bočním stěnám.

•  �S pokládkou vinylové podlahy začněte v 
průsečíku obou linií. 

•  �Na lepení vinylových lamel použijte 
vhodné lepidlo určené na designové 
podlahové krytiny. 

•  �Lepidlo rovnoměrně naneste ozubenou 
stěrkou.

•  �V závislosti na druhu a stavu podkladu 
může výrobce lepidla doporučit použití 
penetrace. 

•  �Nepoužívejte ventilátory k urychlení 
schnutí lepidla.

•  �Vždy dodržujte pokyny pro zpracování od 
výrobce příslušného lepidla.

Adhesive

PRESS

1.
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•  �Lamely nečistěte parním čističem.

•  �Rozlité tekutiny odstraňte z podlahy co 
nejdříve, nejpozději do 15 minut.

•  �Používejte čisticí rohože, aby se 
zabránilo vnášení hrubých nečistot 
a drobných kamínků, které by mohly 
poškodit vinylovou podlahu.

•  �Pod nábytek použijte plstěné podložky. 

•  �Tyto vinylové lamely jsou vhodné pro 
židle s měkkými kolečky (na tvrdé 
podlahy).	

•  �Nábytek je možné postavit na podlahu 
72 hodin po pokládce. 

•  �Podlahu čistěte až po 48 až 72 hodinách 
od pokládky.

•  �7 dní od pokládky lze opět zapnout 
podlahové topení a pomalu zvyšovat 
jeho výkon. 

•  �Příliš rychlé zvyšování teploty vytápění 
a teploty nad 27 °C mohou vést k 
nenávratnému poškození vinylové 
podlahy.

4.5 Údržba vinylové podlahy
•  �Pravidelně odstraňujte nečistoty 

zametáním, vlhkým vytíráním a 
vysáváním.

•  �Podlahu občas čistěte jemně vlhkým 
hadrem s vhodným čisticím prostředkem 
na vinylové podlahy.

•  �Podlahu nečistěte agresivními čisticími 
prostředky s abrazivním účinkem. 

•  �Vinylové podlahy se nesmí voskovat, 
protože by to vedlo k velmi kluzkému 
povrchu.

•  �U radiátorových trubek přeneste 
polohu požadovaných otvorů na 
lamelu a vyvrtejte otvory pomocí 
Forstnerova vrtáku. Otvory vrtejte na 
podložce umístěné pod lamelou, např. 
z extrudovaného polystyrenu. Průměr 
otvorů by měl být o něco větší než 
průměr trubek, poté budete moci lamelu 
snadněji usadit. Nařízněte spoje mezi 
otvory tak, aby lamelu bylo možné 
usadit přes trubky.

•  �Výřezy bez použití Forstnerova 
vrtáku: Nařízněte na lamelách otvory 
čtvercového tvaru odlamovacím nožem 
a vylomte je. V tomto případě by měly 
mít výřezy maximálně takovou velikost, 
aby je bylo možné zakrýt radiátorovými 
rozetami. Poté rozřízněte spoje a usaďte 
lamelu přes trubky.

4.4 Po pokládce
•  �Podlaha je po 48 hodinách od pokládky 

pochozí.

•  �Soklové lišty je možné namontovat  
72 hodin po pokládce. 

CLEANER

< 15 min.

H20
100°C

10 mm

x

x 20 mm

72 h
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-72 h !

72 h
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2.1 Výpočet požadovaného množstva
•  �Zmerajte dĺžku a šírku miestnosti, v 

ktorej sa bude podlaha pokladať.
•  �Ak má miestnosť niky alebo výklenky, 

zmerajte tieto časti samostatne.
•  �Rátajte s cca 10 % navyše na rezy, 

odpad a prípadné opravy.

Upozornenie: Ak používate lamely jedného 
dizajnu z viacerých balení, skontrolujte, či 
sú všetky čísla šarží (PO č.) zhodné, aby ste 
predišli farebným odchýlkam.

2.2 Potrebné náradie na pokládku
•  Skladací meter
•  Kriedová šnúra alebo krieda 
•  Odlamovací nôž
•  �Kopírovacia šablóna, ceruzka, 

papier alebo kartón na obkreslenie 
nepravidelných tvarov

•  Zubová špachtľa
•  Prítlačný valček

1.1 Oblasť použitia
•  Do interiéru.
•  �Vhodná na pokládku na poter, betón a 

dlažbu.
•  �Nevhodná na pokládku na existujúce 

drevené, korkové, OSB, parketové, 
laminátové, vinylové podlahy alebo 
koberce.

•  �Vhodná do vlhkých priestorov, napr. do 
kúpeľne.

•  �Nevhodná do mokrých priestorov ani do 
vlhkých pivničných priestorov.

1.2 Podlahové kúrenie
•  �Vhodná pre teplovodné podlahové 

kúrenie s maximálnou teplotou podlahy 
do 27 °C.

•  �Nevhodná pre elektrické podlahové 
kúrenie!

1.3 Priame slnečné žiarenie
•  �Obmedzene vhodná pre miestnosti s 

francúzskymi oknami a silným slnečným 
žiarením. Zabezpečte dostatočnú 
ochranu pred slnečným žiarením, aby sa 
zabránilo prehriatiu podlahy na teploty 
nad 60 °C.

2.3 Skladovanie a aklimatizácia 
vinylových podláh
•  �Vinylové lamely vždy prepravujte a 

skladujte až do pokládky vo vodorovnej 
polohe!

•  �Pred pokládkou je potrebné nechať 
vinylové lamely aklimatizovať na izbovú 
teplotu:

•  �Vyberte lamely z obalu 72 hodín pred 
pokládkou a skladujte ich vo vodorovnej 
polohe v miestnosti, kde sa budú klásť, 
pri izbovej teplote min. 20 °C - max. 30 
°C a pri vlhkosti vzduchu 40 – 70 %. 

•  �Počas týchto 72 hodín ukladajte na 
seba len toľko lamiel, koľko je v jednom 
balení.

Teplota podkladu musí byť minimálne  
18 °C.

Návod na pokládku vinylovej podlahy Dryback

2. Pred položením1. Pokyny na použitie a pokládke

Concrete Tiles

PVC /
Carpet

Wood /
OSB

max. 27°C

b

a

+ 10% m2

C

a×b + C = m2

PO XXX
PO XXX

PO YYY

Konturenlehre
Jauge de contour
Profilometro
Aftekenhulp
Konturlåra
Obrysová šablona
Obrysová šablona
Șablon pentru contur
Šablon za konture
Contour gauge

>18°C

72h
20 °C −
     30 °C
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70 %

!!< 60°C
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4.1 Všeobecné informácie
•  �Lamely z rôznych balení medzi sebou 

premiešajte.

•  �Pred pokládkou skontrolujte, či vinylové 
lamely nemajú poškodené miesta alebo 
škvrny. 

•  �Nepoužívajte poškodené lamely.

•  �Lamely neukladajte rovnobežne s 
okennými plochami, ale kolmo na ne.

•  �Je potrebné zabrániť silnému slnečnému 
žiareniu (napr. cez veľkoformátové okná), 
pretože lamely sa môžu v takýchto 
miestach viac rozťahovať a nezvratne 
poškodiť. 

•  �Pri pokládke dodržujte minimálnu 
dilatačnú škáru 2 mm od všetkých 
pevných stavebných prvkov (napr. stien, 
stĺpov).

•  �Lamely sa nesmú pripevňovať k podlahe 
skrutkami ani klincami. 

Ak je plocha hladká a čistá, prípadné 
nerovnosti (max. 1 – 2 mm na dĺžke 1 m) sa 
musia vyrovnať vhodnou stierkovou alebo 
samonivelačnou hmotou. 
Samonivelačnou stierkou je možné celý 
povrch podlahy vyhladiť a vyrovnať v 
jednom pracovnom kroku. 
•  �Po obvode stien sa osadzujú okrajové 

dilatačné pásky na oddelenie stien od 
podlahy. 

•  �Čistá podlahová plocha sa následne 
napenetruje. Na savé podklady použite 
hĺbkovú penetráciu. Na okrajoch 
nanášajte štetcom, na veľkých plochách 
použite valček. Hĺbkovú penetráciu 
potom nechajte dobre zaschnúť.

•  �Samonivelačnú stierkovú hmotu 
zmiešajte v uvedenom miešacom 
pomere bez hrudiek a zabráňte vzniku 
vzduchových bublín v rozotretej 
stierke. Vždy dodržiavajte pokyny na 
spracovanie od výrobcu. 

•  �Ak je podlaha po vyschnutí stále 
nerovná, tieto miesta prebrúste 
excentrickou brúskou. 

•  �Potom podlahu dôkladne povysávajte.

Úplne hladký a napenetrovaný povrch 
(kontaktná plocha medzi lepidlom a 
podkladom) je nevyhnutný na dostatočnú 
priľnavosť!

3.1 Podlahové kúrenie
•  �Vhodné pre teplovodné podlahové 

kúrenie do maximálnej teploty podlahy 
27 °C.

•  �Nevhodná pre elektrické podlahové 
kúrenie!

•  �Teplota podlahového kúrenia nesmie 
všeobecne prekročiť 27 °C (t. j. 
počas prevádzky po pokládke vinylovej 
podlahy). 

•  �Podlahové kúrenie musí fungovať 
bezchybne a rovnomerne sa zahrievať. 

•  �Vypnite kúrenie 24 hodín pred 
začiatkom prípravy podkladu.
�Nechajte kúrenie vypnuté, kým nebudú 
príprava podkladu a pokládka úplne 
dokončené.

3.2 �Čistenie, vyrovnanie a penetrácia 
podkladu

•  �Vinylové lamely sa kladú na existujúcu 
podlahu (poter, samonivelačný poter, 
betón, dlažbu). Podklad je potrebné 
starostlivo pripraviť, než bude možné 
položiť lamely. Vyčistite celý podklad. 
Podklad musí byť čistý, hladký, bez 
prachu a mastnoty:

•  �Nevhodné podlahové krytiny, napr. 
koberce, je potrebné odstrániť. 

•  �Odstráňte všetky zvyšky starej 
podlahovej krytiny. Brúsny prach a 
všetky voľné častice sa musia dôkladne 
odstrániť.

•  �Ak je podlaha natretá, farba musí byť 
úplne suchá. 

•  �Všetky trhliny, diery a škáry vyplňte 
vhodným tmelom na trhliny.

4. Pokládka vinylových lamiel

1 4

2 5

3 6

1 2 3
5 6

4

min.
2 mm min.

2 mm

3. Príprava podkladu

24h
OFF

1 m 

max. 1–2 mm / 1 m 

Com
pound

Leveling 
!
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•  �Pri dosiahnutí steny položte lamelu (1) 
na naposledy položenú lamelu tak, aby 
lícovala zo všetkých strán. Potom na ňu 
položte ďalšiu lamelu (2) ako šablónu a 
posuňte ju tak, aby bola vo vzdialenosti 
približne 2 mm od steny. Opatrne 
narežte strednú z troch lamiel (1). Potom 
lamelu prehnite v mieste narezania a 
odlomte ju. 

•  �Skontrolujte, či odrezaná lamela presne 
sedí do medzery, a až potom ju usaďte 
na miesto. 

•  �Lamelu nerežte na nechránenej podlahe. 
Vždy používajte vhodnú podložku odolnú 
proti prerezaniu.

4.3 Rezanie neštandardných tvarov
•  �Zložité výrezy pri dverových zárubniach 

alebo vo výklenkoch prenesiete tak, 
že na príslušnú lamelu priložíte ďalšiu 
lamelu, pravítko alebo šablónu.

•  �Umiestnite vinylovú lamelu do lepidla 
v nízkom uhle a pevne ju pritlačte, bez 
posúvania. 

•  �Bezprostredne po pokládke pritlačte 
lamelu diagonálne k škáram medzi 
lamelami rovnomerne v oboch smeroch 
pomocou prítlačného valčeka. Tým 
sa úplne rozplní hrebeňová štruktúra 
lepidla, takže vznikne súvislá a 
rovnomerná vrstva lepidla. 

•  �Hneď vedľa položte druhý rad, aby ste 
zachovali rovnobežný priebeh. Druhú 
lamelu položte s aspoň tretinovým 
presadením voči prvej lamele. Tým 
vznikne presadená škára. 

•  �Prejdite prítlačným valčekom aj po 
škárach medzi lamelami. 

•  �Prebytočné lepidlo odstráňte ešte počas 
pokládky. 

min.
2 mm

2

1
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4.2 Pokládka vinylovej podlahy
•  �Začnite s pokládkou vinylových lamiel 

uprostred miestnosti. 
•  �Označte si stred miestnosti nezávisle od 

výklenkov alebo ník. Spojte stredy dvoch 
protiľahlých stien kriedovou čiarou. 
Označte stred tejto línie. Potom veďte 
kolmo na túto líniu ďalšiu kriedovú čiaru 
smerom k dvom bočným stenám.

•  �Začnite s pokládkou vinylovej podlahy v 
priesečníku oboch čiar. 

•  �Na lepenie vinylových lamiel použite 
vhodné lepidlo určené na dizajnové 
podlahové krytiny. 

•  �Lepidlo rovnomerne naneste ozubenou 
stierkou.

•  �V závislosti od druhu a stavu podkladu 
môže výrobca lepidla odporučiť použitie 
penetračného náteru. 

•  �Nepoužívajte ventilátory na urýchlenie 
schnutia lepidla.

•  �Vždy dodržiavajte pokyny na 
spracovanie od príslušného výrobcu 
lepidla.

Adhesive
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•  �Lamely nečistite parným čističom.

•  �Rozliate tekutiny odstráňte z podlahy čo 
najskôr, najneskôr do 15 minút.

•  �Používajte čistiace rohože, aby sa 
zabránilo vnášaniu hrubých nečistôt 
a drobných kamienkov, ktoré by mohli 
poškodiť vinylovú podlahu.

•  �Pod nábytok použite plstené podložky. 

•  �Tieto vinylové podlahy sú vhodné 
pre kancelárske stoličky s mäkkými 
kolieskami (na tvrdé podlahy).	

•  �Nábytok je možné postaviť 72 hodín po 
pokládke. 

•  �Podlahu čistite najskôr 48 až 72 hodín 
po pokládke.

•  �Po 7 dňoch od pokládky možno opäť 
zapnúť podlahové kúrenie a postupne 
zvyšovať jeho výkon. 

•  �Príliš rýchle zvyšovanie teploty kúrenia 
a teploty nad 27 °C môžu viesť k 
nezvratnému poškodeniu podlahovej 
krytiny.

4.5 Údržba vinylovej podlahy
•  �Pravidelne odstraňujte nečistoty 

zametaním, vlhkým vytieraním alebo 
vysávaním.

•  �Podlahu občas čistite jemne vlhkou 
handrou s vhodným čistiacim 
prostriedkom na vinylové podlahy.

•  �Podlahu nečistite agresívnymi čistiacimi 
prostriedkami s abrazívnym účinkom. 

•  �Vinylové podlahy sa nesmú voskovať, 
pretože by to viedlo k vytvoreniu veľmi 
hladkého povrchu.

•  �Pri radiátorových rúrach preneste polohu 
požadovaných otvorov na lamelu a 
vyvŕtajte ich Forstnerovým vrtákom. 
Otvory vŕtajte na podložke umiestnenej 
pod lamelou, napr. z extrudovaného 
polystyrénu. Priemer otvorov by mal byť 
o niečo väčší než priemer rúrok, potom 
budete môcť lamelu ľahšie usadiť. 
Narežte spoje medzi otvormi tak, aby 
bolo možné lamelu usadiť cez rúry.

•  �Výrezy bez použitia Forstnerovho vrtáka: 
Narežte otvory na lamelách pomocou 
odlamovacieho noža do tvaru štvorca 
a vylomte ich. V tomto prípade by mali 
mať výrezy maximálne takú veľkosť, aby 
ich bolo možné zakryť radiátorovými 
rozetami. Potom prerežte spoje a usaďte 
lamelu cez rúry.

4.4 Po pokládke
•  �Podlaha je pochôdzna po 48 hodinách 

od pokládky.

•  �Soklové lišty možno namontovať 72 
hodín po pokládke. 

CLEANER

< 15 min.

H20
100°C

10 mm

x

x 20 mm

72 h

48 h

ON SLOW

days
7

48 h
-72 h !

72 h
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2.1 Stabilirea cantității necesare
•  �Măsurați lungimea și lățimea încăperii 

în care urmează să se monteze plăcile 
de pardoseală.

•  �Dacă încăperea prezintă nișe sau zone 
decalate, măsurați aceste segmente 
separat.

•  �Aveți nevoie de o cantitate de plăci 
de pardoseală cu aproximativ zece 
procente mai mare decât suprafața, 
pentru a acoperi erori, debitări și 
posibile deteriorări ulterioare.

Indicație: Dacă folosiți plăci de pardoseală 
de același model din mai multe pachete, 
verificați ca toate numerele de lot (nr. PO) 
să fie identice, pentru a preveni diferențele 
de culoare.

2.2 Unelte necesare pentru montaj
•  Metru de tâmplărie
•  Sfoară de trasat sau cretă 
•  Cutter
•  �Calibru pentru contururi, creion, hârtie 

sau carton pentru schițarea formelor 
neregulate

•  șpaclu zimțat
•  Trafalet

1.1 Domeniul de utilizare
•  Pentru utilizarea în spații interioare.
•  �Adecvate pentru montarea pe șapă, 

beton și plăci ceramice.
•  �Nu sunt adecvate pentru montarea 

pe pardoseli existente din lemn, 
plută, OSB, parchet, laminat, vinil sau 
mochetă.

•  �Adecvate pentru încăperi umede, ca de 
ex. băi.

•  �Nu sunt adecvate pentru încăperi ude 
sau pivnițe umede.

1.2 Încălzire prin pardoseală
•  �Adecvate pentru sisteme de încălzire 

prin pardoseală cu apă caldă, cu o 
temperatură a pardoselii de până la 
max. 27 °C.

•  �Nu sunt adecvate pentru sisteme 
electrice de încălzire prin pardoseală!

1.3 Expunerea la radiații luminoase
•  �Adecvate limitat pentru încăperi cu 

ferestre până la podea și radiații 
solare puternice. Asigurați o protecție 
suficientă contra radiațiilor solare, 
pentru a preveni o încălzire a pardoselii 
la temperaturi de peste 60 °C.

2.3 Depozitarea și aclimatizarea 
plăcilor de pardoseală din vinil
•  �După achiziționare și până la montaj, 

transportați și depozitați plăcile de 
pardoseală din vinil întotdeauna în 
poziție orizontală!

•  �Înainte de montaj este necesară 
adaptarea temperaturii plăcilor de 
pardoseală din vinil la temperatura 
încăperii:

•  �Scoateți plăcile de pardoseală din 
ambalaj cu 72 de ore înainte de 
instalare și depozitați-le în poziție 
orizontală la o temperatură ambiantă 
de min. 20 °C până la max. 30 °C, la o 
umiditate a aerului cuprinsă între 40 – 
70 % în camera în care se efectuează 
montajul. 

•  �Pe durata acestor 72 de ore, așezați 
unele peste altele numai numărul de 
plăci de pardoseală care se află într-un 
pachet.

Temperatura suprafeței de instalare (a 
suprafeței suport) trebuie să fie de minim 
18 °C.

Instrucțiuni de montaj plăci de pardoseală din vinil Dryback

2. Înainte de a monta1. Instrucțiuni de utilizare și montaj

Concrete Tiles

PVC /
Carpet

Wood /
OSB

max. 27°C

b

a

+ 10% m2

C

a×b + C = m2

PO XXX
PO XXX

PO YYY

Konturenlehre
Jauge de contour
Profilometro
Aftekenhulp
Konturlåra
Obrysová šablona
Obrysová šablona
Șablon pentru contur
Šablon za konture
Contour gauge

>18°C

72h
20 °C −
     30 °C

40 % −
70 %

!!< 60°C
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4.1 Indicații generale
•  �Amestecați între ele plăcile de 

pardoseală din diferitele pachete.

•  �Înainte de montare, verificați plăcile de 
pardoseală din vinil cu privire la zone 
deteriorate sau pete. 

•  �Nu utilizați plăci deteriorate.

•  �Nu montați plăcile de pardoseală în 
paralel cu suprafețele ferestrelor, ci 
perpendicular pe acestea.

•  �Trebuie evitate radiațiile solare 
puternice (de ex. prin ferestre cu 
suprafață mare), pentru că în acele 
zone plăcile se dilată mai mult și se pot 
deteriora ireversibil. 

•  �La montaj aveți în vedere o distanță 
de margine de min. 2 mm față de 
toate componentele fixe (de ex. pereți, 
reazeme).

�Nu este permisă fixarea plăcilor cu șuruburi 
sau cu cuie în pardoseală. 

•  �Umpleți toate fisurile, găurile și rosturile 
cu un material de umplere adecvat.

După ce suprafața este netedă și curată, 
trebuie egalizate posibilele denivelări (max. 
1 – 2 mm pe o lungime de 1 m) cu masă de 
șpaclu sau cu șapă autonivelantă adecvată: 
Este posibil ca întreaga suprafață să fie 
netezită și nivelată într-o singură etapă de 
lucru cu o masă de șpaclu autonivelantă. 
•  �În acest scop, pe pereți se vor aplica de 

jur împrejur benzi de izolare a muchiilor, 
în vederea decuplării pereților. 

•  �Ulterior, suprafața de pardoseală 
curată va fi grunduită. Pentru 
pardoseli absorbante utilizați grund 
de profunzime. Acesta se va aplica cu 
pensula la margini, iar pe suprafețe 
mari cu rola. Apoi lăsați grundul de 
profunzime să se usuce.

•  �Amestecați masa de șapă autonivelantă 
în proporția de amestecare indicată, 
astfel încât să nu rămână bulgări, 
și evitați incluziunile de aer în șapa 
autonivelantă gata distribuită. 
Respectați în permanență indicațiile de 
prelucrare ale producătorului respectiv. 

•  �În cazul în care, după uscare, pardoseala 
mai prezintă încă denivelări, șlefuiți 
aceste zone cu un șlefuitor excentric. 

•  �Apoi aspirați temeinic întreaga 
suprafață.

O suprafață complet netedă (suprafața 
de contact dintre adeziv și stratul suport) 
constituie condiția necesară pentru o lipire 
suficientă!

3.1 Încălzire prin pardoseală
•  �Adecvate pentru sisteme de încălzire 

prin pardoseală cu apă caldă, cu o 
temperatură a pardoselii de până la 
max. 27 °C.

•  �Nu sunt adecvate pentru sisteme elec-
trice de încălzire prin pardoseală!

•  �Temperatura sistemului de încălzire prin 
pardoseală nu are voie să depășească 
în general 27 °C (aceasta însemnând 
în timpul funcționării, după instalarea 
plăcilor de pardoseală din vinil). 

•  �Sistemul de încălzire prin pardoseală 
trebuie să funcționeze impecabil și să 
se încălzească uniform. 

•  �Opriți sistemul de încălzire cu 24 de ore 
înainte de pregătirea suprafeței suport.
�Lăsați sistemul de încălzire oprit până la 
încheierea completă a pregătirii supra-
feței suport și a lucrărilor de montaj.

3.2 �Curățarea, egalizarea, grunduirea 
suprafeței suport

•  �Plăcile de pardoseală din vinil se mon-
tează pe pardoseala existentă (șapă, 
șapă autonivelantă, beton, plăci 
ceramice). Aceasta trebuie pregătită 
cu atenție înainte de a putea fi montate 
plăcile de pardoseală. Curățați întreaga 
suprafață. Aceasta trebuie să fie curată, 
lipsită de praf sau grăsimi și netedă:

•  �Acoperirile de pardoseală neadecvate, 
ca de ex. mochetele, trebuie 
îndepărtate. 

•  �Îndepărtați toate reziduurile acoperirii 
de pardoseală vechi. Trebuie îndepărtat 
temeinic praful rezultat la șlefuire și 
toate bucățile desprinse.

•  �În cazul în care pardoseala este vopsită, 
trebuie ca vopseaua să fie complet 
uscată. 

4. Montarea plăcilor din vinil

1 4

2 5

3 6

1 2 3
5 6

4

min.
2 mm min.

2 mm

3. Pregătirea suprafeței

24h
OFF 1 m 

max. 1–2 mm / 1 m 
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•  �Odată ce ajungeți la perete, așezați o 
placă (1) pe ultima placă montată, astfel 
încât să fie aliniată pe toate laturile. 
Apoi așezați pe aceasta o altă placă (2) 
în calitate de șablon și deplasați-o la o 
distanță de cca. 2 mm față de perete. 
Crestați cu atenție placa centrală dintre 
cele trei plăci (1). Apoi rupeți placa prin 
îndoire de-a lungul muchiei crestate. 

•  �Verificați dacă segmentul de placă 
se potrivește exact în golul existent, 
înainte de a așeza placa la locul său. 

•  �Nu tăiați placa pe pardoseala 
neprotejată. Utilizați întotdeauna o 
suprafață de bază adecvată, rezistentă 
la tăiere.

4.3 Tăierea în cazul formelor speciale
�Puteți transfera tăierile complicate de la 
rama ușii sau din nișe prin așezarea unei 
plăci adiționale, a unei rigle sau a unui 
calibru de contur pe placa ce urmează să 
fie ajustată.

•  �Poziționați placa de pardoseală din vinil 
sub un unghi plat în adeziv și apăsați-o 
ferm fără să o deplasați. 

•  �Imediat după instalare, cu trafaletul 
apăsați uniform și ferm placa de 
pardoseală în diagonală în raport cu 
rosturile plăcilor, în ambele direcții. 
Nervura de adeziv va fi distrusă complet 
în acest proces, astfel încât rezultă o 
peliculă de adeziv închisă și plană. 

•  �Așezați imediat un al doilea rând 
de montaj alături, pentru a respecta 
traseul drept. Cea de-a doua placă de 
pardoseală se montează decalată cu cel 
puțin o treime în raport cu prima placă. 
Astfel rezultă o decalare a rosturilor. 

•  �Ghidați trafaletul și peste rosturile 
plăcilor. 

•  �Îndepărtați adezivul în exces deja pe 
parcursul montajului. 

min.
2 mm

2

1
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4.2 Montarea plăcilor de pardoseală
•  �Începeți montarea plăcilor de 

pardoseală din vinil din centrul încăperii. 
•  �În acest sens, marcați centrul încăperii, 

independent de zonele decalate sau 
de nișe. În acest scop, legați centrele 
a doi pereți opuși cu o linie trasată 
cu cretă. Marcați centrul acestei linii. 
Acum trasați cu cretă o altă linie, 
perpendiculară pe aceasta, între doi 
pereți laterali.

•  �Începeți montarea plăcilor de 
pardoseală din vinil din punctul de 
intersecție a celor două linii. 

•  �Pentru lipirea plăcilor de pardoseală din 
vinil utilizați un adeziv recomandat de 
producător.  

•  �Aplicați uniform adezivul cu ajutorul 
șpaclului zimțat.

•  �În funcție de tipul și de starea suprafeței 
suport, producătorul adezivului poate 
recomanda utilizarea unei grunduiri. 

•  �Nu utilizați ventilatoare pentru a 
accelera uscarea adezivului.

•  �Respectați în permanență indicațiile de 
prelucrare ale respectivului producător 
de adeziv.
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•  �Nu curățați plăcile de pardoseală cu un 
echipament de curățat cu aburi.

•  �Ștergeți lichidele de pe podea pe cât de 
repede posibil, în decursul a 15 minute.

•  �Utilizați covorașe anti-murdărie, pentru 
a preveni aducerea unor impurități 
grosiere sau pietre mici, care ar putea 
deteriora plăcile de pardoseală din vinil.

•  �Utilizați protecții de glisare din pâslă 
sub piesele de mobilier. 

•  �Plăcile de pardoseală din vinil sunt 
adecvate pentru role de scaun moi (role 
pentru pardoseli dure).	

•  �Piesele de mobilier pot fi amplasate la 
72 de ore după montaj. 

•  �Curățați podeaua abia la 48 până la 72 
de ore după montaj.

•  �La 7 zile după montarea plăcilor de 
pardoseală, sistemul de încălzire prin 
pardoseală poate fi repornit și adus lent 
la regimul de funcționare. 

•  �O aducere prea rapidă a sistemului de 
încălzire la regimul de funcționare și la 
temperaturi de peste 27 °C pot conduce 
la deteriorări ireparabile ale acoperirii 
de pardoseală.

4.5 �Îngrijirea plăcilor de pardoseală 
din vinil

•  �Îndepărtați regulat murdăria prin 
măturare, ștergere umedă sau aspirare.

•  �Curățați ocazional plăcile de pardoseală 
cu un mop umezit doar ușor și cu un 
agent de curățare adecvat pentru plăci 
de pardoseală din vinil.

•  �Nu curățați plăcile de pardoseală cu 
produse de curățare agresive sau 
abrazive. 

•  �Nu este permisă ceruirea plăcilor de 
pardoseală din vinil, pentru că acest 
lucru ar putea conduce la o suprafață 
foarte lucioasă.

•  �La țevile de încălzire, transferați pe 
placă poziția găurilor necesare și 
decupați orificiile pentru țevi cu ajutorul 
unei freze Forstner. Pentru găurire, 
așezați un suport sub placă, de ex. o 
placă din spumă dură. Alegeți diametrul 
găurii ceva mai mare decât diametrul 
țevii, astfel placa se va potrivi mai bine. 
Decupați nervurile dintre găuri astfel 
încât placa să poată fi așezată peste 
țevi.

•  �Decupaje fără freză Forstner: Crestați 
contururi pătrate ale găurilor cu un 
cutter pe plăci și extrageți-le prin 
rupere. Însă în acest caz selectați 
decupajele doar atât de mari încât 
să poată fi încă acoperite de rozetele 
radiatoarelor. Tăiați apoi nervurile și 
așezați placa peste țevi.

4.4 După montare
•  �Podeaua este circulabilă la 48 de ore 

după montaj.

•  �La 72 de ore după montaj pot fi aplicate 
plinte. 

CLEANER

< 15 min.

H20
100°C

10 mm

x

x 20 mm

72 h

48 h
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7

48 h
-72 h !

72 h

Instrucțiuni de montaj plăci de pardoseală din vinil Dryback
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2.1 Određivanje potrebne količine
•  �Izmerite dužinu i širinu prostorije u kojoj 

treba polagati daske.
•  �Ako prostorija ima niše ili izbočenja, 

izmerite te delove posebno.
•  �Potrebno vam je oko 10% više površine 

vinilnih dasaka da biste pokrili greške, 
sečenja i eventualna buduća oštećenja.

Napomena: Ako koristite daske istog 
modela iz više paketa, proverite da li su svi 
brojevi šarže (PO br.) isti da biste izbegli 
razlike u boji.

2.2 Potreban alat za polaganje
•  Sklopivi metar
•  Konac za obeležavanje ili kreda 
•  Skalpel
•  �Šablon za konture, olovka, papir ili 

karton za preslikavanje nepravilnih 
oblika

•  Nazubljena gleterica
•  Pritisni valjak

1.1. Oblast primene
•  Za upotrebu u zatvorenom prostoru.
•  �Pogodno za polaganje na cementnu 

košuljicu, beton i pločice.
•  �Nije pogodno za postavljanje na 

postojeće podove od drveta, plute, 
OSB ploča, parketa, laminata, vinila ili 
tepiha.

•  �Pogodno za prostorije u kojima je 
prisutna vlaga (bez direktnog kontakta 
sa vodom).

•  �Nije pogodno za mokre prostorije ili 
podrume.

1.2. Podno grejanje
•  �Pogodno za podno grejanje na toplu 

vodu, do maksimalne temperature poda 
od 27 °C.

•  �Nije pogodno za električno podno 
grejanje!

1.3. Izloženost svetlosti
•  �Ograničeno pogodno za prostorije sa 

prozorima do poda i jakim sunčevim 
zračenjem. Obezbedite adekvatnu 
zaštitu od sunca kako biste sprečili 
zagrevanje poda na temperaturu iznad 
60 °C.

2.3. Skladištenje i aklimatizacija 
vinilnih dasaka
•  �Transportujte i skladištite vinilne daske 

nakon kupovine i do trenutka ugradnje 
uvek u horizontalnom položaju!

•  �Pre postavljanja, temperatura vinilnih 
dasaka mora biti prilagođena sobnoj 
temperaturi:

•  �Izvadite daske iz pakovanja 72 sata pre 
postavljanja i skladištite ih horizontalno 
u prostoriji u kojoj će biti postavljene, na 
sobnoj temperaturi od najmanje 20 °C 
do najviše 30 °C, pri vlažnosti vazduha 
od 40–70%. 

•  �Tokom ta 72 sata, slažite jednu na drugu 
samo onoliko dasaka koliko ih ima u 
jednom pakovanju.

Temperatura površine za postavljanje 
(podloge) mora biti najmanje 18 °C.

Uputstvo za postavljanje Dryback Vinyl

2. Pre postavljanja1. Uputstva za upotrebu i postavljanje

Concrete Tiles

PVC /
Carpet

Wood /
OSB

max. 27°C

b

a

+ 10% m2

C

a×b + C = m2

PO XXX
PO XXX

PO YYY

Konturenlehre
Jauge de contour
Profilometro
Aftekenhulp
Konturlåra
Obrysová šablona
Obrysová šablona
Șablon pentru contur
Šablon za konture
Contour gauge

>18°C

72h
20 °C −
     30 °C

40 % −
70 %

!!< 60°C
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4.1. Opšte napomene
•  �Pomešajte daske iz različitih pakovanja 

jedne sa drugima.

•  �Pre polaganja proverite vinilne daske na 
oštećenja ili mrlje. 

•  �Nemojte koristiti oštećene daske.

•  �Ne postavljajte daske paralelno sa 
prozorima, već pod pravim uglom u 
odnosu na njih.

•  �Treba izbegavati jaku sunčevu svetlost 
(npr. kroz velike prozore), jer se daske 
tamo mogu dodatno širiti i trajno 
oštetiti. 

•  �Prilikom postavljanja vodite računa o 
minimalnom razmaku od 2 mm od svih 
čvrstih elemenata (npr. zidova, stubova).

�Daske se ne smeju pričvršćivati vijcima ili 
ekserima za pod. 

Kada je površina glatka i čista, moguće 
neravnine (maks. 1–2 mm na dužini od 1 m) 
moraju se izravnati odgovarajućom glet 
masom ili masom za izravnavanje: 
Cela površina poda može se izravnati i 
izgladiti u jednom radnom koraku pomoću 
tečne mase za izravnavanje. 
•  �U tu svrhu, izolacione trake za ivice se 

postavljaju oko svih zidova kako bi ih 
odvojile. 

•  �Čista površina poda se zatim temeljno 
premazuje. Za upijajuće podove koristite 
dubinski osnovni premaz. Nanesite ga 
četkom na ivicama, a veće površine 
valjkom. Ostavite dubinski osnovni 
premaz da se osuši.

•  �Pomešajte tečnu masu za izravnavanje 
prema navedenom odnosu mešanja, 
bez grudvica, i izbegavajte mehuriće 
vazduha u nanetoj masi. Uvek se 
pridržavajte uputstava za primenu koja 
je dao proizvođač. 

•  �Ako pod nakon sušenja i dalje 
ima neravnina, izbrusite te delove 
ekscentričnom brusilicom. 

•  �Zatim temeljno usisajte površinu poda.

Potpuno glatka površina (kontaktna 
površina između lepka i podloge) je 
preduslov za adekvatno lepljenje!

3.1. Podno grejanje
•  �Pogodno za podno grejanje na toplu 

vodu, do maksimalne temperature poda 
od 27 °C.

•  �Nije pogodno za električno podno 
grejanje!

•  �Temperatura podnog grejanja ne sme 
generalno prelaziti 27 °C (tj. tokom 
rada nakon postavljanja vinilnih 
dasaka). 

•  �Podno grejanje mora da bude ispravno i 
da se zagreva ravnomerno. 

•  �Isključite grejanje 24 sata pre 
početka pripreme podloge.
�Ostavite grejanje isključeno dok 
priprema podloge i postavljanje dasaka 
ne budu potpuno završeni.

3.2. �Čišćenje, izravnavanje i 
nanošenje osnovnog premaza

•  �Vinilne daske se polažu na postojeći pod 
(cementna košuljica, tečni estrih, 
beton, pločice). On mora biti pažljivo 
pripremljen pre polaganja dasaka. 
Očistite čitavu površinu. Mora biti čista, 
bez prašine i masnoće, i glatka:

•  �Neodgovarajuće podne obloge, npr. 
tepisi, moraju biti uklonjeni. 

•  �Uklonite sve ostatke stare podne 
obloge. Prašina od brušenja i svi labavi 
delovi moraju biti temeljno uklonjeni.

•  �Ako je pod ofarban, boja mora biti 
potpuno suva. 

•  �Popunite sve pukotine, rupe i fuge 
odgovarajućim punilom za pukotine.

4. Polaganje vinila

1 4

2 5

3 6

1 2 3
5 6

4

min.
2 mm min.

2 mm

3. Priprema podloge

24h
OFF

1 m 

max. 1–2 mm / 1 m 

Com
pound

Leveling 
!

Uputstvo za postavljanje Dryback Vinyl

35



3 von 4

•  �Kada stignete do zida, postavite dasku 
(1) na poslednje postavljenu dasku tako 
da bude sa svih strana poravnata. Zatim 
postavite još jednu dasku (2) kao šablon 
na nju i pomerite je tako da ostavite 
razmak od oko 2 mm od zida. Pažljivo 
zasecite srednju od tri daske (1). Zatim 
prelomite dasku duž zasečene ivice. 

•  �Proverite da li deo daske tačno staje u 
prazninu pre nego što postavite dasku 
na mesto. 

•  �Ne secite dasku na nezaštićenom podu. 
Uvek koristite odgovarajuću podlogu 
otpornu na sečenje.

4.3 Ukrajanje posebnih oblika
�Složene preseke kod vrata ili u nišama 
prenesite tako što ćete postaviti još jednu 
dasku, lenjir ili šablon za konture na dasku 
koju treba prilagoditi.

•  �Postavite vinilnu dasku pod blagim 
uglom u lepak i čvrsto je pritisnite, bez 
pomeranja po podu. 

•  �Odmah nakon postavljanja, ravnomerno 
pritisnite dasku dijagonalno u odnosu 
na spojeve dasaka u oba pravca pomoću 
pritisnog valjka. Rebra lepka će se pri 
tome potpuno zgurati, tako da nastaje 
zatvoren i ravan sloj lepka. 

•  �Odmah postavite još jedan red dasaka 
pored prvog, kako biste zadržali pravilan 
pravac. Druga daska se postavlja 
pomerena za najmanje jednu trećinu u 
odnosu na prvu dasku. Na taj način se 
pravi pomeranje spojeva. 

•  �Pritisnim valjkom pređite i preko spojeva 
dasaka. 

•  �Uklonite višak lepka još tokom 
postavljanja dasaka. 

min.
2 mm

2

1

Uputstvo za postavljanje Dryback Vinyl

4.2. Polaganje dasaka
•  �Počnite sa postavljanjem vinilnih dasaka 

od sredine prostorije. 
•  �Označite pritom sredinu prostorije, bez 

obzira na izbočine ili niše. Povežite 
sredine dva suprotna zida iscrtavajući 
liniju kredom. Označite sredinu te linije. 
Sada povucite drugu liniju kredom pod 
pravim uglom na ovu liniju prema oba 
bočna zida.

•  �Počnite sa postavljanjem vinilnih dasaka 
u tački preseka obe linije. 

•  �Koristite odgovarajući lepak za 
dekorativne podne obloge za lepljenje 
vinilnih dasaka. 

•  �Nanesite lepak ravnomerno pomoću 
nazubljene gleterice.

•  �U zavisnosti od vrste i stanja podloge, 
proizvođač lepka može preporučiti 
upotrebu osnovnog premaza. 

•  �Ne koristite ventilatore da biste ubrzali 
vreme sušenja lepka.

•  �Uvek se pridržavajte uputstava za 
upotrebu koja je dao proizvođač lepka.

Adhesive

PRESS

1.
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•  �Ne čistite daske parnim čistačem.

•  �Odmah uklonite tečnosti sa poda, 
najkasnije u roku od 15 minuta.

•  �Koristite otirače za prašinu i prljavštinu 
kako biste sprečili unošenje grubih 
nečistoća i malih kamenčića koji bi 
mogli oštetiti vinilne daske.

•  �Koristite filcne podmetače ispod 
nameštaja. 

•  �Vinilne daske su pogodne za stolice 
sa mekanim točkićima (točkići za tvrde 
podove).	

•  �Nameštaj se može postaviti 72 sata 
nakon postavljanja poda. 

•  �Pod čistite tek 48 do 72 sata nakon 
postavljanja.

•  �7 dana nakon postavljanja dasaka, 
podno grejanje se može ponovo uključiti 
i postepeno zagrevati. 

•  �Prebrzo uključivanje grejanja i 
temperature iznad 27 °C mogu dovesti 
do nepovratnih oštećenja podne obloge.

4.5. Nega vinilnih dasaka
•  �Prljavštinu redovno uklanjajte metlom, 

vlažnim brisanjem ili usisivačem.
•  �Povremeno čistite daske lagano vlažnim 

brisanjem odgovarajućim sredstvom za 
čišćenje vinilnih dasaka.

•  �Ne čistite daske agresivnim, abrazivnim 
sredstvima za čišćenje. 

•  �Vinilne daske se ne smeju voskirati, jer 
bi to dovelo do veoma glatke površine.

•  �Prenesite na dasku poziciju potrebnih 
rupa za grejne cevi i izbušite otvore za 
cevi pomoću Forstner burgije. Postavite 
podlogu ispod daske prilikom bušenja, 
npr. ploču od tvrde pene. Izaberite 
prečnik rupe nešto veći od prečnika cevi, 
tako da se daska lakše uklopi. Isecite 
mreže između rupa tako da se daska 
može navući preko cevi.

•  �Izrezi bez Forstner burgije: Zasecite rupe 
četvrtasto na daskama skalpel nožem 
i odlomite ih. U tom slučaju napravite 
otvore koji su toliko veliki da ih još uvek 
mogu pokriti rozete radijatora. Zatim 
presecite mreže i navucite dasku preko 
cevi.

4.4. Nakon polaganja
•  �Pod se može gaziti 48 sati nakon 

postavljanja.

•  �Lajsne se mogu postaviti 72 sata nakon 
postavljanja poda. 

CLEANER

< 15 min.
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