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2. Vorwort
2.1. Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
danke, dass Sie sich fur ein weka — Produkt entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollstandig durch, um
Montagefehler oder Beschadigungen zu vermeiden.

WICHTIG!
Priifen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das weka - Produkt
vollstandig und unbeschadigt bei lhnen angekommen ist.

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf
Vollstandigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen kénnen
mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden. Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den
Pos.-Nummern folgender Montageanleitung uberein.

Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So kénnen geringfligige
Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

Wir empfehlen Ihnen, die Montage mit 2 Personen durchzufiihren. Vorbereitende Arbeiten, wie Fundamente
und Gelanderegulierung missen beendet sein.

Die sich an der Metall-Eckverbindung zeigenden streifenformigen Abdriicke sind fertigungsbedingt,
beeintréchtigen den Korrosionsschutz nicht und sind kein Reklamationsgrund.

Geringe sichtbare horizontale Durchbiegungen der Poolwande sind typisch fir einen freistehenden Pool,
beeintrachtigen die Nutzungs- und Funktionsféahigkeit nicht und sind kein Reklamationsgrund.

Die Eckverbindungen bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech und sind dadurch wirksam gegen Korrosion
geschitzt. Bitte nicht schleifen und kratzen. Oberflachlicher geringer Rostansatz sowie Kratzer/geringe
Druckstellen sind herstellungsbedingt, fiihren zu keiner Einschrankung der Nutzungs- und Funktionsfahigkeit
und sind kein Reklamationsgrund.

Fa. Weka Holzbau GmbH hat das Recht der Ausbesserung vor einer Ersatzlieferung, sofern die volle
Funktions- und Nutzungsfahigkeit hergestellt ist.

Sollten Sie eine Farbbehandlung der Eckverbindungen winschen, informieren Sie sich bitte bei einer
Fachfirma.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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2.2. Garantiebestimmungen

Garantiebestimmungen der WEKA Holzbau GmbH

Wir gewahren Ihnen zu nachfolgenden Konditionen — jedoch nur auf die Holzteile unserer Produkte (weka-
Produkt genannt), nicht auf damit verbundene Bauteile oder Bestandteile des weka-Produkts aus anderem
Material als Holz — ab Lieferdatum 5 Jahre Garantie auf Funktion. Innerhalb der Garantiezeit werden
fehlerhafte Teile oder fehlende Teile der Ware oder die Ware selbst nach unserer Wabhl ersetzt. Vom
Garantieumfang erfasst ist lediglich der kostenlose Ersatz des jeweils mangelhaften oder defekten Holzteils.
Nicht im Garantieumfang enthalten sind Folge- oder Zusatzkosten, insbesondere keine Liefer- und Auf- oder
Umbaukosten.

Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn;

- von der jeweiligen Montageanleitung abgewichen wurde,

- Veranderungen (zusatzliche An- oder Umbauten) an dem Produkt im Vergleich zur Montageanleitung
vorgenommen wurden,

- die jeweils angegebenen Belastungsgrenzen (z.B. Schneelast usw.) Uberschritten wurden,

- das WEKA-Produkt falsch gegriindet (Fundament / Bodenplatte 0.4.) wurde, insbesondere bei
VerstdRen gegen die Regeln der Baukunst,

- unterlassene oder nicht ausreichende Pflege (Wartung: Holzschutz, Holzanstrich usw.) des Holzes
vorgenommen wurde.

- Windgeschwindigkeiten Uber Starke 7, Naturkatastrophen oder gewaltsame Einwirkungen den
Schaden am WEKA-Produkt verursacht haben.

- der Mangel in holztypischen Farbveranderungen, Rissbildungen, Verwerfungen, Schwinden, Quellen
oder ahnlichen normalen, in der Natur des Werkstoffes ,Holz“ begriindeten Veranderungen besteht.

Garantieanspriiche kénnen nur in Verbindung mit Originalpackzettel und Originalkaufbeleg in Anspruch
genommen werden und mussen innerhalb der Garantiezeit schriftlich, per Telefax oder per e-Mail geltend
gemacht werden. Anspruchsvoraussetzung ist eine unverzigliche Anzeige des Mangels bzw. des Schadens
in Form einer geordneten Darstellung des Schadens in Bild und Text.

Garantieanspriiche sind zu richten an:

weka Holzbau GmbH, JohannesstralRe 16, 17034 Neubrandenburg
Fax: 0395/42908-83; e-Mail: info@weka-holzbau.com

2.3. Montagebedingungen (nur fur EN/FR/IT /ES/NL)

Wenn Sie Montagehilfe in Anspruch nehmen und dazu ein weka-Montageteam rufen, wird die weka
Holzbau GmbH fur Sie wie folgt tatig:

Montage bedeutet das anleitungsgemafie Zusammenfiigen (Aufbau) der gelieferten Einzelteile der Ware ohne
Anstrich, Lieferung und Montage von Zubehér und Zubehdérteilen.

Elektrische Anschliisse sind in den Montageleistungen nicht enthalten

Die aufzubauende Ware muss sich am Aufbauort/Standort/Standflache befinden. Transport des Artikels oder
der Einzelteile Uber eine Entfernung von 15m hinaus oder in ein anderes Geschoss sind im Montagepreis nicht
enthalten.

Der Untergrund muss tragféahig, horizontal und eben sein. Im Zweifel gilt fir die Ebenheit:

DIN 18202 ,Ebenheitstolleranzen im Hochbau®, Tab.3, Zeile 3, mit einer maximalen
Hohendifferenz der am weitesten voneinander entfernten Punkten von ca. 10 bis 11mm.

Alle vorbereitenden Arbeiten missen gemalR den technischen Regeln vor Beginn der Montage ausgefihrt
sein. Die Tragkonstruktionen missen fiir die Montage geeignet sein (z.B. FuRboden, ausreichend tragfahiger,
verdichteter Boden, abgebundener Fundamentbeton).

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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3. Produktbeschreibung
3.1. Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereich
Der Pool ist fur die Aufstellung unter freiem Himmel und zum Schwimmen/Baden vorgesehen.

3.2. Abmessungen
Abmessungen [cm] Wassermenge [Liter]

B/L/H
593.3131 310 x 310 x 116 7450
593.4040 376 x 376 x 116 11400
593.4050 376 x 476 x 116 11400
593.5060 471 x571x 116 18200
594.4070 376 x 714 x 116 20490
594.4085 376 x 850 x 116 25630

3.3. Angaben zur Stromversorgung

Kennzeichnung Technikraum: mit Typenschild (Nur wenn Technikraum vorhanden)
Das Typenschild ist gemall Montageanleitung zu befestigen.

Nennspannung: 230V, 50Hz
Schutzgrad IP X4

Energieverbrauch: max. 0,37KW

Genaue Angaben vgl. Elektroinstallationsanleitung MA Art.-Nr.: 800.0286.12.24.

3.4. Sicherheitsinformationen
Uberschwemmungsgefahr

Bei der Auswahl des Standortes beachten Sie bitte, dass bei einem Leck das Wasser ungehindert und ohne
Schaden anzurichten abflieen kann.

Aufstellen des Beckens an Hanglagen

Die dem Becken zugewandte Hangseite muss entweder mit einer flachen Bdschung oder einer Mauer
abgefangen werden. Auf keinen Fall darf das Schwimmbecken mit seiner Wand den Hang abstutzen.

Bitte achten Sie darauf, dass bei der Ausbildung einer flachen Béschung das Becken nicht durch Regenwasser
unterspult werden kann. Bei anfallendem Grund- oder Schichtwasser ist eine Drainage vorzusehen.
Informieren Sie sich vor der Wahl des Standortes tber den Untergrund!

Auswahl des Untergrundes

Der Baugrund unter dem Schwimmbecken muss eben, horizontal und tragféhig sein.

Zur Vorbereitung des Untergrundes konsultieren Sie bitte einen ortlichen Baufachmann, der die
Bodenbeschaffenheit ermitteln und entsprechende Fundamentvorschlage erstellen kann. Je nach Poolgrol3e
befinden sich 7450 bis 25630 Liter Wasser im Swimmingpool!

Befindet sich Ihr Pool in der Nahe von Hanglagen und Unterkellerungen, konsultieren Sie bitte einen drtlichen
Baufachmann. Es besteht sonst Einsturzgefahr!

Pflanzenbewuchs oder evtl. vorhandene Grasnarbe ist zu entfernen.

Der Boden muss von Teilen (z. B. Steinen), welche die PVC-Innenhiille beschéadigen kdnnen, gereinigt sein.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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Bei Asphalt- oder Betonboden muss die PVC-Innenhiille vor einer direkten Beriihrung mit dem Boden
geschutzt werden, sonst kdnnen Beschadigungen (Leckgefahr) die Folge sein.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass die PVC-Innenhille nur mit PVC-vertrdglichem Material in
Berlhrung kommt.

Verwenden Sie als Unterlage immer das mitgelieferte Schutzvlies.

Platzbedarf

Der Platzbedarf richtet sich nach der GréRe lhres Pools. Der Pool muss standig umlaufend von auf3en
umgangen und kontrolliert, bellftet und bewittert werden kénnen.

Den erforderlichen Platzbedarf sollten Sie ca. 1,0- 1,5m allseitig grof3er wéahlen als lhr Pool.

Versenken des Pools ins Erdreich

Ein Versenken des Pools ins Erdreich wird nicht empfohlen. Wenn sie dies trotzdem umsetzen wollen,
konsultieren sie bitte einen ortlichen Baufachmann, sonst besteht Gefahr schwerer Unfélle und Schéden.
Sicherheits- und Warnhinweise

Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise am Pool, sowie die Hinweise in den Installations-,
Gebrauchs- und Wartungsanleitungen.

Elektro- Anschluss- und Installationsarbeiten sind, unter Beachtung der jeweils gultigen Vorschriften, von einer
Fachfirma auszufuhren!”

Der ElektroanschluR hat tiber einen mit FI-Schutzschalter <=30mA abgesicherten Stromkreis zu erfolgen (vgl.
Elektroinstallationsanleitung).

Die Nachweise Uber die ordnungsgemafle Installation (Herstellerbescheinigung, Abnahmeprotokoll,
Rechnung) sind Bestandteil Ihrer Garantieunterlagen und bei einer evtl. Reklamation mit einzureichen.

Zur Verhitung von Unfallen ist zu vermeiden, dass sich Kinder wahrend der Montage in unmittelbarer Nahe
aufhalten.

Eine zum Pool gehoérende Filteranlage muss im Technikraum untergebracht werden.
Der Technikraum muss mit einem Schloss verschlossen sein!

Im Technikraum ist die Anwendung von Strahlwasser (z.B. Abspritzen mit einem Wasser-
Strahl) nicht zuléassig.

Einfullhdhe

Die max. Einfullhéhe von 1,03 m darf nicht Giberschritten werden.

Entleerung des Pools

Die Entleerung des Pools kann mit Hilfe des Bodenreinigungssets (Zubehdr) tiber die Filteranlage erfolgen.
Bei hohem Wasserstand im Pool (oberhalb des Skimmers) ist das Wasser Uber die Rickspuhl-funktion der
Filteranlage abzulassen.

Belastung Einhangeleiter

Die Einhangeleiter ist nur fur den Ein- und Ausstieg des Pools zu benutzen. Die zuldssige Belastung
Betragt max. 150kg.

Sonstiges
Bei Kauf eines Pools ohne Filtersystem ist dieses nachzuristen.

Bei der Sandfilteranlage/Pumpe liegt eine separate Betriebsanleitung und Montageanleitung
bei, die zu berlcksichtigen ist.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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4. Vorbereitung / Hinweise fir Montage und Nutzung
4.1.Transport und Lagerung
Sie erhalten das Produkt auf Paletten gestapelt.

Nach dem Auspacken und der Kontrolle behandeln Sie die Teile wie folgt:

e Schitzen Sie das Holz vor

stundenlanger, direkter
Sonneneinwirkung Feuchtigkeit Bodenkontakt

e Folgen falscher Lagerung sind: - Risse
- Verdrehen und Wdlben
- Faulnis (Befall durch Schadlinge usw.)

Lagern Sie das Holz vor Witterungseinfliissen
geschitzt und gewahrleisten Sie eine
ausreichende Umluftung!

e Holzist ein Naturprodukt. Verschiedenartige Farbungen, Aste und Rissbildung sind normal und haben
keinen Einfluss auf die Statik.
Durch extreme Witterungseinflisse, insbesondere nach langen Warmeperioden, koénnen sich
Trockenrisse bilden. Diese Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitaitsmangel, sondern eine natirliche
Erscheinung. Je nach Wetterlage koénnen sich diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschlie3en.
Daruber hinaus haben Trockenrisse, welche in Langsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss
auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Materials.

4.2. Verpackung
Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappe Verpackungen,
sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehélter gegeben werden.

4.3. Holzschutz

Kesseldruckimpréagnierte Produkte besitzen bereits einen Schutz gegen Feuchte, holzzerstérende Insekten
und Pilze. Eine Vergrauung der Oberflache wird nicht verhindert. Blaueschutz ist nicht gegeben.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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Unbehandeltes, wie auch kesseldruckimpragniertes Holz bedarf ggf. einer Nachbehandlung zur optischen
Gestaltung oder beim Auftreten von natirlichen Trockenrissen.

Wenn das kesseldruckimpragnierte Holz gestrichen werden soll, muss das Holz vorher gut durchgetrocknet
sein. Dass heil3t die Holzfeuchte muss unter 18% liegen, bevor man mit dem Streichen beginnen kann.
Frisches kesseldruckimpréagniertes Holz sollte daher mindestens 8 — 12 Wochen durchtrocknen, bevor man
die Farbe auftragt.

Bei der Kesseldruckimpragnierung kommt es haufig zu Ausblihungen von Salzen die in den
Impragnierungsmitteln enthalten sind. Diese Ausbliihungen sind vor dem streichen zu entfernen.

Kesseldruckimpréagniertes Gartenholz, dass nach der Produktion verfahrensbedingt eine sehr hohe Feuchte
aufweist, neigt durch die Lagerung zu Stockflecken und oberflachlichen Schimmelbefall. Diese sind jedoch
weder holzzerstérend noch beeintrachtigen sie die Festigkeit des Holzes. Nach Trocknung des Holzes lasst
sich der Schimmel z.B. mit einer Birste entfernen.

4.4. Montagehinweise

Beachten Sie bitte Pkt. 3.4. ,,Sicherheitsinformationen*!

Das mussen Sie vor dem Aufbau beachten!

Achten Sie beim Einordnen lhres Pools auf dem geplanten Standort insbesondere auf die Lage der
vorhandenen Elektro- und Wasseranschliisse und stimmen Sie darauf die Lage des Skimmers bzw. des
Technikraumes ab.

Beachten Sie dies auch bei der Anordnung der ersten Bohlenlage. Der Platz fir das Schwimmbecken muss
fest und vollkommen eben sein, eventuelle Schraglagen missen daher abgetragen werden.

Falls die gemessenen Hohenunterschiede mehr als 1,0 cm voneinander abweichen, wurde der
Untergrund falsch hergerichtet.

Fir die Swimming-Pools inkl. Technikraum 594.4070 / 594.4085 sind Fundamente fur Aussteifungsstitzen
gemar Montageanleitung notwendig. lhre Herstellung ist in 0.g. Ablauf zu integrieren!

Nach erfolgtem Hohenausgleich/Einebnen des Gelédndes, sind die Fundamente hdhen- und lagemaRig
einzumessen.

Das mussen Sie wahrend des Aufbaus beachten!

. Schwimmbadaufbau

Achtung: Auch wahrend der Montage ist zu kontrollieren, ob das Becken absolut in der Waagerechten steht.
Falls die gemessenen Werte mehr als 1,0 cm voneinander abweichen, wurde der Untergrund falsch
hergerichtet.

e Einbau der Schwimmbad-Innenhlle

Schwimmbad-Innenhillen werden aus PVC-Folien hergestellt.

Generell sind Schwimmbadfolien etwas kleiner als das Beckenmal. Dies ist notwendig, um eine faltenfreie
Passgenauigkeit zu erreichen. Sollte die Auskleidung nach Einbau etwas spannen, stellt dies keine
Beeintrachtigung der Haltbarkeit dar. Die Folie wird beim Befullen mit Wasser nachgeben, da sie eine

Dehnfahigkeit von etwa 20% hat.

Die PVC-Innenhille Ihres Schwimmbeckens ist aus thermoplastischem Material hergestellt. Sie sollten daher
darauf achten, lhr Schwimmbecken bei Aul3entemperaturen von +15°C bis +25°C aufzubauen.

Montieren Sie die Innenhille auch nicht bei starker Sonneneinstrahlung (,blauer Himmel“); warten Sie dann
bis zum Abend.

Bitte beachten:

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Die Montage der Innenhille hat allenfalls in Schuhen mit glatter Sohle, besser noch auf Socken oder
Barful3 zu erfolgen. Alle Werkzeuge oder anderen spitzen Gegenstande missen aus der Kleidung
entfernt werden, es besteht die Gefahr der Beschadigung. Bitte beachten Sie, dass die Folie glatt
ist und Rutschgefahr besteht.

Bevor die Innenhulle im Polysack in das Becken gegeben wird, muss der Boden frei von Steinen und
Unebenheiten sein. Diese wirden spéter zu Beschadigungen der Folie beim Reinigen fiihren und
kénnen auch die Optik stark beeintrachtigen. Wir empfehlen daher zum Schutz der Folie die
Verwendung von Schutzvlies.

Wichtig: Zur Vermeidung von Rot- oder Schwarzalgenbefall aus dem Unterboden, der sich in
gro3flachigen dunkelbraunen oder schwarzen Flecken auf dem Boden bemerkbar macht, empfehlen
wir als Trennlage eine Bodenschutzplane aus Polyethylen (nicht im Lieferumfang enthalten). Sollte
der Beckenboden ohne PE-Folie nach einiger Zeit schwarze oder braune Flecken bekommen, kénnen
diese mit einem Chlorstof3 (mit 1 kg 100%ig aufgeldstem Chlorgranulat oder der gleichen Menge
aufgeldsten Chlortabletten oder Chlorbleichlauge) bei einem Wasserstand von max. 10 cm innerhalb
kirzester Zeit dauerhaft entfernt werden.

Alle Innenhtllen werden im Werk zuerst der Lange nach zusammengelegt und anschlieRend 1 x
gefaltet und dann von der Mitte aus zusammengerollt. Das heilt, dass das Paket nach dem
Auspacken aus dem Polysack (im Becken) an den Rand gelegt und dann zur Mitte hin ausgerollt und
dann die 2. Halfte ausgeklappt an das gegeniberliegende Ende gezogen wird. Sodann wird die Hiille
von der Mitte aus nach beiden Seiten auseinandergezogen.

Anschliel3end wir die Folienwand senkrecht nach oben gezogen, das obere Ende Uber die Kante der
Holzwand gelegt und in den Ecken mit einer Leimklemme oder Schraubzwinge befestigt.

Die jetzt folgenden Korrekturen des Bodens und der Wand sind fir den spateren, faltenfreien Sitz der
Innenhille besonders wichtig. Der Boden muss so in die Kehlen gezogen werden, dass die auRere
Schweil3naht, die den Boden mit dem Umfang verbindet, méglichst weit nach auf3en gezogen wird.
Sodann ist darauf zu achten, dass die Wandfolie senkrecht nach oben geht und sich keine Quer- oder
Schréagfalten bilden. Sollte dies der Fall sein, missen die Leimklemmen oder die Schraubzwingen in
diesem Bereich gel6st und der obere Rand entsprechend korrigiert werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Boden mdglichst vor dem Befiillen faltenfrei ist. Sollte das nicht der
Fall sein, muss der Boden wahrend der ersten Minuten der Beflllung glattgezogen werden. Ab einem
Wasserspiegel von 3 - 5 cm ist eine Korrektur nicht mehr méglich.

Daher wichtig: Bleiben sie so lange im Becken bis der Boden glatt ist. Sollten Falten in der Wand
sein, kdnnen diese jetzt noch durch Ausrichten beseitigt werden. Beim weiteren Befullen des Beckens
ist standig der faltenfreie Sitz der Folie zu kontrollieren.

Wenn der Wasserstand etwa 2/3 betragt und die Wéande faltenfrei sind kann die Folie am oberen,
auRReren Rand der Holzwand dauerhaft befestigt werden. Anschliel3end werden die Abdeckprofile als
oberer Wandabschluss montiert. Die Einlaufdiise und der Skimmer werden eingebaut, wenn das
Wasser bis etwa 5 — 6 cm unter deren Offnung steht. Erst dann wird an dieser Stelle entsprechend
der Offnung die Folie eingeschnitten. Nach Montage der Einlaufdiise, des Skimmers und der
erforderlichen Verbindungsschlauche kann das Becken weiter beflllt werden. Zur Montage und
Inbetriebnahme Ihrer Filteranlage beachten Sie bitte die mitgelieferte Bedienungsanweisung.

e Abdeckplane

Bei Verwendung einer Abdeckplane (nicht im Lieferumfang enthalten) empfehlen wir Ihnen fiir die Befestigung
der Plane die vorgesehenen Schraubhaken, die Sie bitte entsprechend der letzten Abbildung montieren.
Die Plane soll lose auf der Wasseroberflache liege, nicht gespannt und nicht Gber die Poolecken gezogen

werden.

Hinweis: Die Planen sind nicht in Kombination mit den Toprails einsetzbar. Fiir die Uberwinterung sind
ausschlieBlich die dafur vorgesehenen Winterabdeckplanen zu verwenden.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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4.5. Werkzeug

Bitte bohren Sie alle Schraubverbindungen vor, um Beschadigungen an den Holzteilen zu vermeiden!
Als Faustregel gilt: Vorbohren immer ungeféahr halb so tief wie die Schraubenlange und der Bohrer ist immer
so zu wahlen, dass dieser circa 1 bis 2mm schmaler ist als der Schraubendurchmesser.

Anwendungsbeispiel: o 122-3

Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn der Montage zurechtgelegt haben:

RollmaR Bohrmaschine Elektroschrauber Hammer Stift Stecheisen Gummihammer
Sage Universalmesse  Schnur Wasserwaage Schraubenschlissel

]| || & || TR y—

Schraubzwinge

LT—

4.6 Abklurzungen

RwW - Ruckwand
SW - Seitenwand
cm - Zentimeter
mm - Millimeter
Abb. - Abbildung
10A - A gekennzeichnete Holzteile sind Reststiicke, die an
anderer Stelle weiterverwendet werden und nicht
vorzeitig entsorgt werden dirfen.
3B - B gekennzeichnete Wandbohlen werden nur
voribergehend als Montagehilfe befestigt, spéter

wieder abgenommen und an anderer Stelle montiert.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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5. Gebrauchs- und Wartungsanleitung

Zur Nutzung/Begehung des Pools ist ausschlie3lich die vorhandene Leitertreppe am Technikraum oder die
als Zubehor zu erhaltende Badeleitern zu verwenden.
Bei den transportablen Leitern ist auf einen festen Stand zu achten.

Max. Wassereinfullhéhe: 1,03m

Bei Fragen wenden sie sich bitte an den Hersteller: - weka Holzbau GmbH
Johannesstr. 16
17034 Neubrandenburg
Tel: (0049) 395 42908-0
Fax: (0049) 395 42908-83

Zur Installation der Elektro- und Wasseranlage lesen Sie bitte die anliegende ,Elektroinstallationsanleitung
MA Art.-Nr.: 800.0286.12.24" und ,Wasserinstallationsanleitung — Anlage1“.

Pflege und Wartung

Die Eckverbindungen sind feuerverzinkt und bedurfen in der Regel keiner weiteren Schutzmaf3hahmen.
Zinkschichten haben eine sogenannte ,selbstheilende® Wirkung und gleichen damit leichte Kratzer oder
auch Schnitte am verzinkten Material aus.

Sollten sich trotzdem, bedingt durch Herstellungs-, Lager-, Transport- und Montageprozess, oberflachlicher
Rostansatz zeigen, empfehlen wir die Verwendung von hochwertigen Zinksprays, konsultieren Sie sich bitte
bei einer Fachfirma.

5.1. Wasserbehandlung

Allgemeines
Arbeiten mit Chemikalien

Um einen sicheren Umgang mit unseren Produkten zu gewahrleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

Die verschiedenen Chemikalien dirfen niemals in konzentrierter Form vermischt werden. Verwenden Sie nur
geeignete Behalter zum Vormischen mit Wasser. Immer die Chemikalie ins Wasser geben, niemals
umgekehrt!

Samtliche Chemikalien sollten trocken und kihl im Originalgebinde gelagert werden.
Bitte beachten Sie die Anwendungsvorschriften auf den Verpackungen.
Alle Chemikalien sind so aufzubewahren, dass sie fir Kinder und Unbefugte nicht verfligbar sind.

Die von uns verwendeten Verpackungen sind vollstandig recyclebar.

GK = Giftklasse 4 + 5: Warnungen auf den Packungen beachten

Natzliche Hinweise, Anregungen

» Fur grobe Verschmutzungen stehen lhnen Bodensauger zur Verfugung. Dadurch werden Filteranlagen
entlastet und die Umwelt geschont.

Der pH-Wert:

Das Wichtigste bei der Schwimmbadwasser-Pflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des
Beckenwassers. Der erste Schritt ist immer: pH-Wert kontrollieren (pH/Chlor- oder pH/Sauerstoff-
Testbesteck)! Der Idealbereich liegt zwischen 7,0-7,4. Ist der pH-Wert zu hoch, kann es zu Haut- und
Augenreizungen kommen, sowie weitere Pflegemalinahmen unwirksam machen. Wenn der pH-Wert zu
niedrig ist, kann es zu Korrosionen an Ihren Armaturen kommen.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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Zur besseren Verteilung wird der pH-Regulator (Zubehor) in der Nahe des Zulaufes oder an mehreren
Stellen des Schwimmbeckens (nicht vor dem Filter) zugegeben.

Es sind Hinweise zum eingesetzten Produkt zu beachten.

Die Desinfektion:

Ihr Badewasser sollte eine Oase des Wohlbefindens und der Gesundheit sein, also klar und hygienisch
einwandfrei. Durch Umwelteinfliisse werden immer wieder Schmutzpartikel, Keime und Bakterien ins Wasser
getragen, Letztere vermehren sich deutlich bei hohen Wassertemperaturen tber 20°C. Um diesen Einflissen
vorzubeugen, schlagen wir sogenannte ,Oxidationsmittel” in verschiedener Form vor. Hauptsachlich handelt
es sich hierbei um stabilisierte organische Chlorprodukte, da diese leicht zu handhaben sind und Uber den
besten Wirkungsgrad verfligen. Ca. 3 von 100 Menschen reagieren_allergisch auf Chlorprodukte. In diesem
Fall empfehlen wir die Sauerstoffmethode als Alternative. Bei der Chlorung unterscheidet man zwei Methoden:
Zum einen die Schock- oder Stof3chlorung (Schnell-Chlor-Granulat bzw. -Tabletten) z. B. bei
Schwimmbadneubefullungen oder abweichenden Messergebnissen. Zum anderen die Langzeit- oder Dauer-
Chlorung, wobei mit langsam Igslichen Chlorprodukten (Langzeit-Chlor-Tabletten) gearbeitet wird, die eine
gleichbleibende Chlorabgabe ermdglichen. Der ideale Chlor-Wert liegt zwischen 0,3-0,6mg/l.

Die Algenbekéampfung:

Algen sind Mikroorganismen, die als Nahrboden fiir Bakterien dienen. Um eine einwandfreie, hygienische
Wasserqualitat zu gewahrleisten, ist es unerlasslich, Becken und Wasser algenfrei zu halten. Chlor allein kann
dies nicht in allen Fallen garantieren, insbesondere gilt das fir Au3enanlagen.

Verwenden Sie flussiges Algenverhitungsmittel schaumfrei, haben Sie keine Schaumbildung bei
Gegenstromanlagen, Springbrunnen oder Wasserspielen.

Die Flockung:

Manche Schmutzteilchen sind so klein, dass sie nicht durch den Sandfilter aufgefangen werden (Kolloide). Um
diese zu beseitigen, empfehlen wir Flockungsmittel. Hierdurch wird die Trennschérfe des Filters erhdht. Selbst
die feinsten Verunreinigungen lagern sich an den Flocken an oder werden eingeschlossen. Das Ergebnis ist
kristallklares Wasser. Flockungsmittel kbnnen vorbeugend dosiert werden.

Die Perfekte Frihjahrspflege:
Der Frihjahrsputz steht auf der Tagesordnung — doch wie geht man am besten vor?

Um lhnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Schritte zusammengestellt:

1. Grobe Verunreinigungen entfernen Sie mit Laub- und Bodenkeschern, damit der Beckenablauf nicht
verstopft.

2. Lassen Sie nun lhr Becken vollstandig leerlaufen, um auch Kalkablagerungen und hartnéackige
Verschmutzungen beseitigen zu kdnnen. Die Beckenentleerung ist notwendig, da nur so die
Reinigungsmittel wirksam sind und somit die Grundlage fur eine hygienisch einwandfreie
Wasserpflege bilden. Achtung dies gilt nicht fir Becken die im Boden eingelassen sind. Stabilitat muss
gewabhrleistet sein.

3. Zum Reinigen von Beckenwanden und —boden empfehlen wir Ihnen den Grundreiniger: Dies ist ein
saurer Reiniger gegen Kalkablagerungen und Verkrustungen. Er greift Kunststoffe nicht an, sollte
jedoch nicht mit sdureempfindlichen Materialien wie Marmor oder den Beckenarmaturen in Beriihrung
gebracht werden. Tragen Sie den Grundreiniger je nach Verschmutzungsgrad 1:3 bis 1:10 mit Wasser
verdinnt auf und reiben Sie die Flachen gut ab. Nach 5-10 Minuten Einwirkzeit noch mal abreiben
und grindlich abspulen. Vorsicht: Es sollte ein Folienschwamm oder eine weiche Folienbrste
verwendet werden. Den Reiniger nicht eintrocknen lassen, sondern nur einwirken.
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4. RuB-und Fettverschmutzungen, die sich durch den Wasserspiegel am Beckenrand abgelagert haben,
entfernen Sie ganz einfach mit dem Beckenrandreiniger: Dieser alkalische Reiniger entfernt
hervorragend Ruf3-, Fett- und Kosmetikverschmutzungen. Sie kdnnen den Beckenrandreiniger pur
oder mit Wasser verdunnt auf einen Schwamm geben. Wischen Sie uber den vor genassten
Schmutzrand und lassen den Reiniger etwas einwirken danach spilen sie sofort mit klarem Wasser
nach. Bei hartnackigen Flecken wiederholen Sie diese Behandlung einfach.

5. Damit sich Ihr Schwimmbecken bei der Neubefilllung nicht in ein Schaumbad verwandelt, sollten Sie
es nach der Reinigung griindlich ausspilen. Wichtig ist auch, dass Sie zur Beckenreinigung nur die
dafur vorgesehenen Mittel und keine Haushaltsreiniger verwenden, denn sonst kann die
Wirksamkeit der Wasseraufbereitungsprodukte eingeschrankt werden. Einige Grundstoffe der
Haushaltsreiniger vertragen sich nicht mit den Wasseraufbereitungsmittel.

Hinweise zur Neubefiillung des Schwimmbeckens:

Uberpriifen Sie die Filteranlage und wechseln Sie wenn nétig den Filtersand.
Stellen Sie zuerst den pH-Wert ein (Ideal: 7,0 — 7,4). Dann folgt die Grunddesinfektion bzw. Stof3chlorung.
Nach ein paar Tagen geht es mit der normalen Wasserpflege wie folgt weiter:

pH-Wert-Regulierung
Desinfektion
Algenbekampfung
Flockung

Reinigung und Pflege

akrwnNpRE

Hinweise zur perfekten Uberwinterung:

Der Saison entsprechend, beginnt im Herbst die Uberwinterung lhres Freischwimmbeckens.

Entleeren Sie 1/3 des Wassers und decken Sie den Pool einfach mit einer Folie ab. Die entstehende Eisschicht
zieht keine Beschadigung lhres Pools nach sich. Entleeren Sie alle Leitungen und Geréate und lagern Sie sie
vor Schnee geschiitzt.

Ein Entleeren des Pools wird mittels Bodenreinigungsset und Filteranlage vorgenommen.

Uberwinterungsmittel verhindern das Auskristallisieren von Mineralsalzen, das heif3t, die Entstehung lastiger
Kalkrander wird erheblich gemindert. Zudem wird der Algenwuchs resistenter Sorten, sowie die Verkeimung
der Fugen, Ecken und Kanten verhindert bzw. sehr stark gebremst.

Die Anwendung: Nachdem Sie die Badesaison beendet haben und noch freies Chlor vorhanden ist, warten
Sie noch einige Tage ab. Nach Absenken des Wasserspiegels unter die Einbauteile geben Sie das
Uberwinterungsmittel je nach vorhandener Wasserhérte zu:

Bedarf an Uberwinterungsmittel (bei Wasserharte)*
Wassermenge
bis 25°d. H bis 30°d. H ab 30°d. H
10 m3 100 ml 200 ml bis zu 400 ml
20 ms3 200 ml 400 ml bis zu 800 ml
30 m3 300 ml 600 ml bis zu 1200 ml
40 m3 400 ml 800 ml bis zu 1600 ml
50 m3 500 ml 1000 ml bis zu 2000 ml

)* Hinweise des eingesetzten Mittels beachten
Tipp 1: Geben Sie im zeitigen Fruhjahr, also ein paar Wochen vor der Reinigung, nochmals die Halfte der
Herbstdosis zu. Beim Frihjahrsputz, wenn Sie das alte Wasser ablassen, ersparen Sie sich dadurch viel
Putzarbeit.
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12




Sollten die Wintermonate tberdurchschnittlich warm sein, setzt das Algenwachstum wieder ein und das
Uberwinterungsmittel wird teilweise verbraucht. Zusatzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei
Schwimmbecken, die Uber den Winter nicht abgedeckt werden, durch Schnee und Regen der Beckeninhalt
fast um die Halfte ausgetauscht wird. Das heif3t, in diesen speziellen Féllen sollte nach optischer Priifung
des Schwimmbeckenwassers, gegebenenfalls nochmals Uberwinterungsmittel zu dosiert werden.

Was tun, wenn ...

Problem Ursache Abhilfe
LW ist ari b Spuren von Eisen aus dem
' klsrsslferiliug;gp-’ (;jld:rr Fullwasser (gelbgrtine StoRchlorung mit Schnell-Chlor-Granulat oder
ar. S Kup Farbung) Schnell-Chlor-Tabletten, pH-Wert regulieren,
eisenhaltigem Wasser . .
a g Spuren von Kupfer, durch Flockungsmittel und Frischwasser zugeben,
haufig braune . B N L
Kupferleitungen (turkise Umwalzpumpe kontinuierlich laufen lassen.
Flecken. N
Farbung)
2. l/r\l(Ja;)sser ist braun und Eisengehalt im Fillwasser Wie 1.
3. Wass?r ist schwarz Mangangehalt im Fillwasser | Wie 1.
und trub
Trubstoffe ) .
) ) StoR3chlorung (wie 1.), Flockungsmittel
a) kolloidale, organische | zygeben, Umwalzpumpe laufen lassen.
4. Wasser ist milchig und Verunreinigungen
trib
b) Hartebildner pH-Wert regulieren, Flockungsmittelzugabe,
(anorganisch) Umwaélzpumpe laufen lassen
5. Beckenwéande sind Algenwachstum Stof3chlorung wie 1.
glitschig 9 Zugabe von Algizid
6. Beckenwéande sind Ablagerung von Héartebildnern g?bi%ig:igi? :i:t;ggggz Bli?\lf\/eer:tls/i;eg’oﬂ 4
rau bei hartem Wasser (Kalk) . 9 P o
einhalten.
7. Auftreten von Chlor- Gebundeneﬁ Cglor Istim StoRRchlorung wie 1., Frischwasserzufuhr
eruch, Augenreizung Wasser vorhanden erhdhen
9 ' (Chloramine) '
N Stark schaumendes Algizid /
8. Stark schaymendes oder Reste vom Erhohter Frischwasserzusatz, keine
Wasser bei - : - o
Uberwinterungs- / Reinigungs- | Haushaltsreiniger verwenden.
Gegenstromanlagen R
mittel ist ins Wasser geraten
9. Korrosion PH-Wert zu niedrig pH-Wert auf 7,0-7,4 anheben

- Das Filtersystem ist regelmafiig zu betreiben. Als Richtwert wird empfohlen:

Intervalle wahrend der Nutzungsdauer: taglich 8-12Std.

Die Nutzung der Filteranlage und seine Reinigung richtet sich nach dessen Betriebsanleitung.
Bei Nichtbeachtung der Wartungshinweise kann die Wasserqualitat sich bis zur Nichtnutzbarkeit

verschlechtern und die Sauberkeit des Pools beeintrachtigen.

Die Nichtbeachtung der Wartungshinweise kann zu gesundheitlichen Schaden fiihren.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe.
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5.2. Lagerhaltung / Handhabung der Pflegeprodukte
Die Pflegeprodukte sind sicher und vor Kinder geschutzt au3erhalb des Pools aufzubewahren.

Die hervorragenden Eigenschaften von PVC, wie Dehnfahigkeit, Ruckstellungsvermégen, UV- und
Frostbestandigkeit, sowie seine Resistenz gegeniber aufgelésten Schwimmbad-Chemikalien, machen PVC-
Innenhllen fir Aufstellbecken unentbehrlich.

Trotzdem achten Sie bitte darauf, dass ungeldste Chlorprodukte (Tabletten oder Granulat) nicht direkt mit der
Folie in Bertihrung kommen, dies kdnnte sonst zu Beschadigungen der Folie fuhren.

5.3. Sicherheitshinweise

Vor dem Bau und der Benutzung des Schwimmbeckens missen sadmtliche Informationen in dieser Anleitung
sorgféltig gelesen, verstanden wund befolgt werden. Diese Warnhinweise, Anleitungen und
Sicherheitsrichtlinien umfassen einige allgemeine Risiken in Bezug auf Freizeitbeschaftigungen im Wasser,
sie kdnnen jedoch nicht samtliche Risiken und Gefahrdungen in allen Féllen behandeln. Bei jeglicher Aktivitat
im Wasser wird Vorsicht, gesunder Menschenverstand und gutes Urteilsvermdgen walten gelassen. Diese
Angaben werden fir die spatere Nutzung aufbewahrt.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das beklettern der Swimmingpoolwand oder des Geléanders sowie das Ubersteigen oder auf ihm sitzen ist
untersagt,

- Das Springen vom Beckenrand ist ebenfalls untersagt,

- Die allgemeinen Baderegeln mussen beachtet werden,

- Keine spitzen und scharfen Gegensténde im Pool benutzen,

- Die Sonnendecks sind nur zum Sonnen und nicht zum Spielen oder Toben geeignet,

- Nicht an die Dusche hangen

Sicherheit von Nichtschwimmern

- Es wird empfohlen, Nichtschwimmern ein personliches Auftriebsmittel (z.B. Schwimmweste,
Schwimmfliigel) auszuhandigen,

- Es ist jederzeit eine standige, aktive und wachsame Beaufsichtigung schwacher Schwimmer und
Nichtschwimmer durch eine Sachkundige erwachsene Aufsichtsperson erforderlich. (es wird daran
erinnert, dass das grof3te Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht),

- Es sollte eine sachkundige erwachsene Person bestimmt werden, die das Becken Uberwacht, wenn es
benutzt wird,

- Wenn der Pool nicht benutzt oder Gberwacht wird, werden samtliche Spielsachen aus dem Pool entfernt,
um zu verhindern, dass Kinder davon angezogen werden.

Sicherheitsvorrichtungen

- Es wird empfohlen, eine Absperrung zu errichten (und samtliche Tldren und Fenster zu sichern, sofern
zutreffend), um unberechtigten Zutritt zum Pool zu vermeiden,

- Absperrungen, Beckenabdeckungen, Alarmanlagen oder ahnliche Sicherheitsvorrichtungen sind sinnvolle
Hilfsmittel, ersetzen jedoch keine standige und sachkundige Uberwachung durch erwachsene Personen

Sicherheitsausristung

- Es wird empfohlen, Rettungsausristung (z.B. einen Rettungsring) in der N&he des Beckens
aufzubewahren,

- Ein funktionstliichtiges Telefon und eine Liste von Notrufnummern werden in der N&he des
Schwimmbeckens aufbewahrt

Sichere Nutzung des Schwimmbeckens

- Samtliche Nutzer sollten dazu ermuntert werden das Schwimmen zu erlernen,

-  Erste Hilfe MaRnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung) sollten geschult sein und regelméaRig aufgefrischt
werden,

- Samtliche Beckenbenutzer, einschlieR3lich Kinder, sind Gber Notfallmal3nahmen zu unterrichten,

- Niemals in flaches Wasser springen. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren,

- Den Pool nicht unter Beeintrachtigung von Alkohol oder Medikamenten, die die Nutzung beeintréchtigen
konnten, benutzen,
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- Wenn Beckenabdeckungen verwendet werden, sind diese vor der Nutzung vollstandig zu entfernen,

- Die Nutzer des Swimmingpools werden durch eine stetige Wasseraufbereitung, vor durch Wasser
verbreitende Krankheiten, geschuitzt,

- Chemikalien (z.B. Produkte flr die Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) missen aufRerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden,

- Abnehmbare Leitern mussen auf waagerechten Flachen aufgestellt werden und dirfen nicht wahrend der
Nutzung entfernt werden

- Die nachstehenden Zeichen werden verwendet

Diese Zeichen miissen an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 200 cm in der Nahe des Schwimmbeckens
angebracht werden.

Personliches Auftriebsmittel tragen! Nicht springen! Kinder im Wasser und der Wasserumgebung

stets beaufsichtigen!

Es sind die Nutzungs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen des technischen Zubehors zu beachten.

5.4. Holzbehandlung

Die AuRenflache des Pools ist regelmafiig von Staub und Schmutz zu saubern, um ein gutes Abtrocknen zu

gewabhrleisten.

Wir wiinschen lhnen gutes Gelingen und viel Freude an Ihrem Schwimmbecken.

lhre

weka Holzbau GmbH
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2. Foreword
2.1. General

Dear customer,
Thank you for choosing a WEKA product.

Please read these instructions thoroughly before starting installation in
order to avoid installation errors or damage.

IMPORTANT!
Please use the packing list to check immediately that you
have received the WEKA product in an undamaged and complete state.

Please do not dispose of the packing list before the warranty period has elapsed. This list enables you to check
that all the individual parts are present and must be retained along with your proof of purchase. Any complaints
can easily be rectified with the help of this list. The item numbers on the packing list do not correspond to the
item numbers in the following installation instructions.

We reserve the right to make further technological developments. This means that there may be minor
deviations in the illustrations.

We recommend that 2 people carry out the installation process. Preparatory work such as foundations and
terrain settlement must be complete.

The striped marks on the metal corner connection are a result of the production process; they do not
compromise the corrosion protection in any way and do not constitute grounds for complaint.

Minor, visible, horizontal bowing in the pool walls is typical of a free-standing pool; it does not compromise the
pool’s functionality or usability in any way and does not constitute grounds for complaint.

The corner connections are made from hot-dip galvanised steel plate and are thus effectively protected against
corrosion. Do not grind or scratch them. Minor surface rust as well as scratches/shallow dents are a result of
the manufacturing process; they do not compromise the pool’s functionality or usability in any way and do not
constitute grounds for complaint.

WEKA Holzbau GmbH has the right to carry out a repair before making a replacement delivery, provided that
complete functionality and usability are retained.

Should you wish to apply a colour treatment to the corner connections, please consult a specialist company.
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2.2. Warranty conditions

WEKA Holzbau GmbH’s warranty conditions

We provide you with a five-year functional warranty beginning on the date of delivery. The warranty is in
accordance with the conditions below, but it applies only to the wood parts of our products (hereinafter
referred to as the “WEKA product”). Any associated components or parts of the WEKA product made from
any materials other than wood are not covered by the warranty. Within the warranty period, defective parts or
missing parts of the goods or the goods themselves will be replaced at our discretion. The warranty covers
only free replacement of the defective or broken piece of wood. The warranty does not include consequential
or additional costs, and particularly no delivery, installation or rebuilding costs.

The warranty is void if:

- The installation instructions were not properly followed.

- Changes (additions or conversions) were made to the product compared to the installation instructions.

- The stated load limits (e.g. snow load, etc.) were exceeded.

- The WEKA product was not given a proper base (foundation / base plate, etc.), especially in the event
that construction rules are violated.

- The wood received insufficient or no care (maintenance: wood protection agent, wood stain, etc.).

- Wind speeds above force 7, natural disasters or severe impacts have caused damage to the WEKA
product.

- The defect comprises typical wood discolouration, cracking, warping, shrinkage, swelling or similar
normal changes that are within the nature of the wood as a material.

Warranty claims may only be submitted in conjunction with the original packing list and the original proof of
purchase. Claims must be made in writing, by fax or by e-mail within the warranty period. To be eligible for
the warranty, you must provide prompt notification of the defect or damage through orderly presentation of
the damage in pictures and text.
Warranty claims must be sent to:

WEKA Holzbau GmbH, Johannesstral3e 16, 17034 Neubrandenburg, Germany
Fax: +49 (0)395 42908-83; e-mail: info@weka-holzbau.com

2.3. Installation conditions (for EN/FR/IT / ES/ NL only)

If you would like help with installation and choose to use a WEKA installation team, WEKA Holzbau
GmbH will carry out the following services for you:

Installation means putting together (assembling) the individual parts of the goods supplied according to the
instructions. It does not include painting or delivery and installation of accessories and accessory parts.

Electrical connections are not included in the installation services.

The items to be installed must be located at the installation site/location/base area. Transport of the item or
the individual parts over a distance greater than 15 m or to another level is not included in the installation price.

The substrate must be stable, horizontal and level. In the event of doubt, reference should be made to

DIN 18202 “Level tolerances in building construction”, tab.3, row 3, with a maximum
height difference at the furthest points of approx. 10 to 11 mm.

All preparatory work must have been carried out in accordance with the technical regulations before installation
begins. The supporting structures must be suitable for the installation (e.g. floor, sufficiently load-bearing,
sealed base, set concrete foundation).
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3. Product description
3.1. General functions and area of application
The pool is intended to be installed outdoors for swimming/bathing.

3.2. Dimensions
Dimensions [cm]  Water volume [litres]

WIL/H
593.3131 310 x 310 x 116 7450
593.4040 376 x 376 x 116 11400
593.4050 376 x 476 x 116 11400
593.5060 471 x571x 116 18200
594.4070 376 x 714 x 116 20490
594.4085 376 x 850 x 116 25630

3.3. Power supply specifications

Plant room sign: with rating plate (only if plant room is included)
The rating plate must be fixed in accordance with the installation instructions.

Rated power: 230V, 50 Hz
IP X4 protection rating

Energy consumption: Max. 0.37 kW

For detailed information, cf. electrical installation instructions, Il, item no.: 800.0286.12.24.

3.4. Safety information
Risk of flooding

When selecting the location, please ensure that the water can drain away, unhindered and without causing
any damage, in the event of a water leak.

Installing the pool on slopes

The slope side facing the pool must either be supported with a shallow escarpment or a wall. Under no
circumstances may the swimming pool support the slope with its wall.

Please ensure that creating a shallow escarpment will ensure that the pool cannot be washed away by
rainwater. Drainage must be arranged for any ground or strata water which accumulates. Obtain information
about the substrate before selecting the location!

Selecting the substrate

The ground under the swimming pool must be level, horizontal and stable.

To prepare the substrate, please consult a local builder, who can determine the soil conditions and create
suitable foundation proposals. There are 7450 to 25,630 litres of water in the swimming pool depending on the
pool size!

If your pool is located near slopes and basements, please consult a local builder. Otherwise, there is a risk of
collapse.

Vegetation or any turf must be removed.

The ground must be cleared of objects (e.g. stones) which could damage the PVC inner liner.
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If the pool is to be installed on asphalt or concrete, the PVC inner liner must be protected from direct contact
with the ground, otherwise damage (risk of leak) may result.

Please ensure that the PVC inner liner only comes into contact with materials compatible with PVC.
Always use the protective felt supplied as an underlay.

Space requirement

The space required depends on the size of your pool. The pool must always be accessible from the outside
on all sides to allow for inspection, ventilation and protection against weathering.

The space required should be approximately 1.0 — 1.5 m larger than your pool on all sides.

Sinking the pool into the ground

It is not advisable to sink the pool into the ground. If you choose to do so in spite of this, please consult a
local builder, otherwise there is a risk of serious accidents and damage.

Safety information and warnings

Observe the safety information and warnings on the pool as well as the information in the installation, user and
maintenance instructions.

Electrical connection and installation work must be carried out by a specialist company, taking into account
the relevant applicable regulations.

The electrical connection must be via a circuit protected with a residual current circuit breaker <=30 mA (cf.
electrical installation instructions).

The verification of proper installation (manufacturer’s certification, acceptance certificate, invoice) forms an
integral part of your warranty documentation and must also be submitted in the event of any complaint.

To prevent accidents, it is advisable to keep children out of the direct vicinity during installation.

A filter system belonging to the pool must be located in the plant room.

The plant room must be fitted with a lock.

The use of a hose (e.g. spraying with water from a hose) is not permitted in the plant room.

Fill height

The maximum fill height of 1.03 m may not be exceeded.

Emptying the pool

The pool can be emptied via the filter system with the aid of the base cleaning set (accessory).

When there is a high water level in the pool (above the skimmer), the water must be drained via the filter
system’s backwash function.

Load on the hook-on ladder

The hook-on ladder must be used only for entering and exiting the pool. The maximum permissible load is 150
kg.

Other
When purchasing a pool without a filter system, the filter system must be retrofitted.

Separate operating and installation instructions are enclosed for the sand filter system/pump. These must be
taken into account.
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4. Preparation/information for installation and use
4.1. Transport and storage
The product is delivered stacked on pallets.

After unpacking and checking, handle the parts as follows:

e Protect the wood against

long-term, direct
sunlight moisture contact with the ground

¢ Incorrect storage may result in: - Cracks
- Distortion and warping
- Rotting (infestation by pests, etc.)

Store the wood such that it is protected
against weathering and has sufficient
ventilation.

e Wood is a natural product. Varied colouring, knurls and crack formation are normal and have no
influence on the structural engineering.
Dry cracks may form as a result of extreme weather conditions, especially after long hot periods. These
dry cracks are in no way a defect in quality, but are a part of the natural appearance of the wood.
Depending on the weather, these cracks may close up again to a minimum. Moreover, dry cracks,
which form longitudinally in the wood, have no effect on the strength and resilience of the material.

4.2. Packaging

Please do not simply throw away the packaging material. Paper, card and corrugated board, as well as plastic
packaging materials, should be placed in the correct collection containers.

4.3. Wood protection

Pressure-treated products are already protected against moisture, wood-eating insects and fungus. Greying
of the surface is not prevented. Blue stain protection is not provided.

Both untreated and pressure-treated wood may require finishing treatment for visual appearance or in the
event that natural dry cracks occur.
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Pressure-treated garden wood which has a very high moisture content after production due to the process
tends to get stains and surface mould during storage. These neither destroy the wood nor affect its strength.
The mould can be removed with a brush, for example, after the wood has dried.

4.4, Installation information

Please observe section 3.4. “Safety information”!

This must be considered before installation!

When marking out your pool at the planned site, pay particular attention to the location of the existing electric
and water connections and determine the location of the skimmer or plant room accordingly.

This must also be taken into account when arranging the first layer of boards. The location of the swimming
pool must be firm and completely level; any slopes must therefore be smoothed out.

If the measured height differences deviate from one another by more than 1.0 cm, the substrate was
incorrectly prepared.

The swimming pools incl. plant room 594.4070 / 594.4085 require foundations for reinforcement supports
according to the installation instructions. Their creation must be incorporated into the aforementioned process.
Once the ground has been successfully height-adjusted/levelled, the height and horizontal position of the
foundations must be marked out.

This must be considered during installation!
. Installing the swimming pool

Note: It must also be checked during the installation process whether the pool is absolutely horizontal.
If the measured values deviate from one another by more than 1.0 cm, the substrate was incorrectly
prepared.

e Installation of the swimming pool inner liner
Swimming pool inner liners are made of PVC film.

In general, swimming pool liners are somewhat smaller than the dimensions of the pool. This is hecessary to
achieve a wrinkle-free fit. If the lining is somewhat taut after installation, this will not have any effect on its
durability. The liner will give when filled with water, as it is able to stretch by around 20%.

The PVC inner liner of your swimming pool is made of thermoplastic material. You should therefore ensure
that your swimming pool is built in outside temperatures of +15°C to +25°C.

Also, do not fit the inner liner during blazing sunshine (“blue sky”); wait until evening.

Please note:

1) Shoes with a smooth sole should be worn when installing the inner liner, although socks or bare feet
would be even better. All tools or other sharp objects must be removed from clothing to prevent the
risk of damage. Please note that the liner is smooth and that there is a risk of slipping.

2) Before the inner liner is placed in the pool in the polysack, the base must be free from stones and any
unevenness. These would later lead to damage to the liner during cleaning and can also adversely
affect the appearance. We therefore recommend using protective felt to protect the liner.

3) Important: To prevent the formation of red or black algae from the subsoil, which manifests itself in
the form of large dark brown or black areas on the base, we recommend using a protective
polyethylene liner as a barrier (not included in the scope of delivery). Should black or brown spots
appear after some time on a pool base which does not have a PE liner, these can be removed with a
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chlorine treatment (1 kg 100% dissolved chlorine granulate or the same quantity of dissolved chlorine
tablets or chlorine bleach liquor) with a water level of max. 10 cm within a very brief period.

4) In the factory, all inner liners are first folded once lengthways and then folded once in half and rolled
from the middle out. This means that, once unpacked from the polysack (in the pool), the package is
laid at the edge and then rolled into the middle. The second half is then unfolded and pulled to the
opposite end. The liner is then unfolded from the centre and pulled to both sides.

5) The liner wall is then pulled vertically upwards, the upper end laid over the edge of the wooden wall
and fixed in place in the corners with a glue clamp or vice.

6) The corrections to the base and wall which now follow are very important for subsequent wrinkle-free
positioning of the inner liner. The base must be pulled into the grooves so that the external weld seam
which connects the base to the periphery is pushed out as far as possible. It must then be ensured
that the wall liner is pulled vertically upwards and that no diagonal or slanted folds are formed. Should
this be the case, the glue clamps or the vice in this area must be removed and the upper edge
repositioned.

7) It must be ensured that the base is as wrinkle-free as possible before filling commences. If this is not
the case, the base must be smoothed out during the first few minutes of filling. Once the water level
reaches 3-5 cm, correction is no longer possible.

Important: Remain in the pool until the base is smooth.. Should there be any wrinkles in the walls,
these can now be eliminated through adjustment. The wrinkle-free positioning of the liner must be
constantly checked as filling of the pool continues.

8) When the water level is 2/3 full and the walls are wrinkle-free, the liner can be permanently fixed to
the upper, outer edge of the wooden wall. The cover profiles are then mounted to complete the upper
wall. The inlet nozzle and the skimmer are installed when the water is around 5—6 cm below their
opening. Only then is the liner cut appropriately to the opening at this point. Once the inlet nozzle,
skimmer and necessary connection hoses have been installed, the pool can be filled again. For
information on the installation and operation of your filter system, please refer to the enclosed
operating instructions.

e Cover

When using a cover (not included in the scope of delivery), we recommend using the screw hooks provided to
fasten the tarpaulin. Install as shown in the last diagram. The cover should lie loosely on the surface of the
water, not taut and not pulled over the pool corners.

Information: The covers cannot be used in combination with the top rail and are not suitable for use during
overwintering.

4.5. Tools

Please drill pilot holes for all screw connections to avoid damaging the wood.
The following symbols in the instructions will indicate when this is necessary:

o
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You will require the following tools prior to commencing installation:

Tape measure Drill Electric screwdriver ~ Hammer Pencil Burring iron Rubber mallet
Saw Universal cutter  Cord Spirit level Spanner
—1 S ||m=mmom|| y—
BN
Vice
1 @‘]}mﬁj
4.6 Abbreviations
RW - Rear wall
SW - Side wall
cm - Centimetres
mm - Millimetres
Abb. - Figure
10A - A Wood parts marked with ...A are leftover pieces which
are reused elsewhere and must not be disposed of
prematurely.
3B - B Wall boards marked with ...B are only temporarily
attached as an assembly aid, and are subsequently

removed and installed elsewhere.
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5. User and maintenance instructions

When using/inspecting the pool, only the existing ladder in the plant room or the pool stairs available as
accessories must be used.
When using the portable ladders, ensure that they are securely positioned.

Max. water filling level: 1.03 m

If you have any questions, please contact the manufacturer:; - WEKA Holzbau GmbH
Johannesstr. 16
17034 Neubrandenburg, Germany
Tel.: +49 (0)395 42908-0*
Fax: +49 (0)395 42908-83*

When installing the electrical and water systems, please read the enclosed “Electrical installation
instructions, I, item no.: 800.0286.12.24” and “Water installation instructions — Appendix 1”.

Care and maintenance

The corner connections are hot-dip galvanised and, as a rule, require no further protection.

Zinc coatings have a so-called “self-healing” effect and thus even out minor scratches and cuts in the
galvanised material.

However, should the material show the first signs of rust, due to the manufacturing, storage, transport and
installation processes, we recommend using a high-quality zinc spray. Please consult a specialist company.

5.1. Water treatment

General
Working with chemicals

The following points must be noted in order to guarantee safe handling of our products:

The various chemicals must never be mixed in concentrated form. Use only appropriate containers for pre-
mixing with water. Always add the chemicals to the water, never the other way around.

All the chemicals should be stored so that they are dry and cool and in their original packaging.
Follow the application instructions on the packaging.
All the chemicals must be stored out of the reach of children and unauthorised individuals.

Our packaging is 100% recyclable.

TC = Toxic classification 4 + 5: Observe warnings on the packages.

Useful information, suggestions

» If the pool is very dirty, base suction cleaners are available. This reduces the load on filter systems and
protects the environment.

The pH value:

The most important factor in maintaining clean swimming pool water is the pH value. It influences all aspects
of the pool water. The first step is always: check the pH value (pH/chlorine or pH/oxygen test utensils)! The
ideal range is between 7.0 and 7.4. If the pH value is too high, this can lead to skin and eye irritations. It may
also render other maintenance measures ineffective. If the pH value is too low, this can cause corrosion of
your fittings.
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For better distribution, the pH regulator (accessory) is added near the inflow or at several points around the
swimming pool (not in front of the filter).

The information on the product used must be observed.

Disinfection:

The water in your pool should be an oasis of wellbeing and health, i.e. clear and hygienically clean. Due to
environmental influences, dirt particles, germs and bacteria are always entering the water. The latter multiply
considerably in water temperatures exceeding 20°C. To prevent these influences, we suggest that you use a
so-called “oxidation agent” in various forms. Primarily, these are stabilised organic chlorine products, as these
are easy to handle and have the best degree of efficiency. Approximately three in every 100 people have an
allergic reaction to chlorine products. In this event, we recommend that the oxygen method be used as an
alternative. There are two different chlorination methods. The first is shock or intermittent chlorination (rapid
chlorination granulate or tablets), e.g. when refilling the swimming pool or in the event of abnormal measuring
results. The second is long-term or continuous chlorination, where slow-release soluble chlorine products
(long-term chlorine tablets) are used, facilitating a constant release of chlorine. The ideal chlorine value is
between 0.3 and 0.6 mg/l.

Preventing algae growth:

Algae are micro-organisms which provide nutrients for bacteria. To guarantee a perfect, hygienic water quality,
it is necessary to keep the pool and water free from algae. The use of chlorine alone cannot always guarantee
this, particularly with outdoor pools.

If you use a foam-free, liquid algae prevention agent, there will be no foam build-up in reverse current units
and fountains.

Flocculation:

Some dirt particles are so small that they are not captured by the sand filter (colloids). We recommend using
a flocculant to dispose of them. This increases the definition of the filter. Even the finest impurities are taken
up by the flocs or entrapped. The result is crystal clear water. Flocculants may be added as a precautionary
measure.

Perfect spring cleaning:
Spring cleaning is on the agenda — what’s the best way to do it?

To make life easier for you, we have summarised the most important steps:

1. Remove coarse impurities with leaf skimmers and rakes to prevent the pool drain from becoming
blocked.

2. Now allow your pool to drain completely so that you can also eliminate limescale and stubborn stains.
Draining the pool is necessary to ensure that the cleaning agents are effective, thus forming the basis
of hygienically clean water maintenance. Note: This does not apply to in-ground pools. Stability must
be guaranteed.

3. To clean pool walls and floors, we recommend using the basic cleaner: This is an acidic cleaner
which fights limescale and encrustation. It does not attack plastics, but it should not come into contact
with acid-sensitive materials such as marble or the pool fittings. Apply the basic cleaner, diluted with
water by a ratio of 1:3 to 1:10 depending on the extent of contamination, and scrub the surfaces well.
After 5-10 minutes’ contact time, scrub the surfaces again and rinse well. Caution: A membrane
sponge or soft membrane brush should be used. Do not allow the cleaner to dry, just to react.

4. Grime and grease which have been deposited as a water mark on the edge of the pool can be simply
removed using the pool edge cleaner. This alkaline cleaner easily removes grime, grease and
cosmetic stains. You can add the pool edge cleaner neat or diluted with water to form a foam. Wet
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down the area and wipe the cleaner over the accumulated dirt. Allow the cleaner to take effect, then
rinse immediately with clean water. For stubborn stains, simply repeat this treatment again.

5. To prevent your swimming pool from turning into a foam bath when it is refilled, you should rinse it
out thoroughly after cleaning. It is also important that you use only the recommended agents and
not household cleaners to clean your pool, otherwise the effectiveness of your water treatment
products may be limited. Some base materials in household cleaners do not react well with the water
treatment agents.

Instructions for refilling the swimming pool:

Check the filter system and replace the filter sand if necessary.
First adjust the pH level (ideal: 7.0-7.4). This is followed by basic disinfection or intermittent chlorination. After
a few days, continue with normal water maintenance as follows:

pH value regulation
Disinfection

Algae prevention
Flocculation

Cleaning and maintenance

akrwbdPRE

Instructions for perfect overwintering:

In accordance with the season, preparations for the overwintering of your outdoor swimming pool begin in the
autumn.

Empty 1/3 of the water and simply cover the pool with a liner. Any layer of ice which forms will not damage
your pool. Drain all the pipes and devices and store them such that they are protected against the snow.

The pool is drained using the brush cleaning set and the filter system.

Overwintering products prevent the crystallisation of mineral salts, i.e. the formation of irritating limescale is
considerably reduced. The growth of resistant algae types as well as the contamination of the joints, corners
and edges is prevented or markedly reduced.

The application: Once the swimming season has ended, and when free chlorine is still present, wait a few
days. Once the water level has dropped below the mounting parts, add the overwintering product depending
on the current water hardness:

Overwintering product required for water hardness )*
Volume of water
up to 25 German up to 30 German 30 German degrees
degrees degrees and above
10 m3 100 ml 200 ml up to 400 ml
20 m3 200 ml 400 ml up to 800 ml
30 ms 300 ml 600 ml up to 1200 ml
40 m3 400 ml 800 ml up to 1600 ml
50 m3 500 ml 1000 ml up to 2000 ml

)* Take note of the information for the product used
Tip 1: In early spring, a few weeks before cleaning, add half of the autumn dose again. During spring
cleaning, when you drain away the old water, this will save you a great deal of cleaning.

If the winter months have been exceptionally warm, the algae growth begins again and the overwintering
product is partially consumed. It has also been our experience that, if a swimming pool is not covered during
the winter, up to half of its water content is replaced by snow and rain. This means, that in such special
cases, it may be necessary to add additional overwintering product following visual inspection of the
swimming pool water.
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What to do if...

Problem

Cause

Remedy

Water is green but
clear. Often brown
flecks in water which
contains copper or
iron.

Traces of iron from the fill-up
water (yellow-green
colouration)

Traces of copper, from copper
pipes (turquoise colour)

Intermittent chlorination with rapid chlorine
granulate or rapid chlorine tablets, regulate pH
value, add flocculant and fresh water, run
circulating pump continually.

2. Water s brown and Iron content in fill-up water Asin 1.
murky
3. Water is black and Manganese content in fill-up .
Asin 1.
murky water
Murkiness caused by ) o )
) ) Intermittent chlorination (as in 1), add
c) colloidal, organic flocculant, run circulating pump.
4. Water is milky and Impurities
murky
d) Hardness minerals Regulate pH value, add flocculant, run
(inorganic) circulating pump
5. Pool walls are sliopery | Alaae arowth Intermittent chlorination as in 1.
' ppery | Algae g Add algaecide
Build up of hardness minerals | Remove deposits: Empty pool, use basic
6. Pool walls are rough |. . o
in hard water (limescale) cleaner, maintain pH value of 7.0-7.4.
7. Chlorine odour, eye Bonded chlorine present in Intermittent chlorination as in 1, add more
irritation water (chloramine) fresh water.
8. Heavilv foaming water Heavily foaming algaecide or
o y 9 residue of overwintering Add more fresh water, do not use householder
with reverse current ; .
. product/cleaning agent is in cleaner.
units
water
9. Corrosion pH value too low Raise pH value to 7.0-7.4

- The filter system must be operated regularly. As a benchmark, we recommend:

Intervals during service life: 812 hours daily

The filter system must be used and cleaned in accordance with these operating instructions.
If the maintenance instructions are not followed, the water quality may deteriorate until it cannot be used and
it impacts on the cleanliness of the pool.

Failure to comply with the maintenance instructions may result in damage to health.
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5.2. Storage/handling of care products
The care products must be stored safely away from the pool and out of the reach of children.

The brilliant properties of PVC, such as its ability to stretch, its recovery properties, UV and frost resistance,
as well as its resistance to the dissolved chemicals used in swimming pools, make PVC inner liners
indispensable for free-standing pools.

Despite this, please ensure that undissolved chlorine products (tablets or granulate) do not come into direct
contact with the liner, as this could result in the liner being damaged.

5.3. Safety information

All the information contained in these instructions must have been carefully read, understood and followed
before the swimming pool is built and used. While these warnings, instructions and safety guidelines certainly
point out some general risks relating to water-based leisure activities, they cannot deal with all the risks and
hazards in all cases. Caution, common sense and good judgement must always be exercised while in the
water. This information is kept for future use.

General safety information

- ltis prohibited to climb, cross over or sit on the wall of the swimming pool or the railing.

- Jumping from the edge of the pool is also prohibited.

- The general swimming rules must be observed.

- Do not use any pointed or sharp objects in the pool.

- The sun decks are for sunbathing only and are not for suitable for playing/mucking about on.
- Do not hang from the shower.

Safety of non-swimmers

- We recommend providing non-swimmers with personal flotation devices (e.g. life jackets, arm bands).

- Weak swimmers and non-swimmers must be under the constant, active and vigilant supervision of a
competent adult at all times. (Please bear in mind that the risk of drowning is greatest among children
under the age of 5).

- A knowledgeable adult who monitors the pool during use should be identified.

- If the pool is not in use or being monitored, all the toys must be removed from it to prevent children from
being drawn to the pool.

Safety devices

- We recommend building a barrier (and securing all doors and windows, if applicable) to prevent
unauthorised access to the pool.

- While fences, pool covers, alarm systems or similar safety devices are useful tools, they do not replace
constant and expert monitoring by an adult.

Safety equipment
- We recommend keeping rescue equipment (e.g. a life ring) near the pool.
- A working phone and a list of emergency phone numbers are stored near the swimming pool.

Safe use of the swimming pool

- Allusers should be encouraged to learn how to swim.

- First-aid (cardiopulmonary resuscitation) training and refresher courses should be attended on a regular
basis.

- All pool users, including children, must be be given instruction regarding the emergency measures.

- Never jump into shallow water. This can lead to serious injuries or death.

- Do not use the pool while under the influence of alcohol or medication that could impair use.

- If pool covers are used, they must be removed entirely prior to use.

- Swimming pool users are protected from water-borne diseases by means of continuous water treatment.

- Chemicals (e.g. products for water treatment, cleaning or disinfection) must be kept out of the reach of
children.

- Removable ladders must be placed on horizontal surfaces and must not be removed during use.

- The following signs are used.

These signs must be attached in a clearly visible location within 200 cm of the swimming pool.
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Personliches Auftriebsmittel tragen! Nicht springen! Kinder im Wasser und der Wasserumgebung
stets beaufsichtigen!

The user, operating and maintenance instructions for the technical accessories must be observed.

5.4. Wood treatment

Any dust and dirt must be regularly cleaned off the outer surface of the pool to guarantee good drying.

We hope that your installation is successful and that you will spend many happy hours in your pool.

Best regards,

WEKA Holzbau GmbH

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
30



_F -

Table des matiéres

Page de garde
1. Table des matieres

2. Avant-propos

2.1. Généralités
2.2. Clauses de garantie
2.3. Conditions de montage

3. Description du produit

3.1. Fonctions générales et domaine d’utilisation
3.2. Dimensions

3.3. Informations sur I'alimentation électrique
3.4. Informations sur la sécurité

4. Préparation/Informations pour le montage et I'utilisation

4.1. Transport et stockage
4.2. Emballage

4.3. Protection du bois

4.4. Instructions de montage
4.5. Outils

4.6. Abréviations

5. Notice d’utilisation et d’entretien

5.1. Traitement de I'eau

5.2. Stockage, manipulation des produits d’entretien
5.3. Consignes de sécurité

5.4. Traitement du bois

Pieces jointes : - Notice d’installation du systéme électrique, n° d’art. NM : 800.0286.12.24
- Annexe 1 « Notice d’installation du systéme d’eau »
- Déclaration de conformité

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
31



2. Avant-propos
2.1. Généralités

Chere cliente, cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit weka.

Veuillez lire entierement la présente notice avant de procéder au montage
afin d’éviter d’éventuels erreurs ou dommages.

IMPORTANT !
Veuillez vérifier immédiatement, a I'aide de la liste de colisage, si le produit weka
est arrivé complet et en bon état.

Ne détruisez la liste de colisage qu’une fois la garantie écoulée. Cette liste vous permet de vérifier qu'il ne
manque aucune piéce et doit étre conservée avec le justificatif d'achat. Elle vous permettra de faire valoir
aisément d'éventuelles réclamations. Les numéros-reperes de la liste de colisage ne sont pas identiques aux
numéros-repéres de la présente notice de montage.

Nous nous réservons le droit d’apporter aux produits des modifications liées au progrés technique, ce qui peut
se traduire par de légéres différences par rapport aux illustrations.

Nous vous recommandons d’effectuer le montage a 2 personnes. Les travaux préparatoires, tels que les
fondations et le nivellement du terrain, doivent étre terminés.

Liées au type de construction, les stries imprimées sur I'entretoise métallique ne nuisent pas a la protection
contre la corrosion et ne sauraient donc constituer un motif de réclamation.

Caractéristiques des piscines a implantation libre, les Iégeres courbures horizontales des parois de la piscine
ne nuisent pas a son utilisation ou sa fonctionnalité et ne constituent pas un motif de réclamation.

Composées de tole d’acier galvanisée a chaud, les entretoises sont par conséquent efficacement protégés
contre la corrosion. Veuillez ne pas poncer ou gratter la surface. Le |éger dépdt de rouille superficiel ainsi que
les rayures/marques de pression minimes sont dis a la fabrication du produit, ne limitent en rien sa capacité
d’utilisation ou sa fonctionnalité et ne sauraient donc constituer un motif de réclamation.

La société weka Holzbau GmbH se réserve un droit de réparation avant une livraison d’échange, dans la
mesure ou la capacité d’utilisation et la fonctionnalité intégrales sont assurées.

Pour tout souhait de traitement couleur des entretoises d’angle, veuillez consulter une société spécialisée.
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2.2. Clauses de garantie

Clauses de garantie de weka Holzbau GmbH

Nous vous accordons, aux conditions indiquées ci-dessous, une garantie de fonctionnement de 5 ans a
compter de la date de livraison sur les parties en bois de nos produits (nommés produit weka) — a I'exception
des pieces associées ou composants du produit weka fabriqués dans un autre matériau que le bois.
Pendant la durée de garantie, les pieces défectueuses ou manquantes de la marchandise ou la
marchandise elle-méme seront remplacées gratuitement aprés décision de notre part. Seul le remplacement
gratuit de I'élément en bois détérioré ou défectueux est compris dans le cadre de la garantie. Les co(ts
supplémentaires ou consécutifs, en particulier les frais de livraison et les colts d'installation et de
démontage ne sont pas compris dans le cadre de la garantie.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- non-respect de la notice de montage,

- modifications (construction ou transformation supplémentaire) apportées au produit qui n'étaient pas
spécifiées dans la notice de montage,

- dépassement des limites de charge spécifiées (par ex. charges de neige, etc.),

- mauvais appui au sol du produit weka (défaut de fondation/plaque de fond ou autre), en particulier en
cas de non-respect des régles architecturales,

- entretien négligé ou insuffisant du bois (protection du bois, lasurage, etc.),

- vitesses de vent dépassant la force 7, catastrophes naturelles ou évenements violents provoquant
des dommages sur le produit weka,

- défaut di aux changements de couleur typiques du bois, formation de fissures, déformation, retrait,
gonflement ou tout autre modification normale inhérente a la nature du matériau « bois ».

Les recours a la garantie sont pris en compte uniquement sur présentation du bon de livraison d'origine et de
l'original du ticket de caisse. Les demandes doivent étre envoyeées par écrit, télécopie ou e-mail sans
dépasser le délai accordé. La condition au droit & la garantie n‘est donnée que si le vice ou le dommage est
signalé sans délai sous forme d'une présentation visuelle ou par écrit ordonnée du dommage.

Les réclamations de garantie doivent étre adressées a :
weka Holzbau GmbH, JohannesstralRe 16, 17034 Neubrandenburg

Fax : + 49 (0)395 / 42908-83 ; e-mail :
info@weka-holzbau.com
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2.3. Conditions de montage (seulement pour EN/FR/IT/ES/NL)

Si vous décidez de vous faire aider pour le montage en faisant appel al’équipe de montage weka, weka
Holzbau GmbH prendra en charge les taches suivantes a votre place :

Le montage, qui signifie 'assemblage conforme aux instructions (montage) des pieces détachées livrées pour
la marchandise, sans application de produit, livraison ni montage des accessoires ou pieces d’accessoires.

Les raccordements électriques ne sont pas compris dans les prestations de montage.

La marchandise a installer doit se trouver sur le lieu de montage/d’implantation/de pose. Le transport de
l'article ou des piéces détachées a une distance de plus de 15 m ou a un autre étage n’est pas compris dans
le prix du montage.

Le sol sous-jacent doit étre solide, horizontal et plan. En cas de doute sur la planéité, voir :

DIN 18202 « Tolérances dans la construction immobiliere », tableau 3, ligne 3, avec une différence de
hauteur

maximale de 10 & 11 mm entre les points les plus éloignés.

Tous les travaux préparatoires doivent avoir été faits avant le montage conformément aux régles de l'art. Les
structures portantes doivent convenir au montage (p. ex. plancher, sol suffisamment stable, compacté, béton
de fondation durci).

3.1. Fonctions générales et domaine d’utilisation

Prévue pour un montage en plein air, cette piscine est destinée a la nage/baignade.

3.2. Dimensions
Dimensions [cm]  Quantité d'eau [litres]

I/L/h
593.3131 310 x 310 x 116 7450
593.4040 376 x 376 x 116 11400
593.4050 376 x 476 x 116 11400
593.5060 471 x 571 x 116 18200
594.4070 376 x 714 x 116 20490
594.4085 376 x 850 x 116 25630

3.3. Informations sur I'alimentation électrique

Identification dans le local technique : par plaque signalétique (uniquement s’il existe un local technique)
La plaque signalétique doit étre fixée conformément a la notice de montage.

Tension nominale : 230V, 50 Hz
Indice de protection IP X4

Consommation d’énergie : max. 0,37 KW

Données précises, cf. notice d’installation du systéeme électrique, n° d’art. NM : 800.0286.12.24
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3.4. Informations sur la sécurité
Danger d’inondation

Lors du choix de 'emplacement, veuillez vous assurer qu’en cas de fuite, I'eau puisse s’écouler librement et
sans causer de dégats.

Installation du bassin a flanc de coteau

Le c6té du coteau dirigé vers le bassin doit étre étanconné par un talus plat ou un mur de souténement. Le
bassin ne doit en aucun cas étayer le coteau avec sa paroi.

Lors de la mise en place d’un talus plat, veillez a ce que le bassin ne se transforme pas en réceptacle d’eau
de pluie. En cas de résurgence d’eaux souterraines ou provenant de la nappe phréatique, un drainage doit
étre effectué. Informez-vous sur le sous-sol avant de choisir 'emplacement !

Choix du sol sous-jacent

Le terrain situé sous le bassin doit étre plan, horizontal et solide.

Pour la préparation du sol, veuillez consulter un professionnel local de la construction pouvant déterminer la
nature du sol et vous conseiller sur les fondations adéquates. Selon sa taille, la piscine contient entre 7450 et
25 630 litres d’eau.

Si votre piscine doit se trouver prés d’un flanc de coteau ou d’excavations, consultez un professionnel local
de la construction. Sans cela, un risque d’effondrement n’est pas exclu !

La végétation ou le gazon, s’il en est, est a enlever.

Tout élément (p. ex. cailloux) qui pourrait endommager le revétement intérieur en PVC doit étre écarté.

Sur un sol en asphalte ou en béton, le revétement intérieur en PVC doit étre protégé d’un contact direct avec
le sol sous peine de détériorations (risque de fuite).

Vous devez impérativement veiller a ce que le revétement intérieur en PVC ne soit en contact qu’avec
un matériau compatible.

Utilisez toujours le tapis de protection en intissé fourni.
Espace requis

L’espace requis dépend de la taille de votre piscine. La piscine doit étre accessible en permanence sur tout le
pourtour, et pouvoir étre contrdlée, ventilée et exposée aux intempéries.
L’espace choisi doit donc mesurer 1 m a 1,5 m de plus que votre piscine, ce de tous les cotés.

Enterrement de la piscine

Il n’est pas conseillé d’encastrer votre piscine dans la terre. Si vous vous décidez cependant pour cette
option, veuillez consulter un professionnel local de la construction afin d’éviter tout risque d’accidents et de
dommages graves.

Informations sur la sécurité et avertissements

Observez les informations sur la sécurité et avertissements figurant sur la piscine ainsi que dans les notices
d’installation, d’utilisation et d’entretien.

Les travaux d’électricité, de raccordement et d’installation doivent étre exécutés dans le respect des
prescriptions en vigueur par une société spécialisée !

Le raccordement électrique doit se faire via un circuit électrique sécurisé par un disjoncteur FI <=30 mA (cf.
notice d’installation du systéme électrique).

Les justificatifs du caractere réglementaire de linstallation (autocertification, procés-verbal de réception,
facture) font partie intégrante de vos documents de garantie et sont a joindre en cas de réclamation.

Pour prévenir les accidents, faites en sorte que les enfants ne se tiennent pas a proximité durant le montage.
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Un groupe de filtration appartenant a la piscine doit étre placé dans le local technique.

Le local technique doit étre verrouillé !

Dans lelocal technique, les projections d’eau (p. ex. éclaboussures avec un jet d’eau) ne sont pas autorisées.
Hauteur de remplissage

La hauteur de remplissage max. de 1,03 m ne doit pas étre dépassée.

Vidange de la piscine

La vidange de la piscine peut s’effectuer a I'aide du kit de nettoyage de fond (accessoire) par le biais du
groupe de filtration.

Si le niveau de I'eau est élevé dans la piscine (au-dessus du skimmer), I'eau doit pouvoir s’écouler par la
fonction de retour d’eau du systéme de filtrage.

Capacité de charge de I'’échelle d’accés

L’échelle d’acces ne doit étre utilisée que pour rentrer et sortir de la piscine. Sa capacité de charge est de 150
kg max.

Divers
En cas d’achat d’une piscine sans systeme de filtration, ce dernier devra étre ajouté a posteriori.

Le groupe de filtration & sable/la pompe est assorti(e) d’'une notice d’utilisation et de montage distincte, a
respecter également.
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4. Préparation/Informations pour le montage et l'utilisation
4.1. Transport et stockage
Le produit vous est livré gerbé sur palettes.

Aprés le déballage et le controle, veuillez traiter les pieces comme suit :

e Protégez le bois contre

un ensoleillement
direct et prolongé I'humidité le contact avec le sol

¢ Un mauvais stockage engendre : - des fissures
- un gauchissement et des cambrures
- la putréfaction (attaque de parasites, etc.)

Stockez le bois a I'abri des intempéries et
assurez-vous qu'il est suffisamment aéré !

e Le bois est un produit naturel. Les différentes variations de couleur, les nosuds et la formation de
fissures sont normaux et n'ont aucune influence sur la stabilité.
Aprés des conditions météorologiques extrémes, en particulier aprés de longues périodes de chaleur,
des fentes de sécheresse peuvent apparaitre. Ces fentes de sécheresse ne constituent en aucun cas
un défaut de qualité, mais résultent d’'un phénoméne naturel. Selon la situation météorologique, ces
fentes peuvent se refermer quasi-intégralement. De plus, les fentes de sécheresse apparaissant dans
le sens de la longueur du bois n’exercent aucune influence sur la solidité et la résistance du matériau.

4.2. Emballage

Ne jetez pas les matériaux d’emballage n'importe comment ! Les emballages en papier, en carton et en carton
ondulé ainsi que les éléments d’emballage en plastique doivent étre déposés dans les conteneurs prévus a
cet effet.

4.3. Protection du bois

Les produits imprégnés en autoclave possedent déja une protection contre 'humidité, les insectes lignivores

et les champignons. Le grisage de la surface est inévitable. Une protection contre le bleuissement n’est pas
assurée.
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Le bois non traité, tout comme le bois IAC, nécessite le cas échéant un traitement ultérieur a des fins
esthétiques ou lors de I'apparition de fentes de sécheresse naturelles.

Présentant une humidité treés élevée liée a son processus de fabrication, le bois de jardin imprégné en
autoclave est enclin aux taches d’humidité et moisissures superficielles lors du stockage. Celles-ci
n’entrainent cependant pas la destruction du bois, ni n’entravent sa résistance. Apres le séchage du bois, la
moisissure s’enléve par .ex. a I'aide d’une brosse.

4.4. Instructions de montage

Veuillez observer le point 3.4. « Informations sur la sécurité » !

Veuillez tenir compte de ce qui suit avant le montage !

Lors de 'agencement de votre piscine sur 'emplacement prévu, tenez compte notamment de la localisation
des raccordements électriques et des conduites d’eau et adaptez 'emplacement du skimmer et du local
technique en fonction de celles-ci.

Tenez-en également compte lors de la disposition de la premiére couche de madriers. L’emplacement du
bassin doit étre dur et absolument plat, et tout dévers doit étre nivelé.
Si les écarts de hauteur mesurés dépassent 1,0 cm, c’est que le sol sous-jacent a été mal aménagé.

Pour les piscines avec local technique 594.4070 / 594.4085, des fondations conformes a la notice de
montage sont nécessaires pour les étais. Leur fabrication doit étre intégrée a la procédure décrite ci-dessus !
Aprés avoir correctement mis & niveau/aplani le terrain, mesurez la hauteur et I'assiette des fondations.

Ceci est a prendre en compte pendant le montage !
. Montage de la piscine

Attention : Pendant le montage également, il est impératif de contréler que le bassin reste absolument a
horizontale.

Si