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Vorbereitung:
Die Klemm- Sockelleiste wird durch Nageln, klammern, Kleben oder Schrauben des 
Clips auf den Clip an der Wand befestigt. Die Wand und der Boden sollten 
möglichst plan (eben) sein. Beginnen Sie zunächst an der Türzarge und arbeiten 
Sie im Uhrzeigersinn. 

Klemm- Sockelleiste mit Kabelkanal 818 

Zuschnitt der Sockelleisten:
Zum Ende oder an / in den Ecken ist die Sockelleiste mittels einer Gehrungs- oder 
Kappsäge zu zuschneiden. Schneiden Sie stets nur die Leiste welche Sie auch 
direkt anmontieren wollen.  

Befestigung der Clips:
Bei der Befestigung des Sockelleistenclips achten Sie bitte auf die richtige Höhe 
vom Bodenbelag aus. Nehmen Sie dazu ein Stück der Sockelleiste, klemmen einen 
Clip dahinter und zeichnen sich so die Höhe auf der Wand mittels durchstecken 
eines Bleistifts oder ähnlichem an. Übertragen Sie die Höhe auf die gesamte Wand. 
Dies kann z. Bsp. mittels einer s. g. Schlagschnur erfolgen. Befestigen Sie 
anschließend mit einem Abstand < 50 cm zuerst alle Clips an der Wand. Besten halt 
der Clips gewährleisten Dübel und Schrauben. 

Montage der Sockelleiste auf dem Clip: 
Aufgrund des Zubehörs an Innen- Außenecken und Abschlussstücken müssen Sie 
die Leisten nicht auf Gehrung schneiden. Stecken Sie ein Passstück auf die Leiste 
und schneiden diese erst nach dem dann gemessenen und angezeichneten Maß auf 
Länge zu. Verfahren Sie so in- und an allen Ecken und Enden der Sockelleisten. 
 
Die Weichen Lippen der Sockelleisten sollen press auf dem Boden und an der Wand 
anliegen um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und für eine 
ausreichende Entkopplung zur Minderung der Schallübertragung sogen. 
 
Kabel können im Fußbereich der Sockelleiste hinterlegt werden. Aufgrund der 
Cliptechnologie können Sie jederzeit wieder an die verlegten Kabel heran. 
  


