
PANNELLO SCHERMO PER

LA VASCA DA BAGNO
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UTENSILI NECESSARI (NON FORNITI)

Punta per trapano da 3mm

Trapano

Silicone Sigillante

Metro

Matita

Cacciavite Magnetico a Croce

Martello di Gomma

Livella ad'acqua

-Quando siete pronti a iniziare, assicuratevi di avere a portata di mano i seguenti attrezzi,

molto spazio e un'area pulita e asciutta per il montaggio.

Sono necessarie due persone.

Si prega di notare: nonostante queste istruzioni siano comprensive, consigliamo

sempre che una persona tecnicamente qualificata si prenda carico dell'installazione.

Righello

Punta a Croce

Punta per trapano da 6mm
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PRIMA DELL’INSTALLAZIONE & ISTRUZIONI

IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO

-Per pulire il vetro sono indicati acqua e sapone, o anche un detergente specifico per la pulizia del vetro.

-In aree con acqua dura, possono depositarsi sul vetro dei residui di calcare.

Lasciando accumulare i depositi si rende più difficile la loro rimozione in futuro.

Una pulizia regolare scongiura questo rischio.

-Tutte le misure sono indicate in millimetri eccetto quando espressamente indicato.

-Per evitare di perdere i piccoli componenti necessari al montaggio, quando l’area di lavoro è vicina a lavandini, piatti

doccia ecc., apporre il tappo sulla bocca di scolo.

-Assicurarsi che la cabina sia fissata su una superficie piana e appoggiata ad una parete verticale.

Nota: I componenti di fissaggio a muro forniti con la doccia sono indicati solamente per murature normali.

Potrebbe essere necessario utilizzare differenti componenti di fissaggio per pareti di cartongesso o pareti di montanti.

-Vi preghiamo di trattare con cura tutte le parti in vetro, evitare di urtare o appoggiare carichi importanti su tutte le pareti

e bordi.

Il vetro di sicurezza non può essere riparato.

-Prestare particolare attenzione durante la foratura del muro per evitare di danneggiare tubature o cavi elettrici.

-Prestare attenzione al collegamento del cuscinetto a botte, assicurarsi che non ci sia nulla all’interno che possa
ostruire il movimento.
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QtIllustrazioneRef QtDescrizione Qtà

Pannello schermo con
perno

Profilo a muro

Copertura della vite

Stop

ST4X25mm

ST4X12mm

COMPONENTI

5

5

4

4

4

Banda di plasticaE1 1
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Φ6mm A2

A1

D1

4

INSTALLAZIONE
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INSTALLAZIONE
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Φ3mm
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INSTALLAZIONE
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24h

INSTALLAZIONE

Nota: Non utilizzare la cabina doccia per almeno
24 ore per permettere al silicone di asciugarsi
completamente.


