









































Anweisungen vor dem Aufbau

C : HeiRes Wasser

E F : Kaltes Wasser

§ D : Abflusspunkt
., N A1l : Moglicher Abflusspunkt
€
€
o
R

INFORMATIONEN

« DER STANDORT FUR DIE DUSCHE MUSS KOMPLETT AUSGEFLI9SST SEIN UND AUF

NIVEAU GEBRACHT WERDEN.
* KEIN SANITARELEMENT DARF SICH IN EINEM UMKREIS VON 50 CM BEFINDEN.
* DIE DECKENHOHE MUSS MINDESTENS 2,30 METER BETRAGEN
¢ DER ABFLUSSWEG MUSS CA. 2CM UNTER DEM BODENNIVEAU LIEGEN, UM DAS ABFLIESSEN ZU
ERLEICHTERN UND EINEN PVC-WINKEL EINZUBAUEN, DER DEN ANSCHLUSS DES ABFLUSSROHRS
ERLEICHTERT.
* DIE WASSERANSCHLUSSE MUSSEN SICH AUF EINEM NIVEAU M IT DEN FLIESEN BEFINDEN
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die Leitungen beschadigen und zu einem Wasseraustritt fiihren.

Die Installation lhrer Duschkabine ist jetzt abgeschlossen. Bevor Sie lhre Kabine benutzen ist es unumgénglich, dass Sie die Dichtigkeit der gesamten Kabine .
a iberpriifen und sich versichern, dass der Wasserdruck im System nicht zu hoch ist. Der Druck muss zwischen 2 und 4 Bar liegen. Ein zu hoher Druck kdnnte * A

Fragen — Antworten zur Nutzung |hrer Aurlane-Duschkabine

Frage : Wasser tritt an einem Verbindungsrohr der Diisen aus.

Antwort :

- Die Inox-Rohrschellen, mit denen die Rohre an den Dusen befestigt sind,

sind nicht fest genug angezogen. Ziehen Sie sie mit Hilfe einer Zange fest. Wenn Sie
beschadigt sind, kontaktieren Sie lhren Handler.

- Der Wasserdruck ist héher als 4 Bar, senken Sie den Druck. Die Leitungen sind fir
einen Druck Uiber 4 Bar nicht ausgelegt.

Frage : Das Wasser lduft aufSerhalb der Kabine auf den Boden.

Antwort :

- Wenn die Kabine nicht véllig eben auf dem Boden steht, oder bei einem sehr geringen
Wasserverlust am Ablauf, ist es moéglich, dass das Wasser auf der Ebene der drei Schrauben

am Aufnehmer durchsickert. Ziehen Sie die Kabine nach vorne, um an die Rickseite zu kommen,
Schrauben Sie die Schauben unten ab und geben Sie ein Tropfen Silikon in die Locher.
Schrauben Sie anschlieBend die Schrauben in das noch frische Silikon und warten sie 24 Std.

bis alles getrocknet ist, bevor Sie Wasser laufen lassen.

- Das Leck kann vom Abflussloch kommen. Wurde der Rahmen des Abflusslochs bei der Installation
mitPlastic Fermit versehen, wie es in der Etappe 1 der Gebrauchsanweisung empfohlen wurde?
Wenn nicht, ist es notwendig, rund um das Abflussloch Plastic Fermit anzubringen.

Uberpriifen Sie ebenfalls, ob die beiden Teile des Abflusslochs auf der Innen- und der AuRenseite
der Kabine gut festgezogen sind, sowie auch die Verbindungsmutter zwischen dem Abflussloch und
dem Siphon.

-Uberpriifen Sie die Befestigung der beiden Wasseranschliisse. Ein zu starke Anziehen kann eine
mangelnde Befestigung der Endstlicke zur Folge haben. In diesem Fall missen sie unbedingt ersetzt
werden, sonst riskieren Sie einen Wasserschaden.

Frage : Die Armaturen sind undicht.

Antwort :

- Uberpriifen Sie, ob die Dichtungen zwischen der Wand und der Mischbatterie vorhanden
und gut befestigt sind. Zégern Sie nicht, die Armaturen abzubauen, wenn sie bereits an der
Wand befestigt sind. Wenn es bei den Dichtungen keine Probleme gibt, Gberprifen Sie die
folgenden Punkte.

- Es kann sein, dass sich die Keramikpatrone im Inneren der Mischbatterie verlagert hat.
In diesem Fall muss die Patrone ausgebaut und korrekt positioniert werden, bevor die
Mischbatterie wieder befestigt wird.

- Es kann sein, dass die drei runden Dichtungen der Keramikpatrone in der
Mischbatterie nicht gentigend eingefettet sind. In diesem Fall bauen Sie die Patrone aus,
schmieren Sie ein wenig Fett auf die Dichtungen und bauen Sie die Mischbatterie wieder an.

Frage : Die Tiir ist schlecht justiert und schlief3t nicht richtig.

Antwort :

- Uberpriifen Sie zuerst die Befestigung der Rollen: Sie kdnnen feststellen, dass diese
Rollen eine dezentrierte Achse haben. Fiir eine perfekte SchlieBung ist es notwendig, dass
diese Achse bei allen Rollen die gleiche Richtung hat.

- Es ist moglich, dass das Profil auf der gesamten Lange der Glaswand nicht gleichmaRig
festgedriickt ist. In diesem Fall driicken Sie es auf der ganze Lange gut fest.

- Es ist moglich, dass sich die beiden Magnetpole der Magnetverschlisse abstoRen.

In diesem Fall entfernen Sie einen der beiden Magnetverschlisse und bringen Sie ihn in der
umgekehrten Richtung wieder an.

Frage : Die Chromteile weisen kleine eingebrannte Punkte auf.

Antwort :

- Sie haben vermutlich trotz der Empfehlungen auf der ersten Seite dieser Gebrauchsanweisung
Reinigungsmittel verwendet, die Azeton, Chlor oder Ammoniak enthalten. Die einzige Losung ist,
die beschadigten Teile bei lhrem Handler neu zu bestellen.

Bei allen anderen Problemen mit lhrer Kabine wenden Sie sich bitte an ihren Handler.



& Leggere prima dell’installazione &

Garanzia

AURLANE offre sui suoi prodotti una garanzia di 1 anno valida solo per i componenti. AURLANE non si assume il carico della manodopera e pertanto non offre alcuna garanzia a riguardo. In caso
di difetti di fabbricazione accertati o di rottura di un componente, I'elemento potra essere ordinato al distributore che ha venduto la cabina, ma in nessun caso AURLANE si assumera I'onere
della manodopera per la sostituzione.

L’installazione della cabina doccia va effettuata da un professionista specializzato in impianti sanitari. La nostra azienda declina ogni responsabilita e si riserva il diritto di non rispettare la
garanzia nel caso in cui il prodotto non sia stato installato da personale qualificato (fara fede la fattura di installazione). In caso di richieste relative a elementi in garanzia & assolutamente
necessario fornire la fattura di acquisto del prodotto.

Le parti in cristallo sono avvolte in materiale trasparente per poterne controllare lo stato al momento dell’acquisto. Nel caso in cui venga segnalata una rottura di parti in cristallo dopo il ritiro
del pacco in magazzino AURLANE non si assumera alcun onere per la sostituzione.

E indispensabile verificare lo stato di ciascun elemento all’atto del disimballaggio. Trascorso un periodo di 14 giorni dall’acquisto non verra preso in considerazione alcun reclamo relativo alla
qualita del prodotto.

Installazione

E assolutamente necessario non incassare la cabina nella parete e nel pavimento. La parte posteriore della cabina doccia deve sempre essere accessibile per i casi in cui occorra intervenire sugli
allacciamenti.

Una premessa: il montaggio dovra essere effettuato da un minimo di due persone, una per tenere e I’altra per fissare gli elementi che la compongono.

Gli elementi in cristallo sono in cristallo temperato per ragioni di sicurezza e di conformita alle norme. Il cristallo temperato & progettato per esplodere in frantumi (non taglienti) in caso di urto
violento, percio si raccomanda di trattare questi elementi con estrema cura. Per la stessa ragione e indispensabile non forzare il serraggio degli accessori che vanno fissati sugli elementi in
cristallo (maniglie delle porte, ripiani, supporto della doccia telefono, porta asciugamani ecc.)

La pressione dell’acqua erogata deve essere compresa tra 2 e 4 bar. Il superamento di questi limiti incide sul normale utilizzo del prodotto. Se la pressione dell’acqua & troppo bassa si consiglia
di installare una pompa di pressione; a questo proposito rivolgersi al proprio distributore di impianti sanitari. Se la pressione & troppo elevata c’e il rischio che le tubazioni della cabina
presentino delle perdite.

Per facilitare il montaggio definitivo della cabina alcuni componenti quali gli ugelli o la rubinetteria si possono premontare. In ogni caso e assolutamente necessario controllare il serraggio degli
elementi e realizzare una prova di tenuta all’acqua prima della sistemazione definitiva della cabina.

Utilizzazione

Per difendersi dalle infezioni batteriche & importante lavare la cabina doccia con regolarita. A questo proposito si invita a rispettare le istruzioni di lavaggio e pulitura e a non utilizzare
indiscriminatamente qualsiasi prodotto per la manutenzione. Non utilizzare detergenti che contengano acetone, cloro o candeggina. L'utilizzo di prodotti del genere comporterebbe un rapido
deterioramento dei componenti cromati (quali gli ugelli per 'idromassaggio, la rubinetteria, la doccia telefono ecc.) e I'ingiallimento degli elementi in acrilico (per es. il piatto doccia e il tetto).

Relativamente all’uso della cabina da parte di bambini o ragazzini prestare attenzione a quanto segue: I'uso della cabina in assenza di sorveglianza va consentito solo a ragazzini responsabili e
specificamente istruiti dai genitori sull'impiego delle cabine doccia di questo tipo. In generale peraltro si sconsiglia I'uso di questa cabina doccia da parte dei ragazzini senza la sorveglianza dei
genitori. | genitori dovranno accertarsi che i ragazzini non si mettano a giocare con la cabina.

La cabina non va utilizzata da persone (ragazzini compresi) con mobilita e abilita sensoriali o mentali ridotte a meno che siano sotto sorveglianza o abbiano ricevuto opportune istruzioni da chi
sia responsabile della loro sicurezza.

Non utilizzare all’interno della cabina apparecchi elettrici di varia natura, in particolare apparecchi che producano vapore o umidificatori.



Istruzioni di pre-installazione
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Distanza n?inima
per I'installazione

della cabira
NOTE INFORMATIVE /
e LA DOCCIA DEVE ESSERE INTERAMENTE PIASTRELLATA E PERFETTAMENTE IN PIANO. N ) 50cm /
o NESSUN ELEMENTO SANITARIO DEVE TROVARSI A MENO DI 50 CM. AN
o L‘ALTEZZA DEL TETTO DEVE ESSERE MINIMO DI 2,30 DiStaﬁla\ minima 50cm /
e LA VIA DI SCOLO DEVE TROVARSI A CIRCA 2 CM SOTTO IL LIVELLO DEL PAVIMENTO per IlinStélLa‘Zione
PER FACILITARE LO SCARICO. INSERIRE UN ELEMENTO A GOMITO IN PVC CHE FACILITI IL dellacabina=~~~""""-"""---

RACCORDO DEL TUBO DI SCARICO.

¢ | RACCORDI DELL’ACQUA DEVONO ESSERE A LIVELLO DELLE PIASTRELLE

e IL COLLEGAMENTO ELETTRICO VA EFFETTUATO UTILIZZANDO UNA SCATOLA DI
COLLEGAMENTO A TENUTA STAGNA




L’installazione della cabina doccia é terminata. Prima di esporla all’acqua controllare bene la tenuta della cabina nel suo complesso e accertarsi che la .
i ressione dell’acqua in circolo non sia eccessiva. La pressione dovra essere compresa tra 2 e 4 bar. Una pressione troppo elevata potrebbe danneggiare le !
tubazioni e provocare delle perdite.

Domande e risposte relative all’'uso della cabina doccia Aurlane

Domanda : Un tubo di collegamento degli ugelli perde acqua. Domanda : La rubinetteria perde.
Risposta : Risposta :
- i collari di serraggio in acciaio che consentono di fissare i tubi - Controllare che le guarnizioni tra parete e miscelatore siano presenti e bene alloggiate.
agli ugelli non sono stretti a sufficienza. Stringerli con I’aiuto di una pinza. Svitare la rubinetteria (se e gia stata fissata alla parete). Se non risulta alcun problema
Se sono difettosi rivolgersi al rivenditore. a livello delle guarnizioni controllare i seguenti punti.
- la pressione dell’acqua supera i 4 bar, ridurre la pressione. - E possibile che la cartuccia ceramica interna al miscelatore si sia spostata.
Le tubazioni non sono dimensionate per sopportare pressioni superiori ai 4 bar. In tal caso smontare la cartuccia, risistemarla correttamente e rimontare il miscelatore.
E possibile che le 3 guarnizioni circolari della cartuccia ceramica
Domanda : Cola dell’acqua sul pavimento all’esterno della cabina. non siano piu ingrassate a sufficienza. In tal caso smontare la cartuccia,
applicare un po’ di grasso sulle guarnizioni e rimontare il miscelatore.
Risposta :
- nel caso in cui la cabina non sia stata installata perfettamente in piano Domanda : La porta é regolata male e non si chiude correttamente.
o0 in caso di perdita lieve & possibile che I'acqua filtri dai fori delle viti del piatto.
In tal caso entrare nella cabina. Sulla parte posteriore svitare le viti del piatto Risposta :
e applicare al foro una piccola quantita di silicone. Riavvitare la vite nel silicone - Innanzitutto controllare il serraggio delle rotelle: le rotelle hanno un asse decentrato.
ancora fresco e attendere 24 ore perché asciughi prima di riaprire I'acqua. Per una perfetta chiusura € indispensabile che gli assi delle rotelle abbiano lo stesso verso.
- la perdita potrebbe provenire dallo scarico. Il contorno dello scarico - E possibile che il profilato non sia inserito e calcato in modo uniforme
dovrebbe essere stato sigillato con silicone al momento dell’installazione lungo la parete di cristallo. In tal caso spingerlo fino in fondo e calcarlo per tutta la lunghezza.
della cabina come previsto dalla «Fase N°1» di questa guida. In caso contrario - E possibile che i poli magnetici delle due guarnizioni magnetiche siano in opposizione.
applicare il silicone lungo la circonferenza dello scarico in modo da garantire la tenuta. In tal caso sfilare una delle 2 guarnizioni magnetiche e infilarla nuovamente nel verso opposto.

Controllare che le due parti dello scarico (lato interno e lato esterno della cabina)
siano correttamente serrate e verificare anche il dado di giunzione tra lo scarico e il sifone.

- controllare il serraggio dei 2 tubi flessibili di arrivo dell’acqua calda e fredda. Domanda : Gli elementi cromati della cabina sono macchiati.
Un serraggio eccessivo potrebbe avere allentato i capi dei tubi flessibili.
In tal caso € necessario sostituirli per non rischiare danni causati dalla fuoriuscita dell’acqua. Risposta :

- Probabilmente sono stati utilizzati dei detergenti contenenti acetone, cloro o candeggina
nonostante le raccomandazioni contenute nella prima pagina della guida.

L’unica soluzione al problema é ordinare gli elementi macchiati al rivenditore.

Per qualsiasi altro problema con la cabina rivolgersi al rivenditore.



& Pfed montazi si bezpodminecné prectéte &

Zaruka

Vyrobky spolecnosti AURLANE maji zaruku 1 rok pouze na nahradni dily. ProtoZe neprovadime praci, AURLANE neposkytuje Zadnou zaruku na pracovni vykon. V pfipadé vyrobni vady
nebo vadného dilu sprchového koutu mohou byt tyto prvky objednany u prodejce, ktery dany sprchovy kout prodal, naklady na praci vsak pfi vyméné tohoto dilu nebudou v Zadném
pfipadé spole¢nosti AURLANE prevzaty.

Montaz tohoto sprchového koutu musi byt provadéna odbornikem v oblasti sanitarnich zafizeni. Nase spole¢nost neprebird Zadnou odpovédnost a vyhrazuje si pravo neprevzeti zaruky v
pripadé, Ze vyrobek nebyl instalovan kvalifikovanym pracovnikem (faktura za instalaci slouZi jako dikaz). V pfipadé pozadavku vztahujiciho se k prvku podléhajicimu zaruce musi byt
bezpodminecéné predloZzen doklad o koupi vyrobku.

Sklenéné dily se nachazeji v prihledném obalu, aby je bylo moZno pfi koupi pfekontrolovat. Spole¢nost AURLANE neprevezme naklady za vyménu téchto dild, jestlize bude pfipadné
rozbiti sklenéného prvku oznameno teprve po odbéru z obchodu.

Stav kazdého dilu je bezpodmineéné nutné zkontrolovat pfi jeho vybalovani. Po uplynuti lhiity 14 dni od koupé vyrobku nebude ptijata Zadna reklamace tykajici se kvality vyrobku.

Montaz

Sprchovy kout nesmi byt zapoustén do stény nebo podlahy. Zadni sténa sprchového koutu musi byt vzdy pfistupna, aby byl eventudlné mozny pfistup k pfipojnym mistam.
Zaprvé bychom vas chtéli upozornit na to, Ze montaz musi byt provadéna alespor dvéma osobami, aby mohly byt konstrukéni prvky soucasné drzeny a pripeviiovany.

Hodnoty tlaku pfivadéné vody se musi nachazet v rozmezi 2 a 4 bar. Pfekroceni téchto meznich hodnot ma vliv na normalni pouZziti vyrobku. Je-li tak vody pfilis nizky, doporucujeme vam
instalaci tlakového ¢erpadla. Z tohoto divodu se prosim obratte na va$eho prodejce sanitarnich zafizeni. V pfipadé pfili$ vysokého tlaku existuje riziko, Ze bude voda vytékat z vedeni.

Pro usnadnéni kone¢né montaze sprchového koutu mohou byt nékteré komponenty, jako napft. trysky nebo armatury, na vyrobku jiz predinstalovany. Presto je nezbytné nutné
prekontrolovat uchyceni téchto prvka a dfive nez bude sprchovy kout definitivné umistén na své misto, provést zkousku vodou.

Sklenéné dily jsou kvuli bezpeénostnim normam vyrabény z tvrzeného bezpecnostniho skla. Toto bezpecnostni sklo je vyrobeno tak, aby pfi narazu explodovalo do nescetnych (neostrych)
kousku. Proto se musi s témito dily manipulovat velmi opatrné. Ze stejného divodu je nezbytné nutna obezretnost pfi pfipeviiovani doplrikd na sklenéné dily (dverni
madla, podnosy, drzak sprchy, drzék ru¢niku atd.).

a4 I 4 ’
Pouzivani
K zajiténi prevence vzniku jakékoliv bakteridlni infekce je nutné sprchovy kout pravidelné istit. Ridte se proto doporuéenimi pro ¢isténi a nepouzivejte jakykoliv druh ¢isticiho
prostiedku.

Pozor: NepouZivejte Cistici prostiedky obsahujici aceton, chlér nebo ¢épavek. PoufZiti téchto produktl vede automaticky k rychlému opotiebeni pochromovanych dild (napf.: masaznich
trysek, armatur, sprchové hlavice atd.) a Zloutnuti akrylatovych dild (napf. vanicka, strop).

Pozor pfi pouZzivani sprchového koutu détmi: Jeho uZivani bez dozoru umoznéte jen zodpovédnym détem, které byly pouéeny rodici a pochopily fungovani sprchového koutu. Presto vsak
nedoporucujeme povolit détem pouZivani sprchového koutu bez dozoru rodi¢a. Rodice musi zabezpedit, Ze si dité nebude hrat se sprchovym koutem.

Tento sprchovy kout nesmi byt pouZivan osobami (véetné déti) s omezenou hybnosti nebo omezenymi senzorickymi nebo dusevnimi schopnostmi, pokud nebudou pod odpovidajicim
dozorem nebo neziskaji pouceni od osob odpovédnych za jejich bezpecnost.

Uvnitf sprchového koutu nepouzivejte zadné dalsi elektrické pristroje, zejména pak zafizeni vyvijejici paru nebo zvihcovace vzduchu.



Pokyny pred montazi

C : horka voda

F :studena voda

D : misto odtoku

Al: mozné misto odtoku

2300mm

1200mm

INFORMACE

¢ SPRCHOVY KOUT MUSI BYT KOMPLETNE OBLOZENY OBKLADY A MUSI BYT V ROVINE.

¢ V OKRUHU 50 CM SE NESM{ NACHAZET ZADNY SANITARN{ PRVEK.

e VYSKA STROPU MUSI CINIT MINIMALNE 2,30 M.

e ODPAD SE MUS{ NACHAZET CCA 2 CM POD UROVNI PODLAHY — KVULI SNADNEJSIMU
ODTOKU A MONTAZI KOLENA Z PVC USNADNUJICIHO PRIPOJENT ODPADNI TRUBKY.

o MISTA PRIPOJEN{ VODY MUSI BYT ZAROVNANA S UROVN{ OBKLADU.
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4+ Instalace vaseho sprchového koutu je nyni ukonéena. Dfive nez zanéte sprchovy kout pouzivat, je nezbytné, abyste provedli zkousku tésnosti celé kabiny a

Dotazy — odpoveédi k pouzivani vaseho sprchového koutu spole¢nosti Aurlane

Dotaz: Voda unikd z jedné ze spojovacich trubic trysek.

Odpovéd:
- Nedostatecné dotazené nerezové objimky trubek, jimiz jsou trubky pfipojeny k tryskam.
Dotahnéte je pomoci klesti. Jsou-li poskozené, kontaktujte vaseho prodejce.

- Tlak vody je vyssi neZ 4 bar, snizte jej. Potrubi nejsou dimenzovana pro tlak vyssi nez 4 bar.

Dotaz: Voda vytékd mimo kabinu na podlahu.

Odpovéd:

- Jestlize sprchovy kout nestoji zcela rovné na podlaze, nebo pti velmi malém Uniku vody

u odtoku je mozZné, Ze voda bude prosakovat na trovni tfi Sroubl na uchytu. Sprchovy kout
povytahnéte dopredu, abyste se dostali k jeho zadni sténé, odSroubujte Srouby dole a do
otvor( nakapejte nékolik kapek silikonu. Nasledné Srouby zasroubujte do jesté ¢erstvého
silikonu a dfive, nez pustite vodu, vyckejte 24 hodin, nez vie zaschne.

- Netésnost mizZe pochazet od odtokového otvoru. Byl pfi instalaci nanesen silikon na okraj
odtokového otvoru, jak bylo doporuceno v etapé 1 navodu k pouZiti? Neni-li tomu tak, je kolem
odtokového otvoru nutno umistit silikonové tésnéni. Rovnéz prekontrolujte, zda jsou dobre
dotazeny obé ¢asti odtokového otvoru na vnitini a vnéjsi strané sprchového koutu,

jakoZ i spojovaci matice mezi odtokovym otvorem a sifonem.

- Pfekontrolujte upevnéni obou pfivodd vody. PFilis silné dotazeni miize mit za nasledek
nedostatec¢né upevnéni koncovek. V tomto pfipadé musi bezpodminecné dojit k jejich vyméné,
jinak byste riskovali Skody zpUsobené vodou.

Dotaz: Armatury netésni.

Odpovéd:

- Pfekontrolujte, zda existuji tésnéni mezi sténou a smésovaci baterii a zda jsou dobfe
upevnéna. Nevahejte s demontazi armatur, jsou-li jiz pfipevnény ke sténé. Pokud problémy
nespocivaji v tésnénich, zkontrolujte nasledujici body.

- MZe se stét, Zze doslo k posunu keramické kartuse uvnitf smésovaci baterie.
V tomto pfipadé musi byt kartus demontovana a spravné umisténa dfive, nez bude
smésovaci baterie opét pfipevnéna.

- MiZe se stat, Ze t¥i kulata tésnéni keramické kartuSe uvnitf smésovaci baterie nejsou
dostatecné namasténd. V tomto pripadé kartus demontujte, na tésnéni naneste trochu
tuku a smésovaci baterii opét namontujte.

Dotaz: Dvere jsou Spatné serizené a nezaviraji se spravné.

Odpovéd:

- Nejprve prekontrolujte uchyceni kolecek: MiZete zjistit, Ze jsou vyosena.

Pro perfektni zavirani je nutné, aby tato osa mél u vSech kolecek stejny smér.

- Je mozné, Ze neni rovnomérné natlaceny profil vedouci po celé délce sklenéné stény.
V tomto pfipadé jej dobfe natlacte po celé délce.

- Je mozZné, Ze se vzajemné odpuzuji oba pdly magnetickych uzavérl. V tomto pfipadé
demontujte jeden z magnetickych uzévér( a opét jej nasadte v opaéném sméru.

Dotaz: Pochromované dily vykazuji malé vypdlené tecky.

Odpovéd:

- Pravdépodobné jste poutili, i pfes doporuceni na prvni strané tohoto navodu k pouziti,
Cistici prostfedky obsahujici aceton, chlér nebo ¢pavek. Jedinym fesenim je poskozené dily
znovu objednat u vaseho prodejce.

PFi v3ech dalSich problémech se sprchovym koutem se prosim obratte na vadeho prodejce.

F
A

a ujistili se, Ze tlak vody v systému neni pfili§ vysoky. Hodnoty tlaku musi lezet mezi 2 a 4 bary. P¥ili§ vysoky tlak by mohl poskodit vedeni a vést k unikani vody.* A



& Las instruktionerna fére monteringen &

Garanti

Produkter fran AURLANE har 1 ars garanti som endast galler fér reservdelarna. Eftersom AURLANE inte installerar produkten dvertar vi ingen garanti for installationsarbetet. Vid
fabrikationsfel eller om delar av duschkabinen &r defekta kan du bestélla nya delar hos aterférsaljaren som har salt duschkabinen till dig, AURLANE ersatter dock under inga férhallanden
arbetskostnaderna for bytet av dessa delar.

Duschkabinen far endast installeras av en behérig VVS-montor. Vart foretag 6vertar inget som helst ansvar och férbehaller sig ratten att avsla garantiansprak, om produkten inte har
monterats av kvalificerad personal (montérens faktura géller som intyg for detta). Om du behéver utnyttja garantin for en komponent som omfattas av denna maste du alltid uppvisa
produktens inképskvitto.

Glaskomponenterna ar emballerade i en genomskinlig férpackning for att de ska kunna kontrolleras vid kpet. AURLANE erséatter inte kostnaden for bytet av dessa delar om du upptacker
att de har gatt sonder forst sedan du har hamtat produkten i affaren.

Det ar mycket viktigt att du kontrollerar alla delarnas skick nar du packar upp produkten. Reklamationer géllande produktens kvalitet som inkommer senare dn 14 dagar efter kopet
kommer inte att behandlas.

Montering

Duschkabinen far inte byggas in i mur eller golv. Duschkabinens baksida ska vara atkomlig sa att du vid behov kan komma at kopplingarna.
Vi vill forst géra dig uppmarksam pa att det behdvs minst tva personer for installeringen, sa att en person kan halla i och den andra kan fasta de olika komponenterna.

Vattentrycket ska ligga mellan 2 och 4 bar. Om detta varde 6verskrids har det en negativ inverkan pa produktens normala anvdandning. Om vattentrycket ar mycket lagt rekommenderar vi
att du installerar en tryckpump. Kontakta din VVS-fackhandel for hjalp med detta. Om trycket ar for hogt finns en risk for att vattnet borjar lacka ur ledningarna.

For att underlatta duschkabinens slutliga installation kan vissa komponenter, till exempel munstycken och armaturer, redan vara férmonterade pa produkten. Det &r trots detta absolut
nodvandigt att du kontrollerar dessa komponenters infastning och gor ett test med rinnande vatten innan duschkabinen slutgiltigt stalls pa plats.

Glaskomponenterna ar gjorda av hardat glas for att uppfylla gallande sakerhetsstandarder. Hardat glas ar tillverkat pa ett sadant satt att hela glaskroppen spricker i médnga, sma (inte
vassa) skarvor, darfor ska du hantera glaskomponenterna med stor forsiktighet. Av samma skal ar det absolut nodvandigt att vara mycket forsiktig nar tillbehoren monteras pa
glaskomponenterna (dérrhandtag, kabinkar, duschhallare, handduschhallare o.s.v.).

Anvandning

Det &r viktigt att du regelbundet rengor din duschkabin for att undvika bakteriehardar. Tank da pa att folja rekommendationerna géllande rengéringsmedel och anvand inte alla typer av
rengéringsmedel.

Varning: Anvand inte rengdringsmedel som innehaller aceton, klor eller ammoniak. Om sadana produkter anvands kommer delar av krom automatiskt att slitas mycket snabbt (t.ex.:
massagemunstycken, armaturer, duschhuvud o.s.v.) och akryldelarna blir gula (t.ex.: kabinens kar och tak).

Om barn ska anvdanda duschkabinen: Endast ansvarskannande barn som har fatt instruktioner om hur duschkabinen ska anvandas och férstar hur den fungerar far anvanda duschkabinen
utan uppsikt. Vi rekommenderar trots detta en vuxen alltid har uppsikt éver barn som anvander duschkabinen. Den vuxna personen bor férsakra sig om att barnen inte leker med
duschkabinen.

Duschkabinen féar inte anvindas av personer (giller dven barn) som har en begrinsad rérlighet eller sensoriska och/eller psykiska funktionshinder om de inte star under uppsikt, eller har
fatt instruktioner, av dem som ansvarar fér deras sakerhet.

Anvand inte elektriska apparater inne i duschkabinen, i synnerhet inte apparater som genererar anga eller luftfuktare.



Anvisningar infor montering
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INFORMATION
N 50cm

o DUSCHEN SKA VARA HELKAKLAD OCH STALLAS FULLSTANDIGT PLANT. /
 DET FAR INTE FINNAS SANITARKOMPONENTER INOM EN DIAMETER PA 50 CM. Minstaavstand 50 cm /
o TAKHOJDEN MASTE VARA MINST 2,30 METER. for kabinmi

* AVLOPPET SKA LIGGA CA 2 CM UNDER GOLVNIVAN FOR ATT UNDERLATTA AVRINNINGEN. EN PVC-BOJ installation ==~ ="" " -===-"

SKA MONTERAS FOR ATT UNDERLATTA AVLOPPSRORETS KOPPLING.
* VATTENKOPPLINGARNA SKA VARA | NIVA MED KAKLET.



4+ Nu ér installationen av din duschkabin klar. Innan du bérjar anvinda duschkabinen &r det absolut n6dvandigt att du forst kontrollerar att hela kabinen &r tét
N och att du forsakrar dig om systemets vattentryck inte ar for hégt. Trycket ska ligga mellan 2 och 4 bar. Ett for hogt tryck kan skada ledningarna och orsaka

vattenlackage.

Fragor/svar om din AURLANE-duschkabin

Fraga: Vatten ldcker ut ur ett av munstyckenas skarvrér.

Svar:

Inox rérklammorna, som anvands for att fasta réren pa munstyckena,

arinte tillrackligt atdragna. Dra at dem med en tang. Kontakta din aterforsaljare
om kldammorna &r skadade.

— Vattentrycket ar 6ver 4 bar, sank trycket. Ledningarna &r inte avsedda
for ett tryck som Overstiger 4 bar

Frdga: Vattnet rinner ut pd golvet utanfér kabinen.

Svar:

— Om kabinen inte star helt plant pa golvet, eller om det rinner ut for lite vatten
avloppet, kan det handa att vatten lacker ut pa niva med de tre skruvarna

pa karet. Dra fram kabinen f6r att komma at baksidan.

Skruva av de undre skruvarna och fyll hdlen med en droppe silikon.

Skruva sedan in skruvarna innan silikonet har torkat och vanta i 24 timmar

tills det har torkat ordentligt innan du slapper pa vattnet.

— Lackan kan komma fran avloppshalet. Har avloppets ram applicerats med silikon vid installationen
enligt instruktionerna i bruksanvisningens steg 1?

Om inte, ar det viktigt att applicera en silikontatning kring avloppet.

Kontrollera dven att avloppets bagge delar, bade pa kabinens in- och utsida, ar ordentligt

atdragna, detta galler dven kopplingsmuttrarna mellan avloppet och

sifonen.

-— Kontrollera bada vattenkopplingarnas infastning. Om de ar for hart dtdragna kan det orsaka
att andstyckena inte ar tillrackligt infasta. | det fallet maste de ovillkorligen bytas ut,
i annat fall riskerar du att vattenskador uppstar.

Frdga: Armaturerna dr inte téta.

Svar:

— Kontrollera att packningarna mellan vaggen och blandaren finns pa plats

och sitter fast ordentligt. Tveka inte att demontera armaturerna nar de

redan har monterats pa vaggen. Om det inte finns nagot problem med packningarna kan du
kontrollera nedanstaende punkter.

— Det kan hédnda att blandarens keramiska patron har forskjutits.
| det fallet ska patronen demonteras och placeras i rétt ldge innan
blandaren fasts igen.

— Det ar mojligt att de tre runda packningarna i blandarens keramiska patron
har for lite smorjfett. | sa fall demonterar du patronen,
smorjer packningarna med lite smérjfett och monterar blandaren pa nytt.

Fraga: Dérren dr ddligt justerad och stdngs inte helt.

Svar:

— Kontrollera forst hjulens infastning. Du ser att hjulen

har en decentrerad axel. For att dorren ska stdangas perfekt maste denna
axel ha samma riktning pa alla hjulen.

— Det kan hédnda att profilen ldngs glasvaggen inte ar ordentligt och jamnt
nedtryckt hela vagen. Tryck i sa fall fast den ordentligt hela vagen.

— Det kan handa att magnetlasets bada magnetpoler repellerar varandra.

I sa fall tar du bort ett av de tva magnetlasen och satter tillbaka den i
motsatt riktning.

Fraga: Delarna av krom har sma inbrénda punkter.

Svar:

— Trots rekommendationerna pa bruksanvisningens férsta sida har du férmodligen anvant
rengdéringsmedel som innehaller aceton, klor eller ammoniak. Det enda I6sningen pa detta ar
att du bestéller nya komponenter fran din aterforsaljare.

Vid alla andra problem med din duschkabin ombeds du kontakta din aterférséljare.



Les instruksjonene fgr monteringen

Garanti

eProduktene fra AURLANE har en garanti pa ett ar som kun gjelder for reservedelene. Da ikke det er vi som utfgrer arbeidet, gir vi heller ingen garanti pa arbeidet
som blir utfgrt. Dersom du oppdager en produksjonsfeil eller at en av delene til dusjkabinettet er defekt, kan denne delen bestilles hos forhandleren der du kjgpte
dette dusjkabinettet. Arbeidskostnadene som oppstar i forbindelse med utskiftingen av denne delen, dekkes ikke av AURLANE.
eDette dusjkabinettet ma monteres av en VVS-installatgr. Vart firma tar ikke pa seg noe som helst ansvar, og vi forbeholder oss retten til & avvise alle garantikrav
dersom produktet ikke monteres av en kvalifisert handverker (regningen for monteringsarbeidet gjelder som bevis). Dersom du sender oss et krav som gjelder en del
du har garanti pa, ma regningen som dokumenterer at du har kjgpt produktet, vises frem.
eGlasselementene befinner seg i en gjennomsiktig forpakning slik at disse delene kan kontrolleres nar du kjgper produktet. AURLANE dekker ikke kostnadene som
oppstar i forbindelse med utskiftingen av disse delene dersom bruddet fgrst oppdages etter at produktet har blitt hentet i butikken.
eDet er meget viktig at tilstanden til hver enkelt del kontrolleres nar produktet tas ut av forpakningen. Reklamasjoner som gjelder produktets kvalitet behandles ikke
dersom vi mottar dem senere enn 14 dager etter at produktet ble kjgpt.

Montering
eDusjkabinettet ma ikke fastmonteres i mur eller i gulvet. Dusjkabinettets bakside ma alltid vaere tilgjengelig slik at man har tilgang til tilkoblingene ved behov.
oVivil fgrst gjgre deg oppmerksom pa at monteringen ma utfgres av minst to personer slik at delene kan holdes fast samtidig som de festes.

eVanntilfgrselen som kobles til ma ha et trykk pa mellom 2 og 4 bar. Dersom disse grenseverdiene overskrides, pavirker dette bruken av produktet. Dersom
vanntrykket er meget lavt, anbefaler vi a koble til en trykkpumpe. Ta kontakt med din VVS-forhandler for mer informasjon om dette. Dersom trykket er for hgyt, er
det fare for at vannet kan trenge ut av vannledningene.

eDet kan hende at noen av komponentene, som f.eks. dysene eller armaturene, allerede er montert pa produktet. Dette gjgres for a forenkle monteringen av
dusjkabinettet. Det er allikevel meget viktig a kontrollere at disse elementene er festet ordentlig. Det ma ogsa gjennomfgres en test med rennende vann fgr
dusjkabinettet plasseres der det skal sta.

Glasskomponentene er laget av herdet glass for & oppfylle gjeldene sikkerhetsstandarder. Herdet glass er laget pa en slik mate at det eksploderer i mange sma (ikke
skarpe) deler dersom det utsettes for et hardt nok stgt. Derfor ma man vaere meget forsiktig under handteringen av disse delene. Av den samme grunnen er det ogsa
meget viktig a vaere forsiktig nar tilbehgret monteres pa glasskomponentene (dgrhandtak, glasshyller, dusjholder, handkleholder osv.).

Bruk

eDet er viktig a rengjgre dusjkabinettet regelmessig for @ unnga bakterielle infeksjoner. Fglg derfor rengjgringsanbefalingene, og ikke bruk et hvilket som helst
rengjgringsmiddel.

*QObs: Ikke bruk rengjgringsmidler som inneholder aceton, klor eller ammoniakk. Bruken av slike produkter fgrer automatisk til en sterk gkning av slitasjen pa alle
deler som bestar av krom (som f.eks. massasjedysene, armaturene, dusjhodet osv.). Samtidig fgrer slike rengjgringsmidler til at de delene som bestar av akryl (f.eks.
karet og taket) far et gulskjzer.

*Ta hensyn til fglgende nar barn bruker dusjkabinettet: Tillat kun ansvarsbevisste barn a bruke dusjkabinettet uten tilsyn. Disse barna ma ha fatt forklart hvordan et
slikt dusjkabinett fungerer av foreldrene sine. Vi anbefaler allikevel ikke at barn bruker dusjkabinettet uten tilsyn av foreldrene. De voksne ma passe pa at barnet ikke
leker med dusjkabinettet.
eDette dusjkabinettet ma ikke brukes av personer (inkludert barn) som er handikappet eller som har reduserte sensoriske og mentale evner, sa lenge de ikke blir
passet pa eller har blitt instruert av de personene som er ansvarlige for deres sikkerhet.

elkke bruk noen form for andre elektriske apparater inne i dusjkabinettet. Dette gjelder spesielt apparater som gir fra seg damp og luftfuktere.



Pre-installation instructions
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INFORMASJON

* DUSJEN MA VZRE FULLSTENDIG FLISLAGT OG HELT VANNRETT.

o DET MA IKKE BEFINNE SEG VVS-KOMPONENTER | EN OMKRETS PA 50 CM.

* TAKHBYDEN MA VARE PA MINST 2,30 METER

o AVL@PET MA BEFINNE SEG CA. 2 CM UNDER GULVH@YDEN SLIK AT VANNET RENNER BORT FORTERE. DET SKAL OGSA
MONTERES EN PVC-VINKEL SLIK AT DET BLIR LETTERE A MONTERE AVL@PSR@RET.
* VANNTILKOBLINGENE MA BEFINNE SEG | SAMME H@YDE SOM FLISENE

50 cm

Rektanguleert dusjkabinett

Minsteavstand for dusjkabinettets montering

50 cm

Yarundt eller kvadratisk kabinett

Minsteavstand for dusjkabinettets montering

50cm

Rectangular Cubicle ——

Minimum distance
to install the cubicle. 50cm

1
Minimum Ik:listance

toinstall the
cubicle. !

50cm

N
N

Cubicle % circle

50cm

N
N
N
N

Minimum distance
to installthe
cubicle.  TTTTT77

50cm




Dusjkabinettet ditt er na ferdig montert. Fgr du bruker dusjkabinettet er det meget viktig at du kontrollerer at hele kabinettet er tett. Du ma ogsa forsikre deg om at vanntrykket i
systemet ikke er for hgyt. Trykket ma ligge mellom 2 og 4 bar. Dersom trykket er for hgyt, kan dette fgre til at ledningene skades og at det lekker vann.

Spgrsmal og svar i forbindelse med bruken av ditt Aurlane-dusjkabinett

Sparsmadl: Det trenger vann ut av et av dysenes forbindelsesrar.
Svar:
- Inox-slangeklemmene som brukes til a feste rgrene til dysene, er ikke strammet godt nok. Stram dem ved hjelp av en tang. Ta kontakt med forhandleren din dersom de er skadet.

- Vanntrykket er hgyere enn 4 bar. Senk trykket. Ledningene er ikke laget for a tale trykk pa over 4 bar.
Sparsmadl: Vannet renner ned pd gulvet pd utsiden av kabinettet.

Svar:

- Dersom dusjkabinettet ikke star fullstendig rett pa gulvet, eller dersom vannet renner sakte ut av avlgpet, er det mulig at det drypper vann gjennom der de tre skruene er montert pa
karet. Trekk dusjkabinettet frem slik at du kommer til pd baksiden. Skru ut de nedre skruene og fyll hullene med en drape silikon. Skru deretter skruene inn i silikonen, som ikke har tgrket
enda, og vent til den har tgrket fullstendig (24 timer) fgr du bruker dusjen igjen.

- Det kan hende at det lekker fra avigpshullet. Ble det brukt silikon i avigpshullet under monteringen slik dette anbefales i etappe 1 i bruksanvisningen? Hvis ikke er det ngdvendig a tette
igjen avlgpshullet med en silikonpakning. Kontroller ogsa om begge delene som avlgpsrgret bestar av, er skrudd ordentlig fast pa dusjkabinettets inn- og utside. Det samme gjelder for
forbindelsesmutteren mellom avlgpshullet og vannlasen.

- Kontroller at begge vanntilkoblingene sitter ordentlig. Dersom de strammes for hardt, kan det fgre til at endestykkene ikke sitter godt nok. | dette tilfellet ma de byttes ut. Dersom dette
ikke gjgres, kan det oppsta lekkasjer som igjen kan fgre til vannskader.

Sparsmadl: Armaturene er ikke tette.

Svar:

- Kontroller om det er brukt pakninger mellom veggen og blandebatteriet og om disse er festet ordentlig. Ikke ngl med @ demontere armaturene selv om de allerede er festet pa veggen.
Kontroller fglgende punkter dersom pakningene er i orden:

- Det kan hende at keramikkpatronen i blandebatteriets indre er forskjgvet. Dersom dette er tilfellet, ma patronen demonteres og posisjoneres korrekt fgr blandebatteriet festes igjen.

- Det kan hende at de tre runde pakningene til keramikkpatronen i blandebatteriet behgver mer fett. Gjgr fglgende dersom dette er tilfellet: Demonter patronen, smgr litt fett pa
pakningene og monter blandebatteriet igjen.

Sp@rsmal: Dgren er stilt inn feil og kan ikke lukkes ordentlig.

Svar:

- Kontroller fgrst at rullene er festet ordentlig: Du vil kunne se at disse rullene har en desentrert aksel. For at dgren skal kunne lukkes perfekt, er det viktig at denne akselen har samme
retningen pa alle rullene.

- Det er mulig at profilen ikke er presset like langt inn langs hele glassveggen. Dersom dette er tilfellet, ma du presse den inn slik at den gar like langt inn over hele lengderetningen.

- Det er mulig at magnetene til magnetlasen stgtes fra hverandre. Dersom dette er tilfellet, ma du demontere en av magnetene og montere den den andre veien.

Spgrsmal: Det befinner seg svarte punkter pa delene som bestar av krom.
Svar:
- Du har sannsynligvis brukt rengjgringsmidler som inneholder aceton, klor eller ammoniakk, pa tross av at det pa den fgrste siden i denne bruksanvisningen anbefales & ikke gjgre det.

Den eneste Igsningen er a bestille bestille nye reservedeler hos forhandleren din og bytte ut de skadede delene.

Ta kontakt med forhandleren din dersom det skulle dukke opp andre problemer med dusjkabinettet ditt.



DECLARATION OF
CONFORMITY

DECLARATION DE
CONFORMITE

We, Aurlane SA,

10 rue Clapeyron 75008 PARIS FRANCE
declare under its sole responsibility the conformity of:

Shower cabins

With the following norms :

-EN 15200 April 2008 Sanitary appliances - Multifunction shower
cabinets

- NF EN 12150:2000 Glass in building - Thermally toughened soda lime
silicate safety glass

- Low voltage directive 2006/95/EC (if the shower cabin includes
electronical functions)

- Electromagnetic compatibility 2004/108/EC (if the shower cabin
includes electronical functions)

Sebastien Doumenc
Associate Director
Aurlane

Paris, June 17th 2015

Model Number Description

CAB009-CAB180 Shower Cabin

CAB9X-CAB180X Shower Cabin with electronic
(X=A...Z indicate the version) functions

Aurlane SA,

10 rue Clapeyron 75008 PARIS FRANCE
déclare en sa totale responsabilité la conformité des produits :

Cabines de douche

avec les normes suivantes :

-EN 15200 Avril : 2008 Appareils sanitaires - Cabines de douche
multifonctions suivant la directive 89/106/C

-NF EN 12150 :2000 Verre dans la construction - Verre de silicate
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement

- Directive Basse tension 2006/95/EC (si cabine avec fonctions
électroniques)

- Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/EC (si cabine
avec fonctions électroniques)

Sebastien Doumenc
Directeur Associé
Aurlane

Paris, le 17 juin 2015

Référence du modele Description

CAB009-CAB180 Cabine de douche

Cabine de douche avec
fonction éléctronique

CAB18X-CAB180X
(X=A...Zindique la version)
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Vis m4x14 uniquement
Only m4x14 screws
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EAU FROIDE
« » Hot water

EAU CHAUDE
Cold water
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