
Gerät zusammenbauen 

Geräteteile: 

 

1. Schaltknopf 
2. Abdeckplatte  
3. Gerät (Gerät)  
4. Montagerahmen 

 

Bei der Montage mit FIBARO Abdeckungen: 

Wenn Sie nur den Einsatz haben: Kaufen Sie den Schaltknopf mit Lichtleiter (FG-WDSEU221-
AS-8100) und den Montagerahmen FIBARO / GIRA (FG-Wx-AS-4001). 

 

1. Setzen Sie das Gerät mit Montagerahmen in die Montagedose ein und sichern Sie es 
mit Montagekrallen und Schrauben. 

2. Schnappen Sie die Abdeckplatte auf das Gerät. 
3. Rasten Sie den Schalter am Gerät ein. 

  



Bei der Montage mit GIRA-Abdeckungen: 

 

1. Stecken Sie das Gerät mit Montagerahmen in die Montagebox und sichern Sie es mit 
Befestigungskrallen und Schrauben. 

2. Schieben Sie die neue GIRA-Abdeckplatte auf das Gerät. 
3. Schnappen Sie den Schaltertastenadapter* in das Gerät. 
4. Schnappen Sie sich den neuen Schalterknopf am Gerät. 

 

Bei der Montage mit Legrand-Abdeckungen: 

 

1. Setzen Sie das Gerät mit Montagerahmen * in die Montagedose ein und sichern Sie 
es mit Montagekrallen und Schrauben. 

2. Stecken Sie den Switch Button Adapter * auf das Gerät. 
3. Rasten Sie den neuen Schalter am Gerät ein. 
4. Schieben Sie die neue äußere Abdeckplatte auf das Gerät. 
5. Schnappen Sie sich den neuen Schalterknopf am Gerät. 

  



Bei der Montage mit Schneider-Abdeckungen: 

 

1. Stecken Sie das Gerät mit Montagerahmen* in die Montagebox und sichern Sie es 
mit Befestigungskrallen und Schrauben. 

2. Schieben Sie die neue Abdeckplatte auf das Gerät. 
3. Rasten Sie den neuen Schalter am Gerät ein. 


